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. Labeko, s.r.o.
' Krajinska cesta 2929, 921 01 Piestany
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/| Akreditované skugobné laboratoria ‘;/’//‘:"_-\\‘\5 Reg. No. 070/S-030
o podfa STN EN ISO/IEC 17025 K7 Iﬁ.\‘\-““\‘
A — akreditovana skidka N — neakreditovana skidka SA - akreditovana skuska vykonana subdodavatelsky Strana & 1 z po(“:tu 1
Protokol o skuske ¢.: 17/01797 Vjtlagok & 1 zpotu 3
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::it::in: :?itreersa) S;SEGDI;\?;%?EyObeC e Datum prevzatia vzorky: 22.08.17
Datum vykonania skiSok od:  22.08.17
Poéet vzoriek: 2 do:  28.08.17
Vzorku odobral: Magr. Samohy! Matus, Labeko s.r.0., Protokol o odbere €. 626/17 (A). Datum vystavenia protokolu: ~ 28.08.17
Vysledky skisok
Pé: 1 | Cislo vzorky:  17-002591 | Typ vzorky: Odpadova voda
Oznacenie vzorky: Odpadova voda COV - vstup
Merana veli¢ina | parameter / znak Jednotka | Vysledok skusky | Neistota Pouzita metoda Typ skasky
pH 7.37 2% P-03,STN ISO 10523 A
Biochemicka spotreba kyslika (BSKS) mg/l 472.5 12 % P-46,STN EN 1899-1,2 A
Chemicka spotreba kyslika (CHSK-Cr) mg/| 864.0 8 % P-25,STN 1SO 15705 A
Nerozpustné latky 105°C (NL-105) mg/l 1138.4 8% P-32,STN EN 872 A
Amoniakalny dusik (N-NH4+) mg/l 58.2 10 % P-27,STN 1SO 7150-1 A
Dusik celkovy (Ncelk) mg/l 78.2 15 % P-28,STN 757435 A
Pé: 2 |Cislovzorky: 17-002592 | Typ vzorky: Odpadova voda
Oznacenie vzorky: Odpadova voda COV - vystup
Merana veli¢ina | parameter | znak Jednotka | Vysledok skisky | Neistota PouZitd metoda Typ skusky
pH 747 2% P-03,STN ISO 10523 A
Biochemicka spotreba kyslika (BSKS5) mall 115 18 % P-46,STN EN 1899-1,2 A
Chemicka spotreba kyslika (CHSK-Cr) mg/l 56.4 12% P-25,STN ISO 15705 A
Nerozpustné latky 105 °C (NL-105) mg/l <2.0 P-32,STN EN 872 A
Amoniakélny dusik (N-NH4+) mg/l 1.10 15 % P-27,STN ISO 7150-1 A
Dusik celkovy (Ncelk) mg/l 5.32 18 % P-28,STN 75 7435 A

Doplnky a odchylky od pouZitych metéd: - - -
Udaje o subdodavateloch: - - -

Silad/ nesilad s poziadavkami: - - -

Nazory a interpretacie vysledkov: - - -

PouZité skratky:
A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodéavka akreditovana, P-03,25,27,28,32,46 — Pracovny predpis LABEKO, s.r.o., Piestany

Neistota merania:
Neistota merania predstavuje relativnu rozirent kombinovand neistotu z vysledku skisky (k=2).

Poznamky: Pri stanoveni nerozpustnych latok boli pouZité filtraéné papiere zo sklenych mikrovlakien, stredna vefkost porov 1,2um,vyrobca: Fischer Scientific F261

Prehlasenie
Skugobné zariadenia a meradla pouZité na skasky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Vysledky skisok sa tykaju vyluéne predmetu skusky a nenahradzuji iné dokumenty (napr. spravneho charakteru), ktoré si organmi Statneho
odborného dozoru podra pecifickych predpisov poZadované. Protokol moze byt reprodukovany len cely, po jeho Castiach len s pisomnym sthlasom

skudobného laboratoria.
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Protokol schvalil: RNDr, Hutlec Jozef, vediici Ekoanalytickych laboratérii

Tel.: +421 33 7741477 Fax:+421 337741477 e-mail: labeko@labeko.sk http://www.labeko.sk
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