Obec Dvorniky
Spolo¢ny obecny urad so sidlom v Leopoldove
Hlohovska cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov
Kontaktna adresa: Podzamska 39, 920 01 Hlohovec

¢. 319/2023-MS v Hlohovci 7.6.2023
Vybavuje: Ing. Seewaldova

VEREIJNA VYHLASKA

Vec : UNICO Invest SK s.r.o., Pestovatel’ska 2, Bratislava 5
v zastipeni Ing. Cubomirom Vrl'dkom, Jilemnického 2, Cervenik
- stavebné povolenie na Cast’ stavby: ,,IBV Dvorniky — Pod Rédblom + TI - 1. etapa“

STAVEBNE POVOLENIE

Obec Dvorniky — Spolo¢ny obecny drad so sidlom v Leopoldove, ako prislusny stavebny
urad podla § 117 ods. (1) zdkona €. 50/1976 Zb. o tzemnom pldnovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len stavebny zdkon) prerokoval v stavebnom konani
ziadost’ spolo¢nosti UNICO Invest SK s.r.o., Pestovatel'skd 2, Bratislava v zastipeni Ing.
LCubomirom Vrldkom, bytom Jilemnického 2, Cervenik zo dha 6.4. 2023 o vydanie
stavebného povolenia na cast’ stavby "IBV Dvorniky — Pod Réblom + TI - I. etapa*
s dotknutymi orgdnmi a d¢astnikmi konania.

Stavebny trad preskimal ziadost’ v zmysle § 62 stavebného zdkona a Vyhl. ¢. 532/2002 Z.
z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poZiadavkdch na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie rozhodol takto:
cast’ stavby: "IBV Dvorniky — Pod Rablom + TI - L. etapa‘ v rozsahu nasledovnych
stavebnych objektov:

SO 03.1 Prekladka VN

SO 03.2 Trafostanica

SO 03.3 Rozvod NN

SO 03.4 Prekladka NN

SO 03.5 Elektromobilita — nabijacie stanice
SO 04 Verejné osvetlenie

SO 05 Rozvod verejného rozhlasu

SO 07.1 Kanaliza¢né pripojky

SO 08 Vodovodné pripojky

v obci Dvorniky, katastrdlne izemie Dvorniky sa podla § 66 stavebného zdkona a v stilade
s § 46 zdkona €. 71/1967 Zb. o spradvnom konani v zneni neskorsich predpisov

povoluje.

Projekt vypracoval: BEVVA s.r.0. — Ing. Karol KaZimir, Ovocnd 12, Trnava
3MP ateliér spol. s r.o. — Ing. Viktor Kovacik, Pribinova 4, Hlohovec
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Popis stavby:

S0O-03.1 Prekladka VN
S0O-03.2 Trafostanica

Existujica stoziarovd trafostanica bude zdemontovand anahradend novou kioskovou
transformacnou stanicou 22/0, 42kV-2x630kVA. Cast’ existujice vzdusného vedenia VN 22
kV linky ¢. 237 bude zdemontované. Pre napojenie navrhovanej trafostanice 22/0,42kV,
2x630kVA bude vybudované nové zemné kdablové vedenie VN 22kV, kédblami 3x
NA2XS(F)2Y 1x240. Na parcele H5 bude osadeny novy koncovy podperny bod s novym
usekovym vypinacom. Z neho bude vedené nové zemné kablové vedenie VN linky €. 237
kablami 3xNA2XS(F)2Y 1x240 do novej transformacnej stanice TS 22/0,42kV-2x630kV A
do privodného pol'a 1 rozvddzaca VN. Z rozvadzaca VN pole ¢.2 budd vyvedené nové kable
VN linky ¢. 237 kéblami 3x3xNA2XS(F)2Y 1x240, ktoré budd ukonfené na novom
koncovom podpernom bode, ktory nahradi existujici priebezny podperny bod. Nové kéble
VN linky ¢. 237 budd vedené vzemi v zelenom péase avchodniku a v kriZzovani
s komunikéciou. Pri kriZzovani komunikdcie budi kable VN uloZené v ochrannych rdrach fi
200mm.

S0-03.3 Rozvod NN + pripojky

Pre pripojenie bude zriadeny novy distribu¢ny rozvod NN, zokruhovanim medzi navrhované
rozpojovaco istice skrine 2-1/1-SR6 a 3/2-SR6. Nové rozpojovaco istiace skrine budu osadené
na verejne pristupnom mieste, v chodniku alebo v zelenom pése. Nové kdble NAYY-J 4x240
budii vedené v zelenom pése a v chodniku. Kéble budi uloZené v kéblovej ryhe, v hibke
35cm alebo 1m. Spolu s napdjacimi kablami bude v trase vedeny zemniaci pas FeZn 30/4mm.
Pri krizovani komunikécie a vjazdov na pozemky budu kable NN ulozené v chranickdch fi
160 mm. Z novonavrhnutych rozpojovacich istiacich skrit budd napojené rozvadzace merania
RE. Bytové domy budu napojené kablami NAYY 4x35 z rozpojovacej istiacej skrine 1/1-
SR4-3/1-SR4.  Polyfunkény objekt bude napojeny kdblom NAYY 4x70 zrozpojovacej
istiacej skrine 3/2-SR6. Radové rodinné dvojdomy budu napojené kablami NAYY 4x16
z prisluSnej rozpojovacej istiacej skrine na ulici. Pre kazdy dvojdom je inStalovany rozvadzac
merania, v ktorom si umiesnené dva trojfazové elektromery s prisluSnym hlavnym istiCom.

SO-03.4 Prekladka NN

Existujice kablové vedenie NN bude pred zacatim vystavby preloZzené do novej kablove;j
trasy. Nové kablové vedenie NN smer existujuca SR 25-22 bude vybudované novym kdblom
NAYY-J 4x240, ktory bude napojeny z novej navrhovanej kioskovej trafostanice, ktord bude
osadend na mieste existujucej stoZiarovej trafostanice. Nové kédblové vedenie bude ulozené
v trase navrhovaného distribuc¢ného rozvodu pre IBV Dvorniky — I. etapa. Spolu s napdjacim
kablom bude v trase vedeny zemniaci pas FeZn 30/4mm. Pri krizovani komunikécie
a vjazdov na pozemky budu kéble NN ulozené v chranickach fi 160 mm.

S0O-03.5 Elektromobilita — nabijacie stanice pre 3 bytové domy a bytovy dom s obcianskou
vybavenost'ou
Jednotlivé nabijacie stanice budd napojené z novovybudovanych rozpojovaco istiacich skriii
SR, ktoré budi napojené z rozvadzaca merania ER.P-NAB kdblom NAYY-J 4x240. Nap4jaci
kabel bude zausteny do rozpojovaco istiacej skine 1-SR2 a presluckovany cez dalSie
rozpojovaco istiace skrine 2-SR2, 3-SR a4-SR2. Vramci vystavby rozvodu NN bude
osadeny polopriamy rozvdadza¢ ER.P-NAB a ozpojovaco istiace skrine 1-SR2, 2-SR2, 3-SR2
a4-SR2. Z nich budd napojené nabijacie stanice NSI, NS2, NS3 a NS4. Nabijacie
stanice budud
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z rozpojovaco istiacej skrine napojené kablami NAYY-J 4x35. Spolu s napdjacim kablom
bude v trase vedeny zemniaci pas FeZn 30/4mm. Navrhované su nabijacie stanice 2x22kW.

SO 04 Verejné osvetlenie

Pre vonkajSie osvetlenie obytného suboru IBV Dvorniky — 1. etapa je navrhnuty rozvadzac
vonkajSieho osvetlenia, projek¢ne oznaceny RVO, ktory bude napojeny z rozpojovaco istiacej
skrine 2-1/1-SR6, kdblom NAYY-J 4x16. Z rozvadzaca je kablom CYKY4Jx10 napojend
vetva vonkajsSieho osvetlenia. Spolu s napdajacim kablom je v trase vedeny zemniaci pas FeZn
30/4mm. VonkajSie osvetlenie je navrhnuté typovymi svietidlami LED, Philips iridium gen3
mini, 230V, 36W, IP66, osadené na 6m ocel'ovych pozinkovanych stoZiaroch (50ks).

SO 05 Rozvod verejného rozhlasu

Rozvody k reproduktorom budu realizované kablami CYKY-O 2x4. Trasa bude vedend
v zemi. Bod napojenia bude existujici svetelny stip. Z neho pojde kdbel vedeny v zemi,
smerom k novej zéstavbe. Zabocenim pod komunikdciu v ochrannej rire prejde na druhu
stranu cesty. Pokradovat bude vzemi ana kazdom druhom svetelnom stipe sa osadi
reproduktor.

SO 07.1 Kanaliza¢né pripojky

Kanaliza¢né pripojky pre rodinné domu su navrhnuté z PVC DN 160x4,2 a pre bytové domy
resp. polyfunk¢ény objekt z PVC DN 200x4,9. Pripojky sa zriadia na navrhovanej kanalizacii
(je predmetom samostatného stavebného konania vedeného prisluSnym orgdnom Statnej
vodnej spravy), ktord je vedend pod navrhovanou komunikaciou. Kanaliza¢né pripojky z PVC
rir DN 160x4,2 sa ukon¢ia na 1,0 m od hranice pozemku.

SO 08 Vodovodné pripojky

Vodovodné pripojky pre navrhované objekty st navrhnuté z HDPE DN 32x3.,0. Pripojky sa
zriadia na navrhovanom verejnom vodovode (je predmetom samostatného stavebného
konania vedeného prisluSnym organom Stitnej vodnej spravy), ktory je vedeny pod
navrhovanou komunikéciou. Vodovodné pripojky z HDPE trubiek DN 32x3,0 sa ukoncia na
1,0 m od hranice pozemku, kde sa umiestnenia vodomerné Sachty.

Okresny urad HIlohovec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ako prislusny

orgin
podla zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni  neskorSich predpisov (d’alej len zdkon

o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie), vydal k predmetnej stavbe Rozhodnutie v zistovacom

konan{
¢islo OU-HC-OSZP-2022/000707 zo diia 28.7. 2022 (pravoplatné 30.8. 2022), podla ktorého
sa navrhovand c¢innost ,IBV Dvorniky Pod Réblom - 1. etapa“ v k.i. Dvorniky

nebude
posudzovat’ podl'a zdkona o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.

Dna 9.11. 2022 vydal sidhlasné zavidzné stanovisko k stavbe, podla ktorého je Ziadost
navrhovatel'a v silade so zdkonom o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie ako aj
s vysSie uvedenym rozhodnutim Okresného dradu Hlohovec, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie a jeho podmienkami.

Zavazné podmienky uskutodiiovania stavby:
1/ Pred zacatim vykopovych prac je potrebné poZiadat’ spravcov jestvujicich inZinierskych
sieti o ich vytycCenie.




2/ Vzmysle § 75 stavebného zdkona pred zacatim stavby musi stavebnik zabezpecit
vytyCenie stavby fyzickou alebo pravnickou osobou, opravnenou vykondvat geodetické a
kartografické ¢innosti.
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Stavba musi byt umiestnend v zmysle udzemného rozhodnutia o umiestneni
stavby

vydaného obcou Dvorniky — Spoloénym obecnym tradom so sidlom v Leopoldove dia

21.11. 2022 pod ¢. 785/2022-MS.

3/ Stavba musi byt uskuto¢nend v silade s dokumenticiou overenou v stavebnom konani
stavebnym dradom. Tato dokumentécia je nedelitelnou sti¢astou tohto povolenia. Pripadné
zmeny nesmu byt uskuto¢nené bez predchadzajiceho pravoplatného povolenia stavebného
uradu.

4/ Pri uskuto¢iiovani stavby je nutné dodrZiavat’ predpisy tykajice sa bezpeCnosti prace s

tech.

zariadeniami a dbat’ na ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku.

5/ Pri uskuto¢iovani stavby musia byt dodrzané vseobecné technické poZiadavky na
vystavbu, najméd vSeobecné technické poZiadavky na uskuto¢iiovanie stavieb ako aj
prislusné technické normy.

6/ Stavba bude uskutocniovand doddavatel'sky. Zhotovitel' stavby bude stavebnému uradu
oznameny do 7 dni odo dna zacatia stavby.

7/ Lehota na dokoncenie stavby: Stavba bude dokonend najneskér do 3 rokov odo dna

nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

8/Stavba musi byt’ oznacenad Stitkom ,,Stavba povolend™ s uvedenim ¢isla a ditumu povolenia.

9/ Stavba nesmie byt zacatd, pokial stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.

10/Stavebnik je povinny ozndmit’ stavebnému tradu zacatie stavebnych préc.

11/ Podmienky dotknutych orgdnov a organizcii:

Okresny trad Hlohovec — odbor starostlivosti o ZP zo diia 22.3. 2023 pod & OU-HC-

0OSZP-2023/000452-002:

- Dodrziavat’ ustanovenia zdkona o ochrane prirody a krajiny, na dotknutom tzemi plati L.
stupeni izemnej ochrany prirody a krajiny (§12 zdkona o ochrane prirody).

-V zmysle §47 ods. 3 zdkona o ochrane prirody, na vyrub dreviny sa vyZaduje suhlas
orgénu ochrany prirody, ak tento neustanovuje inak. Sthlas na vyrub dreviny sa mdze
v od6vodnenych pripadoch vydat len po postdeni ekologickych a estetickych funkcii
dreviny a vplyvov na zdravie ¢loveka a so suhlasom vlastnika alebo spravcu, pripadne
njjomcu, ak mu takéto oprdvnenie vyplyva z ndjomnej zmluvy, pozemku, na ktorom
drevina rastie, ak ziadatel'om nie je jeho vlastnik, spravca alebo ndjomca a po

vyznaceni
vyrubu dreviny.
- Na pripadny vyrub drevin je v zmysle § 47 ods. 3 zdk. o ochrane prirody v pripade

pozemkov mimo zastavaného tuzemia obci je potrebny sthlas Okresného uradu
Hlohovec, odboru starostlivosti o zZivotné prostredie, Jarmoc¢na 3, Hlohovec.
-V zmysle §47 ods. 4 pism.a) zdkona o ochrane prirody, sihlas na vyrub dreviny

sa

nevyZaduje na stromy s obvodom kmena do 40 cm, meranym vo vySke 130 cm
nad

zemou a stvislé krovité porasty v zastavanom tizemi obce s vymerou do 10m? a za

hranicami zastaveného tizemia obce s vymerou do 20 m?.

- V zmysle §3 ods. 4 zdkona o ochrane prirody st podnikatelia a pravnické osoby, ktori
svojou ¢innostou zasahuju do ekosystémov, ich zloziek alebo prvkov si povinni na
vlastné ndklady vykonat' opatrenia smerujice k predchddzaniu a obmedzovaniu

ich



poSkodzovania a nicenia.
Okresny tirad Hlohovec — odbor starostlivosti o ZP zo diia 21.3. 2023 pod & OU-HC-
0SZP-2023/000450-002
- Podla § 99 ods. 1 pism. b) zdkona o odpadoch sa tunajsi trad vyjadruje
v kolauda¢nom
konani stavby.
- Zhodnotenie alebo zneSkodnenie vSetkych odpadov vzniknutych pri realizicii
stavby
zdokladovat’ tunajSiemu uradu pri kolaud4cii stavby.
- Pri realizicii danej stavby dodrzat’ prislusSné ustanovenia zdkona o odpadoch a s nim
suvisiace predpisy tykajice sa predmetnej stavby.
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- Odovzdéavat odpad len do zariadenia s platnym sthlasom na zber, zhodnocovanie a

zneSkodnovanie odpadov  alebo oprdvnenej organizdcii na nakladanie s

odpadmi,

s ktorymi ma prevadzkovatel’ uzatvorenu platnid zmluvu, prednostne na zhodnotenie.
Okresny trad Hlohovec — odbor starostlivosti 0 ZP zo diia 31.3.2023 pod & OU-HC-
0OSZP-2023/000456-002 a zo diia 17.4. 2023 pod ¢. OU-HC-OSZP-2023/000546-002:

- Zabezpecit' dodrzanie vSetkych zdkonnych ustanoveni na ochranu povrchovych

podzemnych vod a na ochranu pred povodhami.
- Pri realizdcii prac dbat o ochranu podzemnych v6d a povrchovych véd a
zabranit’
pripadnému neziadicemu tuniku znecistujucich latok do pddy, podzemnych a
povrchovych vod.
- Realizaciou stavby nesmu byt narusené odtokové pomery v izemi.
- Zaobchddzanie so zneCistujicimi latkami musi byt v silade s ustanoveniami §39
vodného zdkona a vyhlasky ¢&. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o zaobchadzani so znecistujicimi latkami, o ndlezitostiach havarijného pldnu a o
postupe
pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod.
SPP — distribucia a.s. zo dita 15.5. 2023 pod ¢. TD/NS/0181/2023/Md:
- Pred realizdciou zemnych pric a/alebo zacCatim vykondvania inych Cinnosti je
stavebnik
povinny poziadat SPP-D o vytyCenie existujicich plyndrenskych zariadeni
prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
-distribucia.sk (Cast’ E-sluzby).
- Vzaujme predchddzania poskodeniam plyndrenskych zariadeni, ohrozeniu ich
prevadzky a/alebo  prevadzky  distribucnej siete,  SPP-D vykondvat’
vytyCovanie
plynarenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebnik je  povinny  ozndmit  zacatie prdc v ochrannom = pasme
plynarenskych
zariadeni prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-D
www.spp-distribucia.sk (Cast’ E-sluzby) najneskér 3 pracovné dni pred zahdjenim
planovanych préac. V pripade neozndmenia zaCatia prac upozoriujeme, ze SPP-D
moze
podat’ podnet na Slovenskd obchodnt inSpekciu (SOI), ktord je opravnend za porusenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia uloZit’
podrla ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,-€ az 150 000,-€.
- Stavebnik je povinny zabezpecit' pristupnost plyndrenskych zariadeni pocas
realizcie




¢innosti z dovodu potreby  prevddzkovania  plyndrenskych  zariadeni, najmi
vykonu

kontroly prevadzky, udrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych skuSok
oprav,

rekonStrukcie (obnovy) plyndrenskych zariadeni.

- Stavebnik je povinny umoznit’ zadstupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizécie ¢innosti v ochrannom pasme plynérenskych zariadeni.

- Stavebnik je povinny realizovat’ zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 na kazdua
stranu od obrysu nizkotlakového (d’alej ako ,NTL*) plynovodu a stredotlakého

(dalej
ako ,,STL*) plynovodu a vo vzdialenosti menSej ako 1,50 m od obrysu
vysokotlakého
(dalej ako ,,VTL*) plynovodu, aZz po predchddzajicom vytyCeni tychto
plynéarenskych
zariadeni a to vyhradne ru€ne, bez pouZitia strojovych mechanizmov, so zvySenou
opatrnostou, za dodrzania STN 73 3050, a to pokial' sa jednd o vykopové, ako aj
bezvykopové technoldgie.
- Pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kaZzdd stranu
od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensSej ako 1,50 m od
obrysu VIL plynovodu, inym spdsobom ako rucne, je stavebnik povinny v
mieste

krizovania s plynarenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochddza, v mieste

priblizenia k plyndrenskému  zariadeniu) obnaZit' plyndrenské zariadenie rucne
kopanou

kontrolnou sondou pre overenie  priestorového uloZenia plynarenského
zariadenia

a taktiez overenie priebehu trasy vftacieho (resp. pretliCacieho) zariadenia,
pricom
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technické parametre uvedenej sondy sui neoddelitel'nou prilohou tohto stanoviska.

- V pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti menSej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu nie je mozné realizovat vyhradne rucne alebo
bezvykopovou metédou srucne kopanymi kontrolnymi sondami, stavebnik je

povinny
predlozit SPP-D  realizatni  projektovi  dokumentdciu a vopred poZiadat
0 stanovenie
podmienok na vykondvanie takychto préc.
- Vykondvanie zemnych pric bezvykopovou metédou bez ruéne Kkopanych
kontrolnych
sond vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakdzané.

- Ak pri zemnych pracach dojde k odkrytiu plyndrenského zariadenia, stavebnik je
povinny kontaktovat’ pred zasypanim vykopu zdstupcu SPP-D na vykonanie kontroly
stavu obnazeného plyndrenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia
vystraznej folie, vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika.

- Pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny
a manipuldcia s nimi je prisne zakdzand, pokial sa na tieto prace nevztahuje vydané
povolenie SPP-D.

- Stavebnik je povinny zabezpecit' odkryté plynovody, kdble, ostatné inZinierske siete
pocas celej doby ich odkrytia proti poskodeniu.

- Stavebnik nesmie bez sihlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne
tipravy, ktoré by zmenili jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny trovne
terénu pozadujeme vSetky zariadenia a poklopy plyndrenskych zariadeni osadit’ do nove;j



urovne terénu.
- Kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vrdatane poSkodenia izoldcie potrubia, musi
byt
ihned’ ohldsené SPP-D na tel. ¢. 0850 111 727, nedodrZanie tejto povinnosti moZe viest’
k vdZnemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti.

- Upozoriiujeme, zZe SPP-D moZe pri vSetkych pripadoch posSkodenia plynarenskych
zariadeni podat’ podnet na Slovenski obchodni inSpekciu, ktord je oprdvnend za
porusSenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme

plynarenského
zariadenia ulozit’ podla ustanoveni Zdkona o energetike pokutu vo vyske 300,-€ az
150 000,-€, poSkodenim plyndrenského zariadenia moZe dojst aj k spachaniu
trestného
¢inu vSeobecného ohrozenia podla §284 a §285, pripadne trestného ¢inu poskodzovania
a ohrozovania prevddzky vsSeobecne prospesSného zariadenia podla §286, alebo
§288
zédkona ¢. 300/2005 Z.z. Trestny zakon.

- Stavebnik je pri realizdcii povinny dodrziavat ustanovenia zdkona o energetike,
stavebného zdkona a inych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v zdpise zvytyCenia plyndrenskych zariadeni ataktieZ ustanovenia

Technickych
pravidiel pre plyn (TPP) najma TPP 70201. TPP 7020 2.
- Stavebnik je povinny reSpektovat a zohladnit’ existenciu  plyndrenskych
zariadeni
a/alebo ich ochrannych a/alebo bezpecnostnych pasiem.

- Stavebnik je povinny pri sibehu a kriZzovani navrhovanych vedeni s existujicimi
plyndrenskymi zariadeniami dodrZat’ minimélne odstupové vzdialenosti v zmysle STN
73 6005 a TPP 906 01.

- Vzmysle §79 Zikona o energetike stavebnik nesmie bez sihlasu prevddzkovatela
distribucnej siete v ochrannom pasme plyndrenskych zariadeni vykondvat’ ¢innosti ako
ani umiestiiovat’ stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.

-V zmysle §80 Zikona o energetike stavebnik nesmie bez sudhlasu prevadzkovatela
distribucnej siete v bezpe¢nostnom pasme plyndrenskych zariadeni umiestiiovat’ stavby.

- Zakazujeme v ,,Ochrannom pasme PZ* vykondvat Cinnosti technolégiou pretlaku.

- Zakazujeme v ,,Ochrannom pasme PZ* vykondvat’ strojné kopanie.

Zapadoslovenskd energetika a.s. Bratislava zo dila 1.6. 2023:

- UloZenie vn a nn kdblov musi byt’ vo verejne pristupnych trasdch a musi vyhovovat’ STN
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34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. Kéble ukladat do definitivne vybudovanych tras
rozvodu. Kable pod spevnenymi plochami a komunikdciami ako aj pri kriZzovani
podzemnych inzinierskych sieti pozadujeme ulozit do kéblovych chraniciek —
korungované rury FXKV ¢160 pre NN kdble. Vrchni hranu uloZenia kédblov pod
spevnenymi plochami a komunikdciami poZadujeme v hibke 1000 mm. PoZadujeme
dolozit' rezy uloZenia kabla v celej dike navrhovanej trasy vritane koordina¢nych
rezov
pri kriZzovani s podzemnymi inZinierskymi sietami.
- Deliacim miestom medzi zariadenim distribucnej sdstavy a pripojnym zariadenim
ziadatel'a budu poistkové spodky v rozpojovacich skriniach SRPP.
- Merania spotreby elektrickej energie (fakturacné merania) jednotlivych odberatel'ov
budu
v elektromerovych rozvadzacoch umiestnenych na miestach pristupnych pracovnikom
ZSDIS z verejného  priestranstva, na  hraniciach  parciel jednotlivych
stavebnikov



a v pripade bytovych domov na fasade bytového domu.

- Majitel nehnutelnosti je povinny zabezpeCit pristup pracovnikov energetiky
k elektroenergetickym zariadeniam nachddzajicim sa alebo prechddzajicimi cez
pozemok za u¢elom opravy a revizii tychto zariadeni.

- Majetkovo-pravne vysporiadanie a prevddzkovanie novonavrhovanych zariadeni

je
rieSené Zmluvou o pripojeni odbernych elektrickych zariadeni Ziadatel’a do distribuc¢nej
sustavy spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢nd a.s..

- Dodrzat’ ochranné pdsma vSetkych vedeni VVN, VN a NN, definovanych podla

§43
Zéakona o energetike €. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
s ktorymi osoby mechanizmy vykondvajice prace suvisiace  so stavebnymi

pracami
danej stavby mozu prist do styku. Zodpovednd osoba na stavbe je povinna

vykonat’
poucenie (obozndmenie) vSetkych osob vykondvajicich ¢innost’, alebo zdrZujicich sa na
stavbe o pravidlach bezpecnosti prace v blizkosti VVN, VN a NN vedeni.

- V pripade, Ze pri umiestneni stavby d0jde k styku so zariadenim rozvodnej distribucnej
siete energetiky, ktory vyvold poZiadavku prelozky jej zariadeni, pozadujeme v d’alSom
postupovat’ podla §45 Zakona o energetike ¢. 251/2012 Z.z..

- Napojenie na 22 kV siet’ energetiky musi byt zrealizované materidlmi a doddvkami,

ktoré
su schvdlené a zavedené v pouZivanie Vv sustave Zdipadoslovenskej distribu¢ne;j
a.s..
Zoznam materidlov schvdlenych pre pouZivanie v sistave Zapadoslovenskej distribucne;j
a.s. sa nachddza na webovej strainke www.zsdis.sk.

- Pred zacCatim zemnych préac na energetickych zariadeniach budovanych v tejto stavbe je
potrebné v navrhovanych trasidch poziadat o presné vytycenie a identifikovanie kdblov
patriacich Zapadoslovenskej distribu¢ne;j a.s..

- Zemné prace pri krizovani a stibehu zariadeni Zapadoslovenskej distribuc¢nej a.s.
pozadujeme vykondvat'® so zvySenou opatrnostou — ruénym sposobom. Pri pracach
dodrziavat’ bezpecnostné prepisy a ustanovenia prislusnych STN.

- Pri prdcach na zariadeniach patriacich Zapadoslovenskej distribucnej a.s.

poziadat’
pracovnikov Timu spravy energetickych zariadeni Zapad-Trnava o technicky dozor.

- Za detailné technické rieSenie v zmysle platnych predpisov a STN zodpoveda projektant.
Technickd inSpekcia a.s. Bratislava pod ¢islom 1528/1/2023 zo dna 19.4. 2023:

- Kon$trukénd  dokumentaciu  vyhradeného technického zariadenia — SO — 03.2
Trafostanica je potrebné posudit’ v zmysle poZiadavky §5 ods. 3 a 4 vyhlasky ¢. 508/2009
Z.z. a §14 ods. 1pism. d) zdkona €. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
opravnenou pravnickou osobou, Technickou inSpekciou a.s..

- Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni — SO —
03.2 Trafostanica vykonat udradni skdsku v zmysle §12 vyhlasky €. 508/2009 Z.z. a

§14
ods. 1 pism. b) a d) zdkona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov opradvnenou
pravnickou osobou, Technickou inSpekciou a.s..
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12/ Podmienky obce Dvorniky zastipenej starostom obce MaroSom Nemeckom ako
dotknutého cestného orgianu uvedené v rozhodnuti ¢. 469/2022 zo dna 24.8. 2022,
Krajského pamiatkového uradu Trnava uvedené v rozhodnuti ¢. KPUTT-2022/9508-
4/44565/Grz zo dna 26.5. 2022 a Okresného uradu Hlohovec, odboru starostlivosti
o zivotné prostredie uvedené v rozhodnuti ¢. OU-HC-OSZP-2022/000707 zo dna 28.7.



2022 a Okresného tradu Trnava — pozemkového a lesného odboru uvedené v rozhodnuti
¢. OU-TT-PLO-2023/023510-002 zo dna 16.5.2023 nie sud tymto rozhodnuti dotknuté
a zostavaju v platnosti.

13/ Krizovanie navrhovanych inZinierskych sieti s odvodiovacim kandlom, ev.C.

5211
110 001 navrhnit a realizovat’ v zmysle ustanoveni STN 73 6961 ,KriZzovanie a stibehy
melioracnych zariadeni s komunikdciami a vedeniami z r. 1983*.

14/ Dodrzat’ ochranné pasmo odvodiiovacieho kandla vo vzdialenosti Sm od brehovych ciar.

15/ Pocas realizicie stavby ,,IBV Pod Rdblom — Dvorniky, technickd infraStruktira, 1. etapa je
nevyhnutné zachovat’ funk¢nost’ a prietocnost’ dotknutého odvodiiovacieho kandla, ev.

¢.

5211 110 001 v sprave Hydromeliorécie S.p..

16/ V pripade poskodenia odvodiovacej vodnej stavby, spdsobenia §kdd alebo neodbornym
zasahom do odvodinovacej stavby, uviest kandl do povodného stavu a pripadné Skody
vzniknuté na odvodnovacom kandli sposobené pri tejto Cinnosti budd odstrdnené na
ndklady investora.

17/ Za tucelom presného vytyCenia odvodinovacieho kandla kontaktovat’ pracovnika
z dislokovaného pracoviska Sala, Ing. Cubomir Nestrdk, tel. 0911 501 031, e-mail:
nestrak @hmsp.sk

18/ Zagiatok a koniec prac oznamit pracovnikovi z dislokovaného pracoviska Sala, Ing.
Lubomirovi Nestrdkovi, ktory pisomnym protokolom odovzda rieSeny tsek
odvodilovacieho kandla a nasledne bude kontrolovat’ vykondvané prace. Po dokonceni
prac pisomne preberie odvodnovaci kanal.

19/ Podmienky ucastnika konania Slovenského vodohospodarskeho podniku S.p.,

Povodia
dolného Véhu, OZ Piestany uvedené v stanovisku zo dia 25.5. 2023 pod ¢islom CS SVP
OZ PN 3726/2023/3 CZ 10644/210/2023, tykajice sa stavebného objektu SO 06

Dazdova
kanalizdcia, retencné ndadrze budi zohladnené v konani vedenom prisluSnym

organom
Stitnej spravy — Okresnym turadom Hlohovec — odborom starostlivosti o

Zivotné
prostredie.

20/ Na uskutoc¢nenie stavby mozno pouZit' v zmysle § 43f stavebného zdkona iba stavebny
vyrobok, ktory je podla osobitnych predpisov vhodny na pouzitie v stavbe na

zamyslany
ucel.

21/ Stavebnik vSetky podmienky, za ktorych mu bola stavba povolend, je povinny po doruceni
tohto povolenia brat’ na vedomie s tym, Ze sa ich zavazuje plnit’.

22/ Po ukonceni stavby podd stavebnik podla § 79 stavebného zdkona stavebnému dradu
ndvrh na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia, bez ktorého nesmie stavbu uZzivat'.

23/ Stavebnik ku kolauddicii stavby predloZi doklady o vhodnosti pouZitych materidlov a
vyrobkov podla § 43f stavebného zdkona a zdkona ¢&. 133/2013 Z.z. 0

stavebnych
vyrobkoch v zneni neskor$ich predpisov.

24/ Rozhodnutie o ndmietkach dcastnikov konania: neboli vznesené.

25/ Stavebné povolenie straca platnost, ak do troch rokovodo dia nadobudnutia jeho
pravoplatnosti stavba nebude zacata.

Odovodnenie

Diia 6.4. 2023 podala spolo¢nost’ UNICO Invest SK s.r.o., Pestovatel'skd 2, Bratislava
v zastipeni Ing. Cubomirom Vrldkom, bytom Jilemnického 2, Cervenik na tunajSom



9.

stavebnom urade Ziadost’ o stavebné povolenie na Cast’ stavby ,,IBV Dvorniky — Pod Rdblom
+ TI - L. etapa“ v rozsahu stavebnych objektov: SO 03.1 Prekladka VN, SO 03.2 Trafostanica,
SO 03.3 Rozvod NN, SO 03.4 Prekladka NN, SO 03.5 Elektromobilita — nabijacie stanice, SO
04 Verejné osvetlenie, SO 05 Rozvod verejného rozhlasu, SO 07.1 Kanaliza¢né pripojky,
a SO 08 Vodovodné pripojky v obci Dvorniky, v kat. dzemi Dvorniky. Dnom podania
ziadosti bolo zacaté stavebné konanie. Podanie Ziadosti bolo zverejnené na dradnej tabuli
a webovej stranke stavebného tradu, obce Dvorniky.

Uzemné rozhodnutie o umiestneni stavby bolo vydané obcou Dvorniky — Spoloénym
obecnym dradom so sidlom v Leopoldove diia 21.11. 2022 pod ¢. 785/2022-MS.

K Ziadosti o stavebné povolenie boli predlozené doklady potrebné pre posidenie

povolenie predmetnej stavby tak, ako je uvedené v ustanoveniach §§8 a 9 Vyhl.¢. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona.

Vzhl'adom k tomu, Ze sa jednd o liniova stavbu diia 13.4. 2023 ozndmil tunajsi stavebny

urad verejnou vyhlaSkou zacatie stavebného konania. V stanovenej lehote neboli

vznesené
Ziadne namietky ani pripomienky. Pripomienky dotknutych orgdnov a organizacii sd
zohladnené v podmienkach  urenych  pre  uskuto¢iiovanie  stavby. Podmienky
Ucastnika

konania Hydromeliordcii §.p., Bratislava si zohladnené v podmienkach €. 13 az 18 vo
vyrokovej Casti tohoto rozhodnutia. Nakol'ko stavebny objekt SO 06 Dazdova kanalizécia,
retencné nadrzZe nie je predmetom tohto stavebného povolenia, podmienky tcastnika konania
Slovenského vodohospodarskeho podniku §.p., Povodia dolného Vahu, OZ Piestany uvedené
v stanovisku zo diia 25.5. 2023 pod ¢islom CS SVP OZ PN 3726/2023/3 CZ 10644/210/2023,
tykajice sa realizdcie uvedeného stavebného objektu budd podla podmienky €. 19 vo
vyrokovej €asti tohto rozhodnutia uplatnené v konani vedenom prisluSnym orgdnom Stétne;j
spravy — Okresnym uradom Hlohovec — odborom starostlivosti o Zivotné prostredie.
Podmienky uvedené v rozhodnuti obce Dvorniky, Krajského pamiatkového tradu Trnava,
Okresného uradu Hlohovec — odboru starostlivosti o Zivotné prostredie a Okresného turadu
Trnava — pozemkového a lesného odboru neboli tymto rozhodnutim dotknuté nakol’ko podl'a
§ 66 ods. 2 pism. e/ stavebného zdkona sa do podmienok stavebného povolenia uvedd iba
poziadavky dotknutych orgdnov, ktoré nie su uplatnené v samostatnom rozhodnuti.
Rozhodnutie obce Dvorniky, Krajského pamiatkového turadu Trnava, Okresného uradu
Hlohovec — odboru starostlivosti o Zivotné prostredie a Okresného turadu Trnava —
pozemkového a lesného odboru ma pre stavebnika rovnaké pravne ucinky ako rozhodnutie
stavebného uradu.

Dna 9.11. 2022 vydal Okresny trad Hlohovec — odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
sthlasné zavidzné stanovisko k stavbe, podla ktorého je Ziadost' navrhovatela v silade so
zédkonom o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie ako aj s podmienkami rozhodnutia
vydaného v zistovacom konani, ¢islo OU-HC-OSZP-2022/000707 zo dia 28.7.2022
(pravoplatné 30.8. 2022), podla ktorého sa navrhovand C¢innost ,IBV Dvorniky

Pod
Rablom - I.etapa®“ v k.. Dvorniky nebude posudzovat podla zdkona o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie.

Obec Dvorniky — Spolo¢ny obecny urad so sidlom v Leopoldove, ako prislusny stavebny
urad preskimal predloZend ziadost o stavebné povolenie najmid z hl'adisk uvedenych
v ustanoveniach ~ § 62 stavebného zdkona a predovSetkym ochrany Zivotného prostredia,
ochrany zdravia a Zivota l'udi. Uskutocnenim stavby nebudd ohrozené prava a oprdvnené
zaujmy ucastnikov konania.

Dokumenticia stavby zodpovedd vSeobecnym technickym poZiadavkdm na vystavbu
ustanovenym stavebnym zdkonom.



V priebehu stavebného konania nenaSiel stavebny urad dovody, ktoré by znemoZnovali
moznost’ povolenia stavby. Z uvedenych dovodov bolo vo veci rozhodnuté tak, ako je
uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.
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Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu maji dcastnici konania pravo podat’ odvolanie v lehote
do 15 dni odo diia jeho ozndmenia. Podl'a § 140c ods. (8) stavebného zdkona proti tomuto
rozhodnutiu ma pravo podat’ odvolanie aj ten, kto nebol ucastnikom konania, ale len v
rozsahu, v akom sa namieta nesilad povolenia s obsahom rozhodnutia podl'a osobitného
predpisu (§ 29 ods. 12, § 37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zdkona o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie). Podl'a § 140c ods.9 stavebného zdkona je odvolanie mozné podat’ v lehote 15
pracovnych dni odo diia zverejnenia tohto rozhodnutia. Podl'a § 54 ods. 1 spravneho poriadku
odvolanie sa poddva na spradvnom organe, ktory napadnuté rozhodnutie vydal, t.j. Spolocny
obecny urad so sidlom v Leopoldove, na adresu Podzdmska 39, Hlohovec. Odvolacim
orgdnom je Okresny trad Trnava, odbor vystavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je
preskimatel'né sidom na zdklade sprdvnej Zaloby az po vycerpani riadnych opravnych
prostriedkov.

Toto rozhodnutie méd povahu verejnej vyhlasky podl'a § 69 stavebného zdkona. Musi byt’
vyvesené 15 dni na tradnej tabuli prislusnej obce. Posledny deni tejto lehoty je diilom
dorucenia.

MaroS Nemecek
starosta obce

Zverejnenie rozhodnutia - podla § 69 ods. 3 stavebného zdkona - odo dna jeho vydania az do
nadobudnutia jeho pravoplatnosti:

Vyvesené dna:

Zvesené dna:

Zverejnené dna:

Ukoncenie zverejnenia dna:

Rozhodnutie sa doruci:

1/ Ing. Cubomir Vrl'dk, Jilemnického 2, Cervenik

2/ Slovensky vodohospodarsky podnik §.p., Povodie dolného Vihu OZ, Nabr. I.Krasku 3,
Piestany

3/ Hydromelioricie S.p., Vrakunskd 29, Bratislava

Na vedomie:

4/ Zapadoslovenska distribucnd a.s., Culenova 6, Bratislava

5/ SPP - distribtcia a.s., Mlynské nivy 44b, Hlohovec

6/ Slovak Telekom a.s., Postova 1, Zilina

7/ Okresny trad Hlohovec — odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Jarmoc¢na 3, Hlohovec
8/ Okresny urad Trnava — pozemkovy a lesny odbor, Vajanského 22, Trnava

9/ Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru, Dopravna 1, Piestany

10/ Regiondlny trad verejného zdravotnictva, Limbova 6, Trnava

11/ Krajsky pamiatkovy urad Trnava, Cukrova 1, Trnava



12/ Obec Dvorniky
Ucastnikom konania sa rozhodnutie doru¢uje formou verejnej vyhlasky.



