OKRESNY URAD HLOHOVEC

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
Jarmoc¢na 3, 920 01 Hlohovec

Cislo spisu Hlohovec
OU-HC-0SZP-2023/000727-004 19.12.2023

Rozhodnutie

Povolenie na uskuto¢nenie vodnych stavieb

Vyrok
Okresny urad Hlohovec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako prislusny orgén Statnej spravy podl'a § 5 ods. 1
zékona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov a ako prislusny organ statnej vodnej spravy podla § 61 pism. c) zdkona ¢. 364/2004 Z.
z. 0 vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov
(vodny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,vodny zdkon*) a ako $pecidlny stavebny tirad podla § 120
zékona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,stavebny zakon*), v konani vedenom podl'a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok)
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok)

vydava
stavebnikovi: UNICO Building SK s.r.0., Pestovatel'ska 134/2, 821 04 Bratislava — Ruzinov, ICO: 53 867 181
podla § 26 ods. 1 vodného zdkona a § 66 stavebného zékona:

povolenie na uskuto¢nenie vodnej stavby:

S0-02 Ochrana pred poziarmi — rozvod vody - hydranty

SO-06 Dazd’ova kanalizacia, reten¢né nadrze

SO-07.1 Splaskova kanalizacia gravitacna

S0-07.2 Cerpacia stanica a pripojka tlakovej kanalizacie (vytlak)
SO-08 Vodovod

v ramci stavby ,,IBV Pod Réblom — Dvorniky + Technickd infrastruktara — I. etapa® na pozemkoch parc. ¢. reg. ,,C*
4658, 4659, 4660, 4652, 4651, 4654, 4655, 4533, 4534, 550/4, k. 0. Dvorniky.

Rozhodnutie o umiestneni stavby vydal miestne prisluSny organ uzemného planovania Obec Dvorniky, Spolo¢ny
obecny urad so sidlom v Leopoldove, Hlohovska cesta 104/2, 920 41 Leopoldov, pod ¢. 785/2022 — MS zo dina
21.11.2022.

Zavazné stanovisko pre stavebné konanie Specialneho stavebného tiradu vydala podla § 140b obec Dvorniky dna
29.06.2023 pod ¢. 367/2023.

Ucel vodnej stavby:

Ciel'om je zabezpecit’ byvanie v novych podmienkach vo forme samostatne stojacich rodinnych domov, v radovych
rodinnych domoch doplnené o byvanie v menSich bytovych domoch a tiez polyfunkény objekt obcianskej
vybavenosti v rieSenej lokalite v rAmci zastavaného uzemia obce.



Popis vodnej stavby:

* SO-02 Ochrana pred poziarmi — rozvod vody - hydranty

Zaujmove Uzemie je rieSené v dvoch etapach, nachadzajucich sa mimo zastavaného tizemia obce. V stupni pre
stavebné povolenie projekt riesi 1. etapu s vymerou 5,24 ha. Lokalita IBV — 1. etapa bude napojena z dvoch
smerov na existujuce miestne komunikacie. Za krizovatkou pokracuje trasa 2, ktora prepaja zvislé vetvy tras 3.1
(existujuca komunikécia v % profile), 3.2 a 3.3. Komunikacie st navrhnut¢ vo funkénej triede C3, kategorie
miestnych obsluznych komunikécii MO 6,5/30. V rieSenej Casti 1. etapa bude 44 rodinnych domov, 3 bytové domy
(22 b. j.) a jeden polyfunkény objektom s funkciou byvania (8 b. j.).

Zdrojom vody na hasenie poziarov v tomto pripade bude vonkajsi vodovod s navrhovanymi podzemnymi hydrantmi
a jednym nadzemnym hydrantom na potrubi DN100. Podzemny hydrant sa umiestituje do ochrannej Sachty, ktora
je uzatvorena poklopom. Podzemny a nadzemny hydrant sa nesmie navrhnit’ na pozemnej komunikacii urcenej na
statie a parkovanie.

Nadzemné hydranty a podzemné hydranty na vonkajSom vodovode sa navrhuju tak, aby boli umiestnené mimo
poziarne nebezpecného priestoru poziarnych tsekov jednotlivych stavieb. Pre stavby na byvanie a ubytovanie
skupiny A (komunikacia bude sluzit’ pre pristup k rodinnym domom) sa hydranty umiestiiuji mimo poZziarne
nebezpecného priestoru najmenej 5 m a najviac 200 m od stavby; ich vzajomna vzdialenost moze byt najviac 400
m. Pre nevyrobné stavby a bytové domy je vzdialenost’ hydrantu min. 5 m a najviac 80 m; ich vzajomna vzdialenost’
modze byt najviac 160 m. Uvedené vzdialenosti sa meraju po skuto¢nej trase vedenia hadic alebo jazdnej trase
mobilnej hasic¢skej techniky.

Navrhované podzemné hydranty na DN 110 budi umiestnené¢ vo vzdialenosti max. 75 m od jednotlivych
navrhovanych parciel (rodinnych domov). Kazda stavba rodinného domu bude zabezpecena zdrojom vody na
hasenie poziarov z dvoch navrhovanych podzemnych hydrantov (prip. nadzemnym hydrantom). Pre navrhované
rodinné domy s plochou do 200 m2 a poziarne useky BD do 120 m2 postacuje jeden navrhovany podzemny hydrant.
V pripade rodinnych domov s plochou nad 200 m2 maximalne do 1000 m2) a poziarne tiseky BD od 120 m2 do
1000 m2 je mozna kombinacia vodnych zdrojov, v tomto pripade dvoch podzemnych hydrantov na potrubi DN 100.
Pri kombindcii dvoch podzemnych hydrantov je maximalna vzdialenost’ druhého podzemného hydrantu maximalne
145 m.

Podzemny hydrant vyhovuje len v pripade, ak jeho vydatnost’ je 7,5 1.s-1 pre v = 1,5 m.s-1, nadzemny hydrant 12
l.s-1 pre v= 1,5 m.s-1.

Popis vodnej stavby:

» SO-06 Dazd’ova kanalizacia, retenéné nadrze

V cestnej komunikdcii v blizkosti rieSeného objektu (parc. ¢. 4506, 4507, 4508, kataster: Dvorniky), sa nenachadza
verejna dazd’'ova kanalizacia, na ktort by sa rieSeny objekt mohol napojit. Z tohto dévodu bude odvedenie
dazd’ovych vod do navrhovanych telies (VT1 — VTS).

Navrhované rieSenie:

Projekt uvazuje s odvodom dazd’ovych vod zo spevnenych ploch v lokalite ,,IBV Pod Réblom — Dvorniky* do
navrhovanych 5 vsakovacich telies (VT1 — VT5).

Dazd’ova voda bude zachytend ulicnymi vpustami (UV1 - UV30), ktoré budi vybavené ORL — UV — filtracnymi
vlozkami do uli¢nej vpuste CRC9-Cyclone, ktoré budi zabezpecovat’ precistenie zaolejovanych vod. Nésledne budu
pomocou lezatého kanalizaéného potrubia dimenzie DN200 odvedené do navrhovanych piatich vsakovacich telies
(VT1 — VT5), kde dojde k jej samovolnému vsaku do pody.

Vonkajsia (aredlova) dazd’ova kanalizacia:

Od navrhovanych vsakovacich telies (VT1 — VTS), az po navrhované uli¢né vpusty (UV1 — UV30), sa vybuduje
vonkajsia (aredlova) dazd’ova kanalizacia dimenzie DN200 z KG PVC SN4 materialu. Na trase tejto kanalizacie
budil umiestnené revizne kanalizacné Sachty (D1 D12), typovej konStrukcie.

Uli¢na vpust:

Na trase navrhovanej aredlovej dazd’ovej kanalizacie st navrhnuté uli¢né vpuste (UV1 —UV30), typovej konStrukcie
s liatinovou mrezou. Ulicné vpuste budi vybavené ORL — UV- filtraénymi vlozkami do uli¢nej vpuste CRC9 —
Cyclone, ktoré su uréené na priame zabudovanie do ulicnych vpusti. Tieto vlozky budu zabezpecovat filtraciu
dazd’ovej vody a Cistenie olejom znehodnotenych vod pred ich vypustenim do vsakovacich telies.

ORL — UV — filtra¢na vlozka do uli¢nej vpuste CRC9-Cyclone:

Odlucovac¢ ropnych latok ORL UV CRC9-Cyclone je technicky rieSeny ako valcova nadoba z nehrdzavejicej
ocele, v ktorej je umiestnena filtracna zlozka na zachytavanie ropnych latok. Princip odlu¢ovac¢a CRC9-Cyclone
je zalozeny na vyuziti rozdielnej Specifickej hmotnosti jednotlivych komponentov v znec€istenej odpadovej vode —
hrubé necistoty sa usadzuju na dne sedimentacnej nddoby a vol'né ropné latky plavajice na hladine sa zachytavaju
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pomocou deliacej steny a filtracnej Casti s koalescencnym filtrom, pozostavajucim z termicky retikulovaného
polyéterového penového materialu ,,Filtren®, absorpcnej geotextilie NTRF. Vystupna hodnota precistenej vody je
0,1 mg NEL/I.

Vsakovaci objekt (navrhované rieSenie):

Projekt uvazuje s odvodom dazd’'ovych vod zo spevnenych ploch v lokalite ,,IBV Pod Réblom — Dvorniky* do
navrhovanych 5 vsakovacich telies, ktoré budi vybudované ako vsakovacie jamy vyplnené Strkom frakcie 32/63.
Na dne vsakovacich objektov bude ulozené perforované kanalizacné potrubie dimenzie DN300 z PVC-U materialu,
do ktorého bude zatstené privodné kanalizacné potrubie DN200. Celé vsakovacie teleso bude od okolitého terénu
oddelené geotextiliou, ktora bude plnit’ filtracnu funkciu a bude zamedzovat’ zanaSaniu vsakovacieho telesa okolitou
hlinou. Privedena dazd’ova voda bude v navrhovanych vsakovacich telesdch samovol'ne vsakovat’ do pddy.
Projekt uvazuje so zadrziavanim 5 ro¢ného 15 minutového dazd’a. V ziadnom pripade nesmie byt dazdova voda
odvedena do kanalizacie. Spodna hrana vsakovacich telies, musi byt’ prepojena s vodopriepustnou vrstvou zeminy,
vrstvou §trku.

Kanaliza¢né potrubie bude uloZzené v ryhe Sirky 0,90 m opatrenej priloznym pazZenim. Dno ryhy musi byt opatrené
10 cm hrubym pieskovym 16zkom. Po montazi sa potrubie do vysky 30 cm nad jeho vrchol obsype pieskom. ZvySok
ryhy sa zasype zhutnenym zdsypom s povrchovou upravou podl'a projektového stavu.

Pred zacatim zemnych prac je nutné vytycCit’ vSetky existujice inZinierske siete a overenie ich polohy kopanymi
sondami v mieste pripojenia na kanalizaciu. V mieste kriZovania s existujucimi inZinierskymi sietami bude vykop
ryh prevadzany rucne.

Revizna kanaliza¢na Sachta:

Na trase navrhovanej vonkajSej (arealovej) dazd’'ovej kanalizacie st navrhnuté betonové revizne kanalizacné Sachty
(D1 - D12), typovej konstrukcie. Umiestnené budi ako kontrolné a zberné medzi vsakovacimi telesami a uliénymi
vpustami. Poklop bude liatinovy, vyskovo osadeny podl'a skutocného stavu U.T..

Vodna stavba obsahuje:

* 5 ks vsakovacich telies (VT1 — VT5)

Kanaliza¢né potrubie pre VT1 — PVC DN200 = 68,25 m

Perforované kanaliza¢né potrubie pre VT1 — PVC-U DN300 = 16,00 m

Kanaliza¢né potrubie pre VT2 — PVC DN200 = 137,28 m

Perforované kanaliza¢né potrubie pre VT2 — PVC-U DN300 = 14,00 m

Kanaliza¢né potrubie pre VT3 — PVC DN200 = 131,16 m

Perforované kanaliza¢né potrubie pre VT3 — PVC-U DN300 = 18,50 m

Kanaliza¢né potrubie pre VT4 — PVC DN200 = 128,85 m

Perforované kanaliza¢né potrubie pre VT4 — PVC-U DN300 = 17,50 m

Kanaliza¢né potrubie pre VTS5 — PVC DN200 = 82,51 m

Perforované kanaliza¢né potrubie pre VTS5 — PVC-U DN300 =21,00 m

Rozmery navrhovanych vsakovacich telies (dx$xv):

- Vsakovacie teleso VIT1 =16 x6x 1,2 m

- Vsakovacie teleso VI2=14x6x 1,3 m

- Vsakovacie teleso VI3 =18,5x6x 1,3 m

- Vsakovacie teleso VI4=175x6x 1,3 m

- Vsakovacie teleso VI5=21x5,5x 1,35 m

* 30 ks uli¢nych vpusti (UV1 - UV30)

* ORL UV CRC9-Cyclone

* 12 ks reviznych kanaliza¢nych $acht (D1 — D12)

Popis vodnej stavby:

» SO-07.1 Splaskovéa kanalizacia gravitacna

Navrhovana kanalizécia je rieSend ako gravita¢na, zatstena do verejnej kanalizacie. Rozvod gravitacnej kanalizacie
je navrhovany rirou z PVC-U DN 250x6,2 cez navrhované revizne $achty S1-S7, §9-S16, ($achty budi betonové
s liatinovymi poklopmi), az do existujucej verejnej kanalizacie, resp. do existujiicej pre¢erpavacej Sachty CS3.
Celkova dizka gravitatnej splagkovej kanalizacie:

Vodna stavba obsahuje:

- Vetva K1 - 57,60 m

- Vetva K2 — 219,50 m

- Vetva K3 — 125,80 m

- Vetva K4 — 176,20 m

Spolu 579,10 m
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Navrhované odbocenie splaskovej kanalizacie pre RD, PVC-U 160x4,2 (DN 150) — 44 ks

Navrhované odbocenie splaskovej kanalizacie pre BD (PO), PVC-U 200x4,9 (DN 200) - 4 ks

Popis vodnej stavby:

* SO-07.2 Cerpacia stanica a pripojka tlakovej kanalizacie (vytlak)

Precerpavacia stanica CS3 je navrhnuta prefabrikovand s 2500 mm. Z CS3 je rozvod vedeny ako tlakova splagkova
kanalizacia , z HDPe rur tlakovych pre ulozenie do zeme DN 110x6,6. Celkové dizka pripojky tlakovej splaskovej
kanalizacie: spolu 8 m.

Popis vodnej stavby:

* SO-08 Vodovod

Trasa vodovodu D110 zacina napojenim na existujuci verejny vodovod D110 PVC iduceho v telese prilahlej
komunikécie.

Vodna stavba obsahuje:

V ramci navrhovaného vodovodu bude vybudovanych:

- vodovod D110 (110x10,0) v dizke 682,15 m

- 44 ks odboceni pre RD — HDPE D 32x3,0 + 44 ks navrtavacich pasov

- 3 ks odboceni pre BD — HDPE D 63x5,8 + 3 ks navrtavacich pasov

- 1 ks odbocenie pre PO — HDPE 63x5,8 + 1ks navrtavacich pasov

- 3 ks podzemny poziarny hydrant DN80

- 1ks nadzemny poziarny hydrant DN100

- Vetvu V1, 110x10,0 — dizka 12,200 m

- Vetvu V2, 110x10,0 — dizka 62,950 m

- Vetvu V3, 110x10,0 — dizka 210,100 m

- Vetvu V4, 110x10,0 — dizka 174,900 m

- Vetvu V5, 110x10,0 — dizka 222,000 m

Povodnym stavebnikom bol UNICO Invest SK, s.r.0., ktora d’alej nepokracuje a zaroven postipila vSetky prava
a povinnosti postupnikovi UNICO Building SK, s.r.o.. Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, ze postupca dalej
postupuje vsetky prava a povinnosti postupnikovi, ktory bude novy stavebnik projektu stavby ,,IBV Pod Rablom —
Dvorniky + Technicka infrastruktara — I. etapa“.

Zavazné podmienky uskutociiovania vodnej stavby:

1. Vodna stavba musi byt uskuto¢nena podl'a dokumentacie overenej organom Statnej vodnej spravy v stavebnom
konani. Pripadné zmeny nesmu byt uskutocnené bez predchadzajuceho povolenia tunajsieho uradu.

Zodpovedny projektant: Ing. Pubo§ Kocka, Ing. Miroslav Stajer, Aut. Ing.

2. Stavebnik je povinny oznamit’ stavebnému uradu zacatie stavby.

3. Stavba musi byt’ oznacend s uvedenim tidajov o stavbe a ucastnikoch vystavby.

4. Stavebnik je povinny oznamit’ zhotovitel'a stavby organu Statnej vodnej spravy do 15 dni po skonceni vyberového
konania.

5. Stavbyvediici alebo stavebnik vedie stavebny dennik od prvého dia pripravnych prac az do skoncenia stavebnych
prac.

6. Pred zacatim stavby musi stavebnik podl'a § 75 stavebného zakona zabezpecit’ vytycenie stavieb fyzickou osobou
alebo pravnickou osobou opravnenou vykonavat’ geodetické a kartografické ¢innosti.

7. Pred zacatim vykopovych prac vytycCit' jestvujuce inzinierske siete prisluSnymi spravcami sieti. PoCas prac
dodrziavat’ ochranné pasma sieti v zmysle zavdznych pravnych predpisov a noriem.

8. Pri uskutocniovani stavby dodrziavat’ predpisy tykajlice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti
technickych zariadeni, v§eobecné technické poziadavky na vystavbu a prislusné technické normy.

9. Na uskuto¢nenie stavby mozno pouzit’ v zmysle § 43 f stavebného zadkona iba stavebny vyrobok, ktory je podl'a
osobitnych predpisov vhodny na pouzitie v stavbe na zamyslany ucel.

10. V pripade, ak déjde k nepredvidanym néalezom kultirne cennych predmetov, archeologickym nalezom, je
stavebnik a organizacia uskutociiujuca stavbu alebo zabezpecujica jej pripravu alebo vykonavajiica iné prace v
zmysle § 127 ods. 2 stavebného zakona povinna nalez ihned’ ohlasit’ stavebnému tiradu a organu Statnej pamiatkove;j
starostlivosti, pripadne archeologickému tustavu a urobit’ nevyhnutné opatrenia, aby sa nalez neposkodil alebo
neznicil.

11. Stavebnik je povinny dodrziavat podmienky uvedené v stanoviskach dotknutych organov a organizacii:

Zapadoslovenska distribucnd, a.s., stanovisko zo dna 01.06.2023:
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- Spolocnost’ Zapadoslovenska distribu¢nd stihlasi s vydanim stavebného povolenia na stavbu: IBV Pod Rablom
- Dvorniky, k. u. Dvorniky, stavebnika Zapadoslovenskéd distribucnd, a.s., podla projektovej dokumentécie
spracovanej: BEVVA s.r.o., Cast’ elektro Ing. Karol Kazimir 1/2023 za tychto podmienok:

K vyjadreniu boli predlozené stavebné objekty: Technicka infrastruktura I. etapa, SO-03.1 Prekladka VN, SO-03.2
Prekladka TS 0028-006, SO-03.4 Prekladka NN, SO-03.3-01 Rozvody NN c¢ast’ 1, SO-03-02 Rozvody NN cast’ 2.
Celkové pozadované bilancie spotreby elektrickej energie zo siete energetiky st predkladané nasledovne:

Pocet odbornych miest: 79 ks

Celkova pozadovana maximalna rezervovana kapacita: 78x(3fx25A)+3fx200A=6600A

Projektova dokumentacia riesi prekladku casti vzdusného vedenia VN ¢. 237, prekladku transformacnej stanice
(dalej len TS) TS 0028-006, prekladku vzdusného a kablového vedenia NN a nové kablové NN rozvody pre
pripojenie planovanej IBV Pod Rablom Dvorniky.

1. Cast’ vzdusného vedenia VN &. 237 bude v navrhovanej trase cez novy podporny bod a tisekovy odpinaé typu
OTE 25/400, prelozena do kdblového vedenia vyhotoveného kablom 3xNA2XS(F)2Y 1x240. Nové kablové vedenie
VN bude zasluckované cez novu prekladant transformacénu stanicu a v navrhovanej trase bude pripojené cez novy
podperny bod s novym tsekovym odpinacom, typu OTE 25/400, na zostavajuce vzdusné vedenie VN. V stibehus VN
kablovym vedenim VN bude ulozend HDPE chréani¢ka pre optiku. Existujuca stipova TS 0028-006 bude prelozena
do kiosku na novom mieste. Nova TS bude typu EHS5 s transformatorom 22/0,4 kV 2x630 kVA, VN rozvadzacom
umoznujlicim pripojenie dvoch privodnych vedeni VN a dvomi vyvodmi s poistkami na transformat, 2x8 vyvodovy
NN rozvadzac s listovymi poistkovymi odpina¢mi 400A. Z prelozenej TS bude kdblom NAYY-J 4x240 v novej
trase pripojena existujuca istiaca skrifia PRIS €. 28-22 a dvomi kéblami NAZZ-J 4x240 budu pripojené existujlice
vzdusné vedenie NN cez dve nové istiace skrine VRIS 1x200.

3. Z navrhovanej transformacnej stanice bude pre pripojenie planovanej IBV Pod Réblom vyvedenych 6 kablovych
vyvodov NN, ktory budu preslu¢kované cez 8 rozpojovacich skriit SR v 1. Casti a d’al§ich 4 rozpojovacich skriniach
SR v 2. Casti. Nové kablové rozvody NN budua kablami typu NAYY-J 4x240.

4. Ulozenie VN a NN kablov musi byt vo verejne pristupnych trasich a musi vyhovovat STN 34 1050, 33
2000-5-52 a 73 6005. Kable ukladat’ do definitivne vybudovanych tras rozvodu. Kable pod spevnenymi plochami
a komunikaciami ako aj pri krizovani podzemnych inzinierskych sieti pozadujeme ulozit’ do kablovych chraniciek
— korungované rary FXKV ©200 pre VN kable a korungované rury FXKV @160 pre NN kable. Vrchni hranu
uloZenia kablov pod spevnenymi plochami a komunikéciami pozadujeme v hibke 1000 mm. Pozadujeme dolozit
rezy uloZenia kabla v celej dizke navrhovanej trasy vratane koordinaénych rezov pri krizovani s podzemnymi
inzinierskymi sietami.

5. Deliacim miestom medzi zariadenim distribucnej sustavy a pripojenym zariadenim ziadatela budu poistkové
spodky v rozpojovacich skriniach SRPP.

6. Merania spotreby elektrickej energie (fakturacné merania) jednotlivych odberatel'ov budu v elektromerovych
rozvadzacoch umiestnenych na miestach pristupnych pracovnikov ZSDIS z verejného priestranstva.

7. Zaroven upozoriiujeme na povinnost’ majitel'a nehnutelnosti na zabezpecenie pristupu pracovnikov energetiky k
elektroenergetickym zariadeniam nachadzajucim sa alebo prechddzajucimi cez pozemok za ti¢elom opravy a revizii
tychto zariadeni.

8. Majetkovo-pravne vysporiadanie a prevadzkovanie novo navrhovanych zariadeni je rieSené Zmluvou o pripojeni
odbornych elektrickych zariadeni ziadatel’a do distribucnej sustavy spolo¢nosti Zapadoslovenska, a.s..

9. Pozadujeme dodrzanie ochranného pasma vsetkych VVN, VN a NN vedeni definovanych podl'a § 43 Zakona o
energetike ¢.251/2012 Z. z. a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, s ktorymi osoby a mechanizmy vykonavajice
prace suvisiace so stavebnymi pracami danej stavby mozu prist’ do styku. Zodpovedna osoba na stavbe je povinna
vykonavat’ poucenie (obozndmenie) vsetkych oséb vykonavajicich €innost, alebo zdrzujicich sa na stavbe, o
pravidlach bezpecnosti prace v blizkosti VVN, VN a NN vedeni.

10. V pripade, Ze pri umiestneni Vasej stavby ddjde k styku so zariadenim rozvodnej distribucne;j siete energetiky,
ktory vyvola poziadavku prelozky jej zariadeni, pozadujeme v d’alSom stupni postupovat’ podla § 45 Zakona o
energetike ¢. 251/2012 Z. z.

11. Napojenie na 22 kV siet’ energetiky musi byt zrealizované materidlmi a doddvkami, ktoré su schvalené
a zavedené v pouzivanie v sustave Zapadoslovenskej distribu¢nej, a.s.. Zoznam materialov schvalenych pre
pouzivanie v ststave Zapadoslovenskej distribucnej, a.s. sa nachadza na webovej stranke www.zsdis.sk.

12. Pred zacatim zemnych prac na energetickych zariadeniach budovanych v tejto stavbe, je potrebné v
navrhovanych trasach poziadat o presné vytyCenie a identifikovanie kablov patriacich Zapadoslovenskej
distribucne;j, a.s..
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13. Zemné prace — pri krizovani a sibehu zariadeni Zapadoslovenskej distribucnej, a.s. poZzadujeme vykonavat’ so
zvysenou opatrnost'ou — rué¢nym spoésobom. Pri pracach dodrziavat’ bezpecnostné predpisy a ustanovenia prislusnych
STN.

14. Pri pracach na zariadeniach patriacich Zapadoslovenskej distribucnej, a.s. poziadat’ pracovnikov Timu spravy
energ. Zariadeni Zéapad - Trnava o technicky dozor.

15. Za detailné technické rieSenie v zmysle platnych predpisov a STN zodpoveda projektant.

16. Platnost’ tohto vyjadrenia je obmedzena na dobu 12 mesiacov.

Zapadoslovenska distribucnd, a.s., stanovisko zo dna 01.06.2023:

- Spolo¢nost’ Zapadoslovenska distribu¢na sthlasi s vydanim stavebného povolenia na stavbu: IBV Pod Rablom -
Dvorniky, k. 4. Dvorniky, stavebnika UNICO Invest, s.r.o0. za tychto podmienok:

K vyjadreniu boli predlozené stavebné objekty: Technicka infrastruktira I. Etapa podl'a projektovej dokumentacie
spracovanej : BEVVA s.r.o. 1/2023, Radova zéstavba rodinnych domov parc. ¢. 4518-4523 podla projektovej
dokumentacie spracovanej DVGHouses, Ing. Miroslav Dekys 1/2023, SO.D3-1.01 BDS,.3* bytovy dom 22 b. j.
podl'a projektovej dokumentacie Ing. Marta Simekové 2/2023.

1. Elektrické pripojky ku jednotlivym odberom v navrhovanych objektoch budu pripojené zemnymi kablami NN
z planovanej novej zemnej distribucnej siete NN. Istené budu v rozpojovacich skriniach SRPP a ukoncené v
rozvadzacoch merania.

Deliacim miestom medzi zariadenim distribu¢nej sustavy a pripojenym zariadenim ziadatel'a budi poistkové spodky
v rozpojovacich skriniach SRPP.

Merania spotreby elektrickej energie (fakturatné merania) jednotlivych odberatelov budu v elektromerovych
rozvadzacoch umiestnenych na miestach pristupnych pracovnikov ZSDIS z verejného priestranstva na hraniciach
parciel jednotlivych stavebnikov a v pripade bytovych domov na fasade bytového domu.

Za ucelom vytvorenia technickych podmienok pripojenia umoziujucich pripojenie Vasho odberného elektrického
zariadenia do distribucnej sustavy spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. je potrebné vybudovanie novej
transformacnej stanice a novych kablovych rozvodov VN a NN, ktoré budi rieSené investicnou vystavbou na zaklade
uzatvorenej Zmluvy o pripojeni odbernych elektrickych zariadeni. Z tohto dovodu bude pripojenie Vasho odberného
elektrického zariadenia mozné az po vybudovani planovanej novej distribucne;j siete a jej uvedeni do prevadzky.

2. Pozadujeme dodrzanie ochranné¢ho pasma vSetkych VVN, VN a NN vedeni definovanych podl'a § 43 Zakona o
energetike ¢.251/2012 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, s ktorymi osoby a mechanizmy vykonavajice
prace suvisiace so stavebnymi pracami danej stavby mozu prist’ do styku. Zodpovedna osoba na stavbe je povinna
vykonavat’ poucenie (obozndmenie) vsetkych oséb vykonavajicich ¢innost, alebo zdrzujicich sa na stavbe, o
pravidlach bezpecnosti prace v blizkosti VVN, VN a NN vedeni.

3. V pripade, Ze pri umiestneni Vasej stavby do6jde k styku so zariadenim rozvodnej distribucnej siete energetiky,
ktory vyvola poziadavku prelozky jej zariadeni, pozadujeme v d’alSom stupni postupovat’ podla § 45 Zakona o
energetike ¢. 251/2012 Z. z.

4. Pred zaCatim zemnych prac na energetickych zariadeniach budovanych v tejto stavbe, je potrebné v navrhovanych
trasach poziadat’ o presné vytycenie a identifikovanie kéblov patriacich Zapadoslovenskej distribu¢nej, a.s..

5. Zemné prace — pri krizovani a stibehu zariadeni Zapadoslovenskej distribu¢nej, a.s. pozadujeme vykonavat’ so
zvysenou opatrnost'ou — rué¢nym spoésobom. Pri pracach dodrziavat’ bezpecnostné predpisy a ustanovenia prislusnych
STN.

6. Pri pracach na zariadeniach patriacich Zapadoslovenskej distribucnej, a.s. poziadat’ pracovnikov Timu spravy
energ. Zariadeni Zapad - Trnava o technicky dozor.

7. Za detailné technické riesenie v zmysle platnych predpisov a STN zodpoveda projektant.

8. Platnost’ tohto vyjadrenia je obmedzena na dobu 12 mesiacov.

Slovak Telekom, a. s., vyjadrenie ¢islo 6612311736 zo dia 27.04.2023:

- Neddjde do styku so sietami elektronickych komunikécii (d’alej len SEK) spolocnosti Slovak Telekom, a. s. a/
alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Vseobecné podmienky ochrany SEK, ktoré si neoddelitel'nou sucast'ou tohto stanoviska. Zaroven je stavebnik
povinny reSpektovat’ nasledovné:

1. Existujice zariadenia st chrdnené ochrannym pasmom (§ 23 zakona ¢. 452/2021 Z. z.) a zaroven je potrebné
dodrzat’ ustanovenie § 108 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o ochrane proti ruSeniu.
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2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadreni, v pripade zmeny vyznaceného
polygonu, dovodu Ziadosti, icelu Ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné ¢islo v ziadosti nezodpoveda vyzna¢enému
polygonu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost’ podla bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory podal uvedenu ziadost’
je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0. alebo zasahuje do ochranné¢ho pasma
tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat’ spolo¢nost’ Slovak Telekom, a.
s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti
povereného spravou sieti: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840.

4.V pripade ak na Vami definovanom tuzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna telekomunikacna siet’,
ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a. s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., je potrebné zo strany ziadatel’a
zabezpecit' nadzemnu siet’ proti poskodeniu alebo naruseniu ochranné¢ho pasma.

5. Nedodrzanie vysSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podla § 23 zakona ¢.
452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

6. Ziadatel' moZe vyjadrenie pouzit’ iba pre éel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzitia pre uéel konani podla
stavebného zakona a naslednej realizacie vystavby, zZiadatel’ nie je opravneny poskytnuté informacie a data dalej
roz§irovat, prenajimat’ alebo vyuZzivat’ bez sthlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a. s.

7. Ziadatela zaroveii upozoriiujeme, Ze v pripade ak planuje napojit' nehnutelnost’ na verejnii elektronicku
komunikacénu siet’ tloznym vedenim, je potrebné do projektu pre izemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikacnu
pripojku.

8. Prilohy k vyjadreniu:

- Situa¢ny vykres obsahujlici zaujmové uzemie ziadatel'a

Dolezité upozornenie: § 28 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikéciach uklad4d povinnost, aby
vSetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechadzajii stavebnymi upravami vnatornych rozvodov, na ktorych
uskutocnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infrastruktirou v budove
a pristupovym bodom k ne;j.

SPP — distribucia, a. s., vyjadrenie ¢islo TD/NS/0181/2023/Md zo dna 15.05.2023:

- SPP-D, ako prevadzkovatel’ distribucnej siete, podl'a ustanoveni zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o energetike®) stithlasi s vydanim
stavebného povolenia na vyssie uvedenu stavbu za dodrzania nasledujucich podmienok:

Vseobecné podmienky:

- Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykondvania inych Cinnosti je stavebnik povinny poziadat
SPP-D o vytyCenie existujucich plynarenskych zariadeni prostrednictvom online formularu zverejnené¢ho na
webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (Cast’ E-sluzby),

- v zaujme predchadzania poskodeniam plyndrenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky a/alebo prevadzky
distribucne;j siete, SPP-D vykonava vytyCovanie plynarenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebnik je povinny oznamit’ zacatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni prostrednictvom online
formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (Cast’ E - sluzby) najneskér 3 pracovné
dni pred zahéjenim planovanych prac. V pripade neozndmenia zacatia prac upozoritujeme, ze SPP-D moze podat’
podnet na Slovensku obchodnt inSpekciu (SOI), ktora je opravnena za porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit’ podla ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske
300,-€ az 150 000,-€,

- stavebnik je povinny zabezpecit pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie ¢innosti z dévodu potreby
prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najma vykonu kontroly prevadzky, udrzby a vykonu odbornych prehliadok
a odbornych skusok oprav, rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly realizacie ¢innosti v
ochrannom pasme plynarenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny realizovat’ zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu
nizkotlakého (d’alej ako ,,NTL*) plynovodu a stredotlakého (d’alej ako “STL*) plynovodu a vo vzdialenosti mensej
ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (d’alej ako ,,VTL®) plynovodu az po predchddzajucom vytyCeni tychto
plynarenskych zariadeni, a to vyhradne ruc¢ne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvySenou opatrnost'ou, za
dodrzania STN 73 3050, a to pokial’ sa jednd o vykopové, ako aj bezvykopové technologie,

- pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, inym spésobom ako rucne,
je stavebnik povinny v mieste krizovania s plynarenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochadza, v mieste
priblizenia k plynarenskému zariadeniu) obnazit’ plynarenské zariadenie ru¢ne kopanou kontrolnou sondou pre
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overenie priestorového uloZenia plyndrenského zariadenia a taktiez overenie priebehu trasy vitacieho (resp.
pretlacacieho) zariadenia, pricom technické parametre uvedenej sondy st neoddelitenou prilohou tohto stanoviska,
- v pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu nie je mozné realizovat’ vyhradne ru¢ne alebo bezvykopovou metédou s ru¢ne kopanymi kontrolnymi
sondami, stavebnik je povinny predlozit’ SPP-D realiza¢nu projektovi dokumentaciu a vopred poziadat’ o stanovenie
podmienok na vykonavanie takychto prac,

- vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metédou bez ru¢ne kopanych kontrolnych sond vo vzdialenosti mense;j
ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakazané,

- ak pri zemnych pracach dojde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny kontaktovat’ pred
zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly
stavu obnazeného plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a ulozenia vystraznej folie; vysledok
kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

- pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulécia s nimi je prisne zakézana,
pokial’ sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebnik je povinny zabezpecit’ odkryté plynovody, kable, ostatné inzinierske siete pocas celej doby ich odkrytia
proti poskodeniu,

- stavebnik nesmie bez stthlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne upravy, ktoré by zmenili
jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny tirovne terénu pozadujeme vietky zariadenia a poklopy
plynarenskych zariadeni osadit’ do novej tirovne terénu,

- kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt’ ihned’ ohlasené SPP-D na tel.
¢.:0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti moze viest k vdznemu ohrozeniu zivota, zdravia a majetku verejnosti,
- upozoriujeme, ze SPP-D mdze pri vSetkych pripadoch poskodenia plynarenskych zariadeni podat’ podnet
na Slovensku obchodnu in$pekciu (SOI), ktora je opravnena za poruSenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit’ podla ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske
300,- € az 150 000,- €, poskodenim plynarenského zariadenia moze dojst’ aj k spachaniu trestného ¢inu vseobecného
ohrozenia podla §284 a §285, pripadne trestného Cinu poskodzovania a ohrozovania prevadzky vseobecne
prospesného zariadenia podl'a §286, alebo §288 zakona ¢. 300/2005 Z. z. Trestny zékon,

- stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike, Stavebného zakona a inych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zapise z vytycenia plynarenskych zariadeni
a taktiez ustanovenia Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najméa TPP 702 01, 702 02,

- stavebnik je povinny reSpektovat’ a zohl'adnit’ existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpec¢nostnych pasiem,

- stavebnik je povinny pri sibehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami
dodrzat’ minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatel’a distribucnej siete v ochrannom
pasme plynarenskych zariadeni vykonavat ¢innosti ako ani umiestiiovat’ stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a
pod.,

- v zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatela distribucnej siete v
bezpecnostnom pasme plynarenskych zariadeni umiestiiovat’ stavby,

OSOBITNE PODMIENKY:

- Zakazujeme — v ,,Ochrannom pasme PZ* vykonévat’ ¢innosti technolégiou pretlaku.

- Zakazujeme — v ,,Ochrannom pasme PZ* vykonévat strojné¢ kopanie.

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Piestanoch, stanovisko ¢. ORHZ-PN1-2023-000142-001
zo dna 04.04.2023:

Z hradiska protipoZiarnej bezpeénosti stavby pre stavebné konanie ,,JBV POD RABLOM - DVORNIKY* Pod
Rablom, Dvorniky, k. 0. Dvorniky, parc. ¢. 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4523, 4522, 4521,
4520, 4519, 4518, 4658, 4657, 4652, Druh stavby: IBV — Zastavba rodinnych domov (SO.B1-1.01 — SO.B12-1.01),
Bytovy dom ,,3“ (SO.D3-1.01) a prisltichajuca infrastruktira IBV s predloZenou projektovou dokumentaciou stavby
suhlasi bez pripomienok.

Krajsky pamiatkovy urad Trnava, zapisnica zo Staitneho pamiatkového dohl'adu zo dia 16.03.2023:
Pocas Statneho pamiatkového dohl'adu boli obhliadnuté prace I. Etapy archeologického vyskumu, konkrétne na
miestach vystavby Stvorbytoviek B9 az B12. Na ploche sa odkryli viaceré sioliskové objekty datované do neolitu ako
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aj priekopa so zakladovym zl'abom pre ohradu. Stavba planuje postavit’ objekty Stvorbytoviek zapadnym smerom —
B1 az B8. Na statnom pamiatkovom dohl'ade sa dohodlo nasledovné:

- V polohe objektu B8 bude dosledovany pozostatok neolitického zl'abu.

- V objektoch B5 a B7 budu v predstihu preskimané dva archeologické objekty inolkované geofyzikou.

- Z dolezitych objektov sa budu odoberat’ vzorky na vyhotovenie enviromentalnych analyz v jednotnom objeme
10 litrov.

- Zvysok budovania stavebnych objektov B1-B8 bude skiimany formou sledovania vykopovych prac. Ak sa pri
sledovani prac vyskytnu archeologické objekty, je potrebné ich preskiimat’ i mimo stavebnej ryhy.

- Pod planovanou krizovatkou situovanou v juhozapadnej Casti plochy bude plo$ne preskiimana cast’ s podorysmi
dvoch neolitickych domov a ich exploata¢nych jam.

- Bytovy dom BD1 v severovychodnej Casti plochy je potrebné preskiimat’ plo$ne v predstihu.

- Bytovy dom BD2 bude skimany formou sledovanych vykopovych prac. Ak sa pri sledovani vykopovych prac
vyskytni archeologické objekty je rovnako potrebné ich preskiimat’ mimo stavebnej ryhy. Vys$sie uvedené spresnenie
prac vyskumu realizovaného v zmysle rozhodnutia KPU Trnava ¢. KPUTT-2022/9508-4/44565/GRZ st vyjadrenim
KPU Trnava.

K ziadosti zaslaného spolo¢nostou UNICO Invest SK s.r.0. 14.03.2023 a sluzia pre vydanie stavebného povolenia
k dotknutym stavebnym objektom.

Okresny trad Hlohovec, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Statna vodna sprava, vyjadrenie ¢. OU-HC-
OSZP-2023/000456-002 zo dna 31.03.2023:

Predpokladant stavbu je z hladiska ochrany vodnych pomerov mozno uskuto¢nit’ za tychto podmienok:

- Zabezpecit’ dodrzanie vsetkych zakonnych ustanoveni na ochranu povrchovych véd a podzemnych vod.

- Pri realizacii prac dbat’ o ochranu podzemnych vod a povrchovych vod a zabranit’ pripadnému neziaducemu tiniku
znecistujucich latok do poddy, podzemnych a povrchovych vod.

- Realizaciou stavby nesmu byt zhor§ené odtokové pomery v rieSenom tzemi.

- Na uskutocnenie stavby, ktora je miestnou komunikaciou, je potrebny sthlas organu $tatnej vodnej spravy podla
§ 27 ods. 1 pism. b) vodného zakona.

- Na uskutocnenie transformacnej stanice je potrebny suhlas tunajSieho organu Statnej vodnej spravy podla § 27
ods. 1 pism. ¢) vodného zakona.

- SO-06 Dazd’'ové kanalizacia, retenéné nadrze, SO-07.1 Splagkova kanalizacia gravita¢na, SO-07.2 Cerpacia stanica
apripojka tlakovej kanalizacie (vytlak) a SO-08 Vodovod je podla § 52 vodného zdkona vodnou stavbou a stavebnym
uradom prisluSnym pre jeho povolenie bude podla § 26 ods. 3 vodného zdkona tunajsi organ Statnej vodnej spravy.
- Verejny vodovod a kanalizacia musia byt prevadzkované v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 442/2002 Z. z. o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach /VV a VK/. Prevadzku danych stavieb mdze zabezpecovat’ iba
prevadzkovatel, ktory ma zivnostenské opravnenie na prevadzkovanie VV a VK a odbornu spdsobilost’ vykonanti
v sulade s hore uvedenym zakonom. K vydaniu stavebného povolenia na predmetné stavby je potrebné predlozit
zmluvy o odbornom vykone prevadzky s takymto prevadzkovatel'om.

UPOZORNUIJEME, Ze je potrebné dodrzat’ ustanovenia § 3 ods. 2 novelizovaného zakona ¢&. 442/2002 Z. z. o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach, kde: ,,Vlastnikom verejnych vodovodov a verejnych kanalizécii
mdze byt z dovodu verejného zaujmu len subjekt verejného prava. Ak vystavbu verejnych vodovodov a verejnych
kanalizacii zabezpecuju pravnické osoby, ktoré nie st subjektmi verejného prava, podmienkou pre vydanie
uzemného rozhodnutia je zmluva o budicej zmluve o prevode vlastnickeho prava k dotknutej stavbe medzi jej
vlastnikom a subjektom verejného prava a podmienkou pre vydanie kolaudacného rozhodnutia je zmluva o prevode
vlastnictva verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie medzi vlastnikom stavby a subjektom verejného prava.

Na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizacii neméze vzniknut’ vecné bremeno, zalozné pravo ani prava s
podobnym obsahom a uc¢inkami v prospech iného ako subjektu verejného prava.

A § 3 ods. 3 zakona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizacidch, kde na tcely ods. 2
subjektom verejného prava je a) obec, b) pravnicka osoba zriadend podl'a osobitného predpisu, na ktorej podnikani sa
majetkovou uicast'ou podiel'ajii len obce alebo zdruZenie obci, ¢) zdruzenie pravnickych oséb uvedenych v pismenach
a)ab).”

- Dazd'ové vody zo striech RD a ich prilahlych spevnenych ploch nebudu odvadzané na verejnti komunikéciu a
do novej dazd’ovej kanalizacie, ale kazdy samostatne si ich bude zneSkodnovat’ na vlastnom pozemku tak, aby
nedochadzalo k podmacaniu susednych RD, objektov a okolitého prostredia. Vody budu zabezpecené tak, aby neboli
znecistené nebezpecnymi latkami a aby boli zbavené plavajucich necistot.

- Vody z povrchového odtoku odvadzané z komunikacii nesmu obsahovat’ latky, ktoré mozu nepriaznivo ovplyvnit’
kvalitu povrchovych vod a podzemnych vod.
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- V dalsom stupni schvalovacieho procesu (stavebné povolenie) dolozit’ projektovii dokumentaciu vypracovanu
odborne spdsobilou osobou so zameranim na vodohospodarske stavby.

Okresny urad Hlohovec, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Stdtna sprava odpadového hospodarstva,
vyjadrenie ¢. OU-HC-OSZP-2023/000450-002 zo dia 21.03.2023:

S investicnou akciou suhlasime s nasledovnymi podmienkami:

1. Podla § 99 ods. 1 pism. b) zakona o odpadoch sa tunajsi trad vyjadruje k dokumentécii v kolauda¢nom konani.
2. Zhodnotenie alebo zneskodnenie vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii stavby zdokladovat’ tunajSiemu
uradu pri kolaudacii stavby.

3. Pri realizacii danej stavby dodrzat’ prislu$né ustanovenia zdkona o odpadoch a s nim suvisiace predpisy tykajice
sa predmetnej stavby.

4. Odovzdavat’ odpad len do zariadenia s platnym stthlasom na zber, zhodnocovanie a zneskodnovanie odpadov
alebo opravnenej organizacii na nakladanie s odpadmi, s ktorymi ma prevadzkovatel’ uzatvorenu platna zmluvu,
prednostne na zhodnotenie.

Okresny urad Hlohovec, odbor starostlivosti o zZivotné prostredie, Statna sprava ochrany prirody a krajiny, vyjadrenie
¢. OU-HC-0OSZP-2023/000452-002 zo dna 22.03.2023:

1. Dodrziavat’ ustanovenia zakona o ochrane prirody, na dotknutom tzemi plati 1. stupent izemnej ochrany prirody
a krajiny (§ 12 zakona o ochrane prirody).

2.V zmysle § 47 ods. 3 zakona o ochrane prirody a krajiny, na vyrub dreviny sa vyZaduje sthlas organu ochrany
prirody, ak tento zakon neustanovuje inak. Stihlas na vyrub dreviny sa méze v odévodnenych pripadoch vydat’ len
po posudeni ekologickych a estetickych funkcii dreviny a vplyvov na zdravie ¢loveka a so stthlasom vlastnika alebo
spravcu, pripadne najomcu, ak mu takéto opravnenie vyplyva z najomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina
rastie, ak Ziadatel'om nie je jeho vlastnik, spravca alebo najomca a po vyznaceni vyrubu dreviny.

3. Na pripadny vyrub drevin (stromov, krovitych porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zdkona o ochrane prirody v tomto
pripade [§ 68 pism. ¢) zdkona o ochrane prirody] potrebny suhlas Okresného tradu Hlohovec, odboru starostlivosti
o zivotné prostredie, Jarmoc¢na 3, 920 01 Hlohovec (d’alej len ,,iirad*). V rozhodnuti trad zaroven ulozi ziadatel'ovi
primeranti ndhradnt vysadbu, pripadne finan¢nu nadhradu do vysky spolocenskej hodnoty drevin, v zmysle § 48
zékona o ochrane prirody.

4.V zmysle § 47 ods. 4 pism. a) zakona ochrane prirody, stihlas na vyrub dreviny sa nevyzaduje na stromy s obvodom
kmena do 40 cm, meranym vo vyske 130 cm nad zemou, a suvislé krovité porasty v zastavanom uzemi obce s
vymerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného izemia obce s vymerou do 20 m2 — neplati ak drevina rastie na
ornej pdde ako solitér, stromoradie, skupina stromov alebo stcast terasy alebo medze v zmysle § 47 ods. 5 zakona
o ochrane prirody.

5. Tunaj$i urad upozoriiuje stavebnika na § 3 ods. 4 zdkona o ochrane prirody, v zmysle ktorého podnikatelia a
pravnické osoby, ktori svojou ¢innost'ou zasahuji do ekosystémov, ich zloziek alebo prvkov, su povinni na vlastné
naklady vykonat’ opatrenia smerujuce k predchadzaniu a obmedzovaniu ich poskodzovania a ni¢enia.

Okresny urad Hlohovec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Statna sprava ochrany ovzdusia, vyjadrenie ¢. OU-
HC-0SZP-2023/000472-002 zo dia 22.03.2023:

K predmetnej ziadosti organ ochrany ovzdusia uvadza nasledovné:

1. V zmysle § 26 zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o ovzdusi®)
okresny urad - orgdn ochrany ovzdusia vydéava stanoviska len k utzemnym planom obci a izemnym planom zo6n (§
26 ods. 3 pism. r); to znamend, Ze organ ochrany ovzdusia nema kompetenciu vydavat stanoviskd (vyjadrovat’ sa)
k predkladanym projektovym dokumentaciam.

2.V zmysle § 26 ods. 1 okresny urad - organ ochrany ovzdusia vydava suhlasy pre velké zdroje a stredné zdroje
podl'a § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zakona o ovzdusi.

3. Ak predmetnou stavbou vznikne maly zdroj znecistovania ovzdusia, jeho povolovanie spada do kompetencie
prislusnej obce v zmysle § 27 zdkona o ovzdusi. V zmysle § 17 ods. 1 pism. a) na umiestnenie MZZO nie je potrebny
suhlas organu ochrany ovzdusia. Suhlas sa vyZaduje az na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do uzivania
(do prevadzky); ziadost’ okrem vSeobecnych nalezitosti musi obsahovat’ tidaje podla § 17 ods. 2 zdkona o ovzdusi
(podrla druhu pozadovaného suhlasu).

4. V pripade vzniku stredného alebo velkého zdroja znecistovania ovzdu$ia, jeho povolovanie spadd do
kompetencie Okresného tiradu Hlohovec, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, prisluSného organu Statnej
spravy ochrany ovzdusia. Na umiestnenie, povolenie a uzivanie stavby stredného alebo vel'kého zdroja je potrebny
suhlas podl'a § 17 ods. 1 pism. a) zdkona o ovzdusi. Ziadost' o vydanie suhlasu musi obsahovat ustanovené néleZitosti
v zmysle § 17 ods. 2 zékona o ovzdusi.
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5. Ako prilohu k ziadosti o vydanie sthlasu je potrebné prilozit’ predmetnu projektoviu dokumentaciu na overenie
suladu udajov uvedenych v ziadosti o vydanie sthlasu s idajmi uvedenymi v projektovej dokumentacii.

6. V pripade, Ze sa uvazuje s prevadzkou chladiacich zariadeni, klimatizacnych zariadeni, tepelnych cerpadiel,
staciondrnych systémov poziarnej ochrany a hasiacich pristrojov upozoriiujeme prevadzkovatela na plnenie
povinnosti ustanovenych v zdkone &. 210/2019 Z. z. ktorym sa meni a dopiiia zakon &. 286/2009 Z. z. o fluérovanych
sklenikovych plynoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa meni
a dopliia zakon ¢. 359/2007 Z. z. o prevencii a naprave environmentalnych §kod a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskor$ich predpisov a vo vyhlaske MZP SR ¢&. 314/2009 Z. z. ktorou sa vykonava zakon o
fluérovanych sklenikovych plynoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Regionalny tirad verejného zdravotnictva, stanovisko ¢. RUVZ/2022/02982/Le-HZP zo diia 12.09.2022:

S navrhom ucastnika konania: UNICO Invest SK s.r.o., Pestovatel'ska 2/134, 821 04 Bratislava ICO: 45 459 584 zo
dia 08.09.2022 na uzemné konanie: ,,IBV Pod Rablom, Dvorniky — Technicka infrastruktara — Etapa I*“ na parc. €.
550/2, 550/4, 550/17, 542/1, 542/3, 536/1, 637/3 a 637/1 v k. 4. Dvorniky sa stihlasi.

Okresny tirad Trnava, pozemkovy a lesny odbor, stanovisko ¢. OU-TT-PLO-2023/017234-003 zo dia 29.03.2023:
Po preskumani predlozenych materidlov nema Okresny urad Trnava, pozemkovy a lesny odbor k navrhovanému
zadmeru ziadne pripomienky.

Podra predlozenej projektovej dokumentacie realizacia zameru predpokladé zaber poI'nohospodarskej pddy. Z tohto
dovodu je potrebné postupovat’ v sulade so zakonom Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 220/2004 Z. z. o ochrane
a vyuzivani pol'nohospodarskej pddy a o zmene zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 245/2003 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotné¢ho prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni zakona €. 57/2013 Z. z.

Okresné riaditel'stvo policajného zboru v Trnave, ODI, stanovisko ¢. ORPZ-TT-ODI1-2023/001769-104 zo dna
10.05.2023:

Po zhodnoteni celkovej dopravnej situacie na mieste z hl'adiska bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky, ODI
Trnava podla § 3 ods. 7 zak. ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich noviel a predpisov
vydava Obecnému tiradu v obci Dvorniky stanovisko — suhlas na vydanie urcenia na pouzitie docasného dopravného
znacenia pri dodrzani nasledovnych podmienok:

1. dopravné znacenie bude umiestnené podl'a odsuhlaseného navrhu dopravného znacenia, ktor¢ je prilohou tohto
suhlasu, a ak si to bude dopravna situacia vyzadovat,, bude pred kolaudaciou predmetnej stavby pracovnikom ODI
Trnava upravené podl'a aktualnej legislativy alebo potreby a vplyvu na bezpecnost’ a plynulost’ cestnej premavky,
2. dopravné znacenie bude umiestnené a pouzité v sulade so zak. NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podl'a vyhlasky MV SR €. 30/2020 Z. z. o
dopravnom znacenti,

3. pouzité dopravné znacenie bude vyrobené a pouzité v stilade s platnymi technickymi podmienkami MDaV SR ,, TP
117/2023 resp. TP 118/2023%,

4. dopravné znacky bude umiestnené zvisle na konstrukcii pevne spojenej so zemou a pripevnené tak, aby odolavalo
beznym poveternostnym podmienkam a vplyvom cestnej premavky, pricom nesmie prist’ k deformacii, pootoceniu,
alebo k spadnutiu znaciek a pod.,

5. dopravné znacenie bude osadené tak, aby nezasahovalo do vol'nej Sirky alebo vol'nych vysok cestnej komunikacie.
Najblizsia hrana znacenia bude umiestnend 0,3 m az 2,00 m od okraja spevnenej Casti krajnice, pripadne vozovky.
Spodna hrana dopravného znacenia bude umiestnena vo vyske min. 2,25 m nad tiroviiou vozovky, alebo chodnika
a v pripade Ze bude znacenie umiestnené nad cestickou pre cyklistov, tak 2,5 m nad tiroviiou cesticky. Dopravné
znacky mozu byt v pozdiznom smere od seba vzdialené min. 20 m (vynimoé&ne 10 m). Do priechodného profilu pre
chodcov, prip. cyklistov mdze znacenie zasiahnut’ iba ak v danom mieste ostane vol'na Sirka 1,5 m.

Po osadeni dopravného znacenia ziadame prizvat’ zastupcu ODI Trnava ku kontrole spravnosti osadenia. Akékol'vek
zmeny v dopravnom znaceni mozno vykonat’ len po predchadzajucom odsthlaseni na ODI Trnava.

Okresné riaditel'stvo policajného zboru v Trnave, OVS, stanovisko ¢. ORPZ-TT-ODI1-2023/001774-062 zo dina
29.03.2023:

Po preskimani predlozenej ziadosti a projektovej dokumentécie predmetnej stavby, z pohladu bezpecnosti a
plynulosti cestnej premdvky, Vam ddvame na vedomie, Ze s predmetnou stavbou stihlasime, a teda predmetni
stavbu je mozné pripojit’ do cestnej siete, a preto poziadajte prislusny cestny spravny organ o vydanie povolenia na
pripojenie pozemnych komunikécii predmetnej stavby do cestnej siete prip. o zriadenie vjazdov/ stavebné tipravy
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vjazdu na spevnené plochy, a zaroven mozete poziadat’ jednotlivé cestné spravne organy o vydanie urcenia na
pouzitie dopravného znacenia a dopravnych zariadeni (doCasnych aj trvalych).

Cestnym spravnym organom st obce — pre miestne a ucelové cesty v katastri, v ktorom sa nachadzaju, alebo Okresny
urad, odboru cestnej dopravy a pozemnym komunikacii — pre cesty L., II. A III. Triedy. K vydaniu zavézného
stanoviska je potrebné, aby bola projektova dokumentacia vypracovana opravnenou osobou (projektantom), spiiala
pozadované kritéria a parametre podla prislusnych technickych noriem, technickych predpisov, technickych
podmienok, vyhlasok a inych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov tak, aby mohla byt’ zo strany ODI Trnava
posudena z pohl'adu vplyvu na bezpecnost’ a plynulost’ cestnej premavky v danej lokalite.

Slovensky vodohospodarsky podnik, $. p, Piestany, vyjadrenie ¢. CS SVP OZ PN 3726/2023/3, CZ 10644/210/2023
zo diia 25.05.2023:

Z hladiska spravcu vodnych tokov davame k predlozenej dokumentacii nasledovné stanovisko:

- K stavbe v stupni DUR sme sa vyjadrovali listom & CS VSP OZ PN 4805/2022/2, CZ 15352/210/2022 zo diia
10.05.2022. Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestneni stavby pod ¢. 785/2022 — MS zo dna 21.11.2022.

- Stavbou do6jde k dotyku vyustenim dazd’ovej kanalizacie / zriadenim vyustného objektu s melioracnym kanalom
VHID: 1368, hydrologické cislo poradia 4-21-10, ktorého spravcom su Hydromelioracie, S. p., Bratislava. Uvedeny
kandl je zausteny do BP Jar¢ia (VHID: 1367) v sprave nasej organizacie.

- Vyssie uvedeny kandl preteka pozemkom p. ¢. KN-C 550/4, druh pozemku vodna plocha, zapisany na LV €. 1277,
vo vlastnictve SR, v sprave SVP, §. p..

- S odvadzanim dazd’ovych vdd zo striech objektov vsakovanim na pozemku investora, resp. vlastnika suhlasime.
Dazdové vody z komunikacii a spevnenych ploch budu po precisteni cez ORL zatstené do retencnych nadrzi a
odtial’ odvadzané regulovanym odtokom v mnozstve Q = 25 1.s-1 do meliora¢ného kanala. Ako spravca BP Jarcie
do ktorého usti melioracny kanal k odvadzaniu dazd’ovych vod z komunikécii a spevnenych ploch v regulovanom
mnoZzstve nemame pripomienky.

- ORL ziadame osadit' plnoprietokovy a dodrziavat prevadzkovy poriadok vodnej stavby pre zabezpecenie
garantovanej hodnoty NEL na odtoku.

- Vyustny objekt realizovat’ v sulade s STN 75 2102 tak, aby licoval s profilom vodného toku a aby Ziadna jeho Cast’
nezasahovala do prieto¢ného profilu toku.

- Na vyuzivanie vodohospodarskeho majetku p. ¢. KN-C 550/4, za ucelom vybudovania vyustného objektu a
kanalizacie je nutné do doby vydania stavebného povolenia majetkovopravne vysporiadanie (ZoBZ) na odbore
spravy majetku SVP, §. p., PdV OZ Piestany (kontakt: marcela.strakosova@svp.sk).

- K Zziadosti o uzatvorenie zmluvného vztahu je potrebné predlozit nasledovné dokumenty: projektova
dokumentéciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riesenie (pddorysy, prie¢ne a pozdizne rezy, technicka
sprava...), situacné vykresy, geometricky plan, znalecky posudok, snimka zo ZBGIS alebo Ortofotomapa, na ktorej
je viditel'ne vyznacena konkrétna Cast’ parcely, ktora je predmetom najmu / vecného bremena / kupy, e-mailovy
kontakt a stanovisko technicko-prevadzkového tseku SVP, §. p..

- Zacatie ako aj ukoncenie stavebnych prac oznamit’ zastupcovi nasej organizacie (p. Makacs, tel. kontakt: 0903
400 726).

- Zastupcu nasej organizacie ziadame prizvat’ na kolaudaciu stavby, kde naim bude odovzdany projekt skutocného
vyhotovenia stavby.

- Ukladanie stavebného materialu do koryta vodného toku je zakazané.

- Ako spravca vodnych tokov nezodpovedame za pripadné Skody na predmetnej stavbe, spdsobené ucinkami vod,
splavenin a I'adu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podl'a § 49 ods. 5 vodného zakona.
Upozoriiujeme, Ze na vybudovanie vyustného objektu je potrebny stihlas spravcu kanala t. j. Hydromelioracie, §. p.,
Bratislava. Zriadenie vodnej stavby podlieha povoleniu prisluiného OU, odboru starostlivosti o ZP podla § 26 ods.
4 zékona o vodach ¢. 364/2004 Z. z. (Vodny zékon).

Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p, PieStany, vyjadrenie ¢. SVP 4205/2023/6, CZ 27355/2023 zo dna
25.10.2023:

Spravca povodia nema ndmietky k vydaniu stavebného povolenia za splnenia podmienok:

- S odvéadzanim vylucne zrazkovych vod z povrchového odtoku z komunikacii do vsakovacich zariadeni v zmysle
dolozenej PD suhlasime,

- Vody z povrchového odtoku z parkovisk ziadame precistit’ v plnoprietokovom ORL s dostato¢nou kapacitou a
vystupnou hodnotou NEL na odtoku do 0,2 mg/I,

- Ziadame dodrziavat’ prevadzkovy poriadok dazd’ovej kanalizacie a objektov na nej umiestnenych, z dévodu
ochrany kvality podzemnych vod,
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- Upozoriiujeme, ze vypustanim vod z povrchového odtoku nesmie byt ohrozena kvalita povrchovych a podzemnych
vod,

- V zmysle § 21 zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach ods. 1, pism. d) vypustanie vod z povrchového odtoku do
podzemnych vdd podlieha vydaniu povolenia na osobitné uzivanie vod a podl'a § 26 predmetného zakona podlieha
realizacia dazd’ovej kanalizacie taktiez vydaniu povolenia na vodnu stavbu prislusnym organom S§tatnej vodnej
spravy.

Podrla ust. § 49, ods. 5 vodného zakona ¢. 364/2004 Z. z. spravca toku nezodpoveda za skody sposobené ucinkami
vdd, splavenim l'adu ako i $kody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach.

PD skuto¢ného vyhotovenia stavby bude spracovana v zmysle predlozenej ziadosti a poziadaviek spravcu povodia.
V pripade nesplnenia vyssie uvedenych podmienok, spravca povodia nevyda suhlas ku kolaudacii stavby.

Hydromeliorécie, §.p., vyjadrenie ¢. 310/VC/1129/2023-2 zo diia 20.04.2023:

K predlozenej projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie stavby ,,IBV Pod Rablom — Dvorniky, 1. Etapa*
nemame namietky a sthlasime s realizaciou pri dodrzani nasledovnych podmienok:

- Suhlasime s vypustanim dazd’ovych vod do odvodiiovacieho kanala v sprave Hydromelioracie, §. p. a poZzadujeme
uzatvorenie zmluvy na uzivanie odvodiiovacieho kanala ev. ¢. 5211 110 001 medzi Hydromelioracie, §. p. a UNICO
Invest SK s.r.0., najneskor do zacatia kolauda¢ného konania. Navrh zmluvy Vam bude zaslany na zaklade Vasej
ziadosti.

- Krizovanie navrhovanych inzinierskych sieti s odvodiiovacim kanalom, ev. ¢. 5211 110 001 ziadame navrhnat
a realizovat’ v zmysle ustanoveni STN 73 6961 ,,Krizovanie a subehy melioracnych zariadeni s komunikaciami a
vedeniami z r. 1983

- Pozadujeme dodrzat’ ochranné pasmo odvodiiovacieho kanala vo vzdialenosti 5 m od brehovych ciar.

- Pocas realizacie stavby ,,IBV Pod Rdblom — Dvorniky, technickd infrastruktura, 1. Etapa“ je nevyhnutné zachovat’
funk¢nost’ a prietocnost’ dotknutého odvodiiovacieho kandla, ev. ¢. 5211 110 001 v sprave Hydromelioracie, $. p.

- V pripade poskodenia odvodiiovacej vodnej stavby, spdsobenia $kdd alebo neodbornym zasahom do odvodnovacej
stavby, uvediete kanal do povodného stavu a pripadne $kody vzniknuté na odvodnovacom kanali sposobené pri tejto
¢innosti budi odstranené na néklady investora.

- Zaucelom presného vytycenia odvodiiovacieho kanala prosim kontaktujte pracovnika z dislokovaného pracoviska
Sala, Ing. Cubomir Nestrak, tel.: 0911 501 031, e-mail: nestrak@hmsp.sk.

- Zatiatok a koniec prac Ziadame ozndmit' na¥mu pracovnikovi z dislokovaného pracoviska Sala, Ing. Dubomir
Nestrak, tel.: 0911 501 031, e-mail: nestrak@hmsp.sk, ktory Vam pisomnym protokolom odovzda rieSeny usek
odvodiiovacieho kanala a nasledne bude kontrolovat’ vykonavané prace. Po dokonceni prac od Vas pisomne preberie
odvodniovaci kanal.

Technicka inspekcia, a.s., stanovisko ¢. 1528/1/2023 zo dna 19.04.2023:

Z hladiska poziadaviek bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziadaviek bezpecnosti technickych zariadeni
uvadzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriesit’ a odstranit’ v procese vystavby:

Zistenia:

2.1. Projektovd dokumentacia SO — 03.2 nerieSi sposob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre
vystavbu, rozpor s § 9 ods. 1 pism. b8) vyhl. C. 453/2000 Z. z. /ST/

Pripomienky a upozornenia:

2.2. V dalSej etape uviest’ pre napatovua sustavu 3~ 22000V/IT aj spdsob uzemnenia neutralneho bodu podla ¢l.
4.2.1. STN EN 61936-1:2011 apodlacl. 4.2.1. STN EN 50522:2011 (s izolovanym neutralnym bodom s rezonanc¢ne
uzemnenym neutralnym bodom, siet’ s uzemnenim cez vel’ky ¢inny odpor, siet’ s priamym (nizkoimpedanc¢nym)
uzemnenim). /EZ/.

2.3. V d’alsej etape uvadzat’ zoznam len platnych priestorov. Neplatny alebo zruseny predpis: STN 33 2000-3, subor
STN EN 60439, STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-1:2002, STN 33 2000-6:2007. /EZ/.

2.4. V dalsej etape vo vykresovej dokumentacii, dopracovat’ spésob uzemnenia neutralneho bodu transformatora v
zmysle STN EN 61936-1:2011. /EZ/.

2.5. V dalSej etape projektu doplnit’ v trafostanici NN zvodice prepitia na NN strane, podla ¢l. 5, 5.1.2 STN 38
0810:1986, ¢l. 4.2.8. STN EN 61936-1:2011. /EZ/.

Stcasne upozornujeme na plnenie poziadaviek bezpecnostnych predpisov, ktoré pri uzivani stavieb a ich sucasti,
pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni m6zu ovplyvnit’ stav bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci:
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- Konstruk¢éni dokumentaciu vyhradené¢ho technického zariadenia — SO-03.2 Trafostanica je potrebné posudit’ v
zmysle poziadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou, Technickou in$pekciou a. s..

- Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni — SO-03.2 Trafostanica vykonat’
uradnu skusku v zmysle § 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou, Technickou in$pekciou a. s..

Toto odborné stanovisko je vydané pre ucely stavebného konania pre SO — 03.2.

Uveden¢ zistenia, pripomienky a upozornenia nebrania vydaniu stavebného povolenia.

3. Poznamka:

Ostatné objekty neboli predlozené, neboli ani predmetom tohto povolenia.

Technicka inspekcia, a.s., stanovisko ¢. 1507/1/2023 zo dna 03.05.2023:

Z hladiska poziadaviek bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziadaviek bezpecnosti technickych zariadeni
uvadzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriesit’ a odstranit’ v procese vystavby:

Zistenia:

2.1. Vyskovy rozdiel pri vstupe do budovy musi byt max. 20 mm v zmysle ¢l. 1.2.1 prilohy k vyhlaske ¢. 532/2002
Z.z./ST/.

Pripomienky a upozornenia:

2.2. Francuzske okno schodiskovy priestor: spodna sklopna Cast’ okna m6ze umoznit’ sklopenie okenného kridla len
do polohy, aby nebolo mozné vypadnut’ cez okenny otvor bez ochrannej konstrukcie parapetu alebo zabradlia. /ST/.
2.3.V d’alsej etape projektovej dokumentacie v jednotlivych rozvadzacoch zvazit’ pouzitie jednotného stvorpdlového
pradového chranica pre niekol’ko jadnofazovych spotrebi¢ov, podla ¢l. 314 STN 33 2000-1:2009. /EZ/.

2.4. V dalsej etape projektovej dokumentécie uvadzat’ len zoznam platnych predpisov. Neplatné alebo zrusené
predpisy sti: NV SR €. 269/2006 Z. z., NV SR €. 558/2009 Z. z., STN 33 2000-5-54:2008, STN 33 2000-4-41:2007. /
EZ/.

Stcasne upozornujeme na plnenie poziadaviek bezpecnostnych predpisov, ktoré pri uzivani stavieb a ich sucasti,
pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni m6zu ovplyvnit’ stav bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci:

- Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni expanzna nadoba N200 vykonat’
uradnu skusku v zmysle § 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou, Technickou in$pekciou a. s..

- Pracovné prostriedky vyhradené technické zariadenia expanzna nadoba N200 je mozné uviest’ do prevadzky podl'a
§ 13 ods. 3 a 4 zékona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 392/2006
Z. z. len, ak zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po
ich inStalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna instalacia a ich spravne fungovanie.

- Technické zariadenie expanzna nadoba s poistnym ventilom je uréenym vyrobkom podla nariadenia vlady SR ¢.
1/2016 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Pri uvedeni na trh alebo do prevadzky je potrebné splnit’ poziadavky
tohto predpisu.

- Toto odborné stanovisko je vydané pre ucely stavebného konania pre SO — 03.2.

- Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebrania vydaniu stavebného povolenia.

3. Poznamka:

Technicka inspekcia, a.s. ako notifikovana osoba s identifikaénym ¢islom — 1354 vykonava postudenie zhody podl'a
nariadenia vlady SR ¢. 1/2016 Z. z.

Obec Dvorniky, zavdzné stanovisko €. 367/2023 zo dna 29.06.2023:

Podra platného izemného planu (dalej len ,,UPN“) obce Dvorniky a jeho zaviznej Casti sa parcely, na ktorych je
stavba situovana sa nachadzaju v obci Dvorniky ako rozvojova plocha ¢. 1-2, ktord bola zaradena ako cast’ lokality
¢. z Hlavné funkéné vyuzitie lokality je byvanie. Navrhovana stavba je v ramci stanovenej regulacie pripustnym
funkénym vyuzitim.

Na stavbu IBV Dvorniky — Pod Rablom bolo vydané tizemné rozhodnutie s platnost'ou diia 23.12.2022 Spolo¢nym
obecnym uradom so sidlom v Leopoldove, kontaktna adresa: Podzamska 39, 920 01 Hlohovec.

Zavazné stanovisko sa vydava pre potreby konania $pecialneho stavebného tiradu s platnostou do 3.7.2024.

Obec Dvorniky, rozhodnutie ¢. 264/2023 zo dia 12.05.2023:

Obec Dvorniky v zmysle § 3 ods. 2 a 6 zdkona ¢. 135/1961 o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona ¢.
8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov na zaklade ziadosti UNICO Invest
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SK s.r.o. Pestovatel'ska 2, 821 04 Bratislava o suhlas na trvalé dopravné znacenie pre stavbu ,,IBV Pod Rablom
— Dvorniky I. etapa“ urCuje pouzitie trvalého dopravného znacenia na miestnej / verejnej ucelovej ceste v k. 1.
obce Dvorniky, ktora je pristupna z cesty 1I/507 v mieste existujucej krizovatky cesty 507 veducej k futbalovému
ihrisku, podla prilozeného projektu, ktory vypracoval: Ing. Peter Hlbocky. Projektant PHF design, s.r.o. MalZenice
pre investora: UNICO Invest SK s.r.o. Pestovatel'ska 2, 821 04 Bratislava, ktory bol vypracovany 27/01/2023
autorizovany stavebny inzinier Ing. Hana Franova s ¢islom osvedcenia 5109*Z*12.

Za dodrzania nasledovnych podmienok:

1. Trvalé dopravné znacenie obec urcuje v zmysle zdvdzného stanoviska — sthlas ORPZ — ODI v Trnave, vydaného
pod ¢. ORPZ-TT-ODII-2023/001769-104, zo dna 10.05.2023

2. Po osadeni trvalého dopravného znacenia je potrebné prizvat zastupcu ODI Trnava ku kontrole spravnosti
osadenia. Akékol'vek zmeny v dopravnom znaceni mozno vykonat’ len po predchaddzajucom odsuhlaseni na ODI
Trnava.

3. Ziadatel' zodpoveda za spravne osadenie vietkych uréenych dopravnych znadiek v zmysle vyssie uvedenych
suhlasov ODI Trnava.

Odovodnenie:

Obec Dvorniky v zastupeni starostu obce Marosa Nemecka, Dvorniky 428 poziadala o urcenie trvalého dopravného
znacenia pre stavbu ,,IBV Pod Réblom — Dvorniky 1. etapa“ v obci Dvorniky, pre investora UNICO Invest SK s.r.o0.,
Pestovatel'ska 2, 821 04 Bratislava na miestnej / verejnej uiCelovej ceste v k. 1. obce Dvorniky, ktora je pristupna z
cesty 1I/507 v mieste existujicej krizovatky cesty 507 vedicej k futbalovému ihrisku.

Okresné riaditel'stvo policajného zboru v Trnave, Okresny dopravny inSpektorat v stanovisku zn. ORPZ-TT-
DOII-2023/001769-104, zo diia 10.05.2023 vydal suhlas na pouzitie trvalého dopravného znacenia.

Na zaklade uvedeného, spravny organ rozhodol tak, ako je uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.

Obec Dvorniky, Spolo¢ny obecny trad so sidlom v Leopoldove, vyjadrenie ¢. 821/2023-MS zo dia 06.12.2023:
Obec Dvorniky — Spolo¢ny obecny tirad so sidlom v Leopoldove ako miestne prislusny stavebny tirad na zaklade
posudenia predlozenej projektovej dokumentacie k stavebnému konaniu tymto v sulade s ustanoveniami § 140 b
stavebného zédkona a v zmysle § 120 ods. (2) stavebného zdkona stihlasi s vydanim stavebného povolenia na stavebny
objekt SO 02 Ochrana pred poziarmi — rozvod vody — hydranty v katastralnom tzemi Dvorniky, v obci Dvorniky
pre stavebnika UNICO Building SK s.r.0., Pestovatel'ska 2, Bratislava.

V konani boli vznesené namietky i¢astnikov konania:

Slovensky pozemkovy fond, stanovisko ¢. SPFS108582/2023/750-004 zo dna 24.11.2023:

Podla doruceného oznamenia budu stavbou dotknuté aj pozemky, ktoré si v nakladani SPF v stvisiacich
spoluvlastnickych podieloch, a to (d’alej len ,,pozemky SPF*):

- KNC €. 4652 o vymere 3956 m2, druh pozemku zastavana plocha a nadvorie, zapisana na liste vlastnictva ¢. 3921
- KNC ¢. 4651 o vymere 114 m2, druh pozemku zastavana plocha a nadvorie, zapisand na liste vlastnictva ¢. 3921
- KNC ¢. 4660 o vymere 3466 m2, druh pozemku orné pdda, zapisana na liste vlastnictva ¢. 3975.
Upovedomujeme Vas, ze SPF zastupuje osoby, ktoré¢ maju vlastnicke alebo iné prava k pozemkom a stavbam na
nich vratane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnicke alebo iné prava k tymto pozemkom a stavbam
modzu byt konanim priamo dotknuté, podla zakona ¢. 330/1991 Zb. o pozemkovych upravach, usporiadani
pozemkového vlastnictva, pozemkovych tradoch, pozemkovom fonde a pozemkovych spolocenstvach v zneni
neskorsich predpisov a zakona ¢. 180/1995 Z. z. o niektorych opatreniach na usporiadanie vlastnictva k pozemkom
v zneni neskorsich predpisov.

Z vyssie uvedeného dovodu trvdme na tom, aby stavebnik preukazal najneskdr do vydania stavebného povolenia na
dotknuté pozemky SPF v zmysle § 58 ods. 2 stavebného zakona, Ze ma k pozemkom v nakladani SPF iné pravo §
139 ods. 1 stavebného zékona, resp. suhlasné vyjadrenie SPF k predmetnému konaniu.

Némietkam sa nevyhovuje z dovodov uvedenych v odévodneni rozhodnutia.

12. Vlastnik vodnej stavby zabezpeci prevadzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizacie prevadzkovatel'om
verejného vodovodu a verejnej kanalizacie v sulade s § 5 zakona €. 442/2002 Z. z.

13. Stavba nesmie byt zacatd, kym stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.

14. Lehota na dokoncenie stavby: 3 roky od zacatia stavebnych prac, ktoré budi preukazané ozndmenim o zacati
stavby.

15. Po ukonceni stavby poziadat’ organ statnej vodnej spravy o povolenie na uzivanie vodnej stavby.
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16. Stavebné povolenie stridca platnost, ak sa so stavbou nezacalo do dvoch rokov odo dia, ked’ nadobudlo
pravoplatnost’.

I1. povolenie na osobitné uzivanie vod podl'a § 21 ods. 1 pism. d) vodného zdkona — na vypustanie vdd z povrchového
odtoku z bytovych domov a komunikacii cez ORL do vsakovacich telies na pozemkoch parc. €. reg. ,,C*“ 4658, 4659,
4660, 4652, 4651, 4654, 4655, 4533, 4534, 550/4, k. u. Dvorniky, nepriamo do podzemnych vod.

Charakteristika vod z povrchového odtoku:

Projekt uvazuje s odvodom dazd’'ovych vod zo spevnenych ploch v lokalite ,,IBV Pod Réblom — Dvorniky* do
navrhovanych 5 vsakovacich telies (VT1 — VT5).

Dazd'ova voda bude zachytend ulicnymi vpustami (UV1 - UV30), ktoré budi vybavené¢ ORL — UV — filtracnymi
vlozkami do uli¢nej vpuste CRC9-Cyclone, ktoré budi zabezpecovat’ precistenie zaolejovanych vod. Nésledne budu
pomocou lezatého kanalizaéného potrubia dimenzie DN200 odvedené do navrhovanych piatich vsakovacich telies
(VT1 = VT5), kde dojde k jej samovolnému vsaku do pody.

Miesto a spdsob vypustania:

- vody z povrchového odtoku z BD a spevnenych ploch budi vypustané cez ORL do 5 vsakovacich telies (VT1-
VT5) na pozemkoch parc. €. reg. ,,C*“ 4658, 4659, 4660, 4652, 4651, 4654, 4655, 4533, 4534, 550/4, k. 1. Dvorniky,
- vody z povrchového odtoku z BD a spevnenych ploch budi odvadzané dazd’'ovou kanalizaciou a vypustané cez
ORL do 5 vsakovacich telies (VT1 - VT5),

- povrchové vody z BD a spevnenych ploch budt precistené v ORL typu ORL UV CRC9-Cyclone a vystupnou
kvalitou vody do 0,1 mg NEL/I,

- vypustanie vdd z povrchového odtoku bude diskontinuélne, iba pocas zrazok a kratkodobo po nich.

Podmienky povolenia na osobitné vypustanie vod:

1. Zabezpecit’ trvalé odstraiiovanie plavajucich latok pred vyustenim do podzemnych vod.

2. Dodrziavat prevadzkovy poriadok vodnej stavby.

3. Zasadné zmeny, ktoré si vynuti prevadzka vodnej stavby, prerokovat’ s tunaj$im tradom.

4. Vlastnik vodnej stavby je povinny udrziavat’ vodnu stavbu v riadnom stave a zabezpecovat jej trvali udrzbu a
prevadzku.

5. Zabezpecit pravidelnt udrzbu vsakovacich objektov a dazd’ovej kanalizacie.

6. Vody z povrchového odtoku odvadzané cez vsakovacie objekty nepriamo do podzemnych vdd nesmu obsahovat’
znecistujuce latky.

7. Vsakovacie telesa musia byt realizované v sulade so zavermi predlozeného hydrogeologického posudenia
vsakovacich pomerov, ktoré vypracoval RNDr. Cubomir Vancik, INGEVA, Strma cesta 2, 811 01 Bratislava, dna
26.07.2023.

8. Vody z povrchového odtoku nesmu obsahovat’ latky, ktoré mozu nepriaznivo ovplyvnit kvalitu povrchovych vod
a podzemnych vdd a nesmu obsahovat’ plavajuce latky. Do predmetnej kanalizacie mozu byt vypustané len vody
z povrchového odtoku — zrazkové vody.

9. Miesto odberu, doba odberu vzoriek, pocetnost odberu vzoriek, sposob odberu vzoriek a sposob kontroly
jednotlivych ukazovatel'ov:

- miesto odberu vzoriek: na vystupe z ORL, pocas prvého roku prevadzky ORL aj na vstupe

- stanovené limitné hodnoty NEL budu sledované na zaciatku sktiSobnej prevadzky 1x kvartalne (prvy rok), v dalSom
obdobi prevadzky ORL 1x polro¢ne

- odbery vzoriek a ich analyzy na sledovanie dodrziavania limitnych hodnét ukazovatelov znelistenia budu
vykonavat’ akreditované laboratdria pre oblast’ vod

10. Vystupné hodnoty ukazovatel'a znecistenia NEL na odtoku z odluc¢ovaca ropnych latok nesmi prekrocit’ hodnotu
0,1 mg/l.

11. Vysledky rozborov predkladat’ 1 x ro¢ne organu Statnej vodnej spravy v pisomnej forme.

12. Pripadné zmeny mnoZzstva a kvality vypustanych vod ozndmit’ organu $tatnej vodnej spravy.

13. Pocas prevadzky vodnej stavby je nutné zabezpecit’ pravidelné Cistenie ORL odborne spdsobilou organizaciou
a viest’ si o tejto ¢innosti internu prevadzkovi evidenciu (minimalne 1x rocne).

14. Dbat’ na Ccistotu vypustanych vod z povrchového odtoku, ktoré nesmu nepriaznivo ovplyvnit' kvalitu
povrchovych a podzemnych vod.
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Cas povolenia: povolenie na osobitné uzivanie vod je platné na dobu 6 rokov odo dita nadobudnutia pravoplatnosti
tohto rozhodnutia. Po uplynuti tejto doby je potrebné poziadat’ tunajsi organ Statnej vodnej spravy o prehodnotenie
povolenia na osobitné uzivanie vod.

Povolenie na osobitné uzivanie vod a povinnosti vyplyvajice z jeho podmienok st uc¢inné az diiom pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia na povolovant vodnu stavbu.

Odovodnenie

Stavebnik: UNICO Building SK s.r.0., Pestovatel'ska 134/2, 821 04 Bratislava— Ruzinov, ICO: 53 867 181, podal diia
05. 06. 2023 na Okresnom urade Hlohovec, odbore starostlivosti o Zivotné prostredie, ziadost’ o vydanie povolenia
na uskuto¢nenie vodnej stavby: IBV Pod Rablom — Dvorniky + Technicka infrastruktura — 1. etapa‘“ na pozemkoch
parc. C. reg. ,,C“ 4652, 4651, 4654, 4655, 4658, 4659, k. . Dvorniky.

Stavebnik zaroven podal ziadost’ o povolenie na osobitné uzivanie vod podla § 21 ods. 1 pism. d) vodného zakona
— na vypustanie vod z povrchového odtoku z bytovych domov a komunikacii cez ORL do vsakovacich telies na
pozemkoch parc. ¢. reg.,,C“ 4658, 4659, 4660, 4652, 4651, 4654, 4655, 4533, 4534, 550/4, k. 1. Dvorniky, nepriamo
do podzemnych vod.

Rozhodnutie o umiestneni stavby vydal miestne prislusny organ izemného planovania Obec Dvorniky, Spolo¢ny
obecny urad so sidlom v Leopoldove, Hlohovska cesta 104/2, 920 41 Leopoldov pod &. 785/2022 — DS zo diia
21.11.2022.

Zavazné stanovisko pre stavebné konanie Specialneho stavebného tiradu vydala podla § 140b obec Dvorniky dna
29.06.2023 pod ¢. 367/2023.

Dnom podania ziadosti bolo zacaté vodopravne konanie.

Okresny urad Hlohovec, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, ako prislusny organ Statnej vodnej spravy a ako
$pecialny stavebny trad, oznamil verejnou vyhlaskou dna 14.11.2023 listom ¢islo OU-HC-OSZP-2023/000727-002
zacatie stavebného konania a upustenie od ustneho pojednavania spojeného s miestnym zistovanim. V priebehu
vodopravneho konania boli vo¢i vydaniu povolenia na osobitné uzivanie vod uplatnené namietky ucastnikov
konania: Slovensky pozemkovy fond, centrum administracie rozhodnuti a opravnych prostriedkov, Budkova 36,
817 15 Bratislava.

Dna 24.11.2023 pod ¢. SPFS108582/2023/750-004 dorucil Slovensky pozemkovy fond na tunajsi trad namietku o
zacati stavebného konania k stavbe IBV Pod Réablom — Dvorniky + Technicka infrastruktira — 1. etapa:

,Podl'a doruceného oznamenia budi stavbou dotknuté aj pozemky, ktoré su v nakladani SPF v suvisiacich
spoluvlastnickych podieloch, a to (d’alej len ,,pozemky SPF*):

- KNC €. 4652 o vymere 3956 m2, druh pozemku zastavana plocha a nadvorie, zapisana na liste vlastnictva ¢. 3921
- KNC ¢. 4651 o vymere 114 m2, druh pozemku zastavana plocha a nadvorie, zapisana na liste vlastnictva ¢. 3921
- KNC ¢. 4660 o vymere 3466 m2, druh pozemku orna pdda, zapisana na liste vlastnictva ¢. 3975.
Upovedomujeme Vas, Ze SPF zastupuje osoby, ktoré maju vlastnicke alebo iné prava k pozemkom a stavbam na
nich vratane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnicke alebo iné prava k tymto pozemkom a stavbam
mozu byt konanim priamo dotknuté, podla zakona ¢. 330/1991 Zb. o pozemkovych upravach, usporiadani
pozemkového vlastnictva, pozemkovych tradoch, pozemkovom fonde a pozemkovych spolocenstvach v zneni
neskorsich predpisov a zakona ¢. 180/1995 Z. z. o niektorych opatreniach na usporiadanie vlastnictva k pozemkom
v zneni neskorsich predpisov.

Z vyssie uvedeného dovodu trvame na tom, aby stavebnik preukazal najneskdr do vydania stavebného povolenia na
dotknuté pozemky SPF v zmysle § 58 ods. 2 stavebného zakona, ze ma k pozemkom v nakladani SPF iné pravo §
139 ods. 1 stavebného zakona, resp. suhlasné vyjadrenie SPF k predmetnému konaniu.*

Nasledne stavebnik zaslal dia 5.12.2023 doklad o vecnych bremenach na pripomienkované pozemky zo strany
Slovenského pozemkového fondu, ¢ize preukazal iné pravo k pozemkom podla § 139 ods.1 stavebného zakona.

Z tohto dévodu su namietky vznesené listom od Slovenského pozemkového fondu, centrum administracie rozhodnuti
a opravnych prostriedkov, Budkova 36, 817 15 Bratislava zo dna 24.11.2023, Okresny urad Hlohovec vyhodnotil
ako neopodstatnené.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia bolo:
- 3x projektova dokumentacia stavby;
- izemné rozhodnutie o umiestneni stavby z Obce Dvorniky, Spolo¢ny obecny trad so sidlom v Leopoldove pod
¢. 785/2022 — MS zo dna 21.11.2022;
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- zavazné stanovisko z Obce Dvorniky zo diia 29.06.2023 pod ¢islom 367/2023;

- sthlasy a stanoviska ti€astnikov konania a dotknutych organov;

- zmluva o postipeni prav a povinnosti zo stavebného povolenia z postupcu UNICO Invest SK s.r.0. na postupnika
UNICO Building SK s.r.0., zo dia 13.11.2023

- Inzinierskogeologicky prieskum, INGEVA, kéd 507 024, zo diia 07.2023;

- zmluva o uzatvoreni budiicej zmluve na prevod vlastnictva k inzinierskym sietam, uzavreta medzi zmluvnymi
stranami: obec Dvorniky a UNICO Building SK s.r.0., zo diia 17.08.2023.

Okresny urad Hlohovec, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, preskimal predlozenti ziadost' podla § 62
stavebného zakona a § 26 vodného zékona v stavebnom konani a zistil, Ze uskuto¢nenim vodnej stavby pri dodrzani
podmienok povolenia nebudt ohrozené verejné zaujmy, zivot a zdravie 0osob ani zivotné prostredie, ani neprimerane
obmedzené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania, ani inym pravom chranené zaujmy inych, preto rozhodol
tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Spravny poplatok: Spravny poplatok vo vyske 400 eur bol uhradeny podla zakona €. 145/1995 Z. z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskorsich predpisov, o com je doloZené potvrdenie o thrade spravneho poplatku.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podl'a ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 spravneho poriadku podat’ odvolanie
do 15 dni od jeho dorucenia na spravny organ, ktory toto rozhodnutie vydal. Odvolacim organom je Okresny
urad Trnava, odbor opravnych prostriedkov. Toto rozhodnutie mozno preskiimat’ suidom az po vycerpani riadnych
opravnych prostriedkov.

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky podl'a § 26 spravneho poriadku a § 69 ods. 2 stavebného zakona a
musi byt vyvesené po dobu 15 dni na Giradnej tabuli obce a spravneho organu, a sti¢asne sa zverejni inym sposobom
v mieste obvyklym. Posledny den tejto lehoty je dilom dorucenia.

Ing. Alica Fridrichova
vedici odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky organom verejnej moci

1CO: 00151866 Sufix: 10128

Dorucuje sa

UNICO Building SK, s.r.0., Pestovatel'ska 1342, 821 04 Bratislava-Ruzinov, Slovenska republika

Obec Dvorniky, Dvorniky 428, 920 56 Dvorniky, Slovenska republika

Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenska republika
HYDROMELIORACIE §.p. Bratislava, Vrakunska 29, 825 63 Bratislava, Slovenské republika
Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p. Odstepny zavod Piestany, Nabrezie Ivana Krasku 3/834, 921 80
Piestany, Slovenska republika

Na vedomie

Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

SPP - distribucia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

Zapadoslovenska distribuén4, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava 1

Krajsky pamiatkovy trad Trnava, Cukrova 1, 917 01 Trnava 1

Okresné riaditel’'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Piestanoch, Dopravna 1, 921 01 Piestany 1
Okresné riaditel'stvo Policajného zboru v Trnave, Starohajska 3, 917 10 Trnava 10

Regionalny urad verejného zdravotnictva Trnava, Limbova 6053/6, 917 09 Trnava 9

Okresny trad Trnava, Pozemkovy a lesny odbor, Vajanského 22, 917 02 Trnava 2

Technicka ins$pekcia, a. s., Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava 2
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