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1. SPRIEVODNA SPRAVA

1.1  IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby:

L13.0354.23.0001

TA_OKS_Dvorniky Panénia — VNK, TS, NNK
SO 01 — VN rozvody

SO 02 — NN rozvody

S0 03 — Rekonstrukcia NN rozvodov

SO 04 — Uprava oplotenia

SO 05 — Rekonstrukcia VN rozvodov

PS 01 — Transformacna stanica

Miesto: Dvorniky - okres Hlohovec

Katastralne Gzemie: Dvorniky, Bojnicky

Investor: Zapadoslovenska distribu¢na, a.s.
Prevadzkovatel: Zapadoslovenska distribuéna, a.s.

Spracovatef LiV EPI, s.r.o., Trendianska 56/F, 821 09 Bratislava
dokumentacie Ing. Branislav Golec

1.2  ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A PREVADZKU

Udaje o projektovanych kapacitach:

- VN kablové vedenie 3x NA2XS(F)2Y 1x95 mm?
- NN kablové vedenie NAYY-J 4x240 mm?

- NN kablové vedenie NAYY-J 4x150 mm?

- NN kablové vedenie NFA2X 4x95 mm?

- NN kablové vedenie NFA2X 2x25 mm?

- Rozpojovacia a istiaca skrifa VRIS1

- Rozpojovacia a istiaca skrina SR

- Transformaéna stanica typ EH8

- Usekovy odpinaé OTE 25/400-32

1.3  PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Technicka sprava

18
18
18
18

160 m
65 m
15m
440 m
440 m
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks

Zakladnym podkladom pre spracovanie dokumentacie poziadavky od objednavatela
projektovej dokumentacie bola investiéna poZiadavka. Daldie podklady boli ziskané z pred
realizatného geodetického zamerania, obhliadky miesta stavby, konzultacie so zastupcami
investora a prevadzkovatela.

K vychodiskovym predpisom sa zaraduju aj prislusné normy STN a predpisy.

Tato dokumentacia je dusevnym majetkom LiV-EPI, s.r.o.
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1.4  CLENENIE STAVBY

SO 01 - VN rozvody

SO 02 — NN rozvody

SO 03 — Rekonstrukcia NN rozvodov
SO 04 - Uprava oplotenia

SO 05 — Rekonstrukcia VN rozvodov
PS 01 - Transformacna stanica

1.5  VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLIE
Suvisiace investicie : nie su
Vyvolané investicie : nie su

1.6 PREHLAD PREVADZKOVATELQV
Cela navrhovana stavba bude dana do uzivania a prevadzky spolo¢nosti ZSD, a.s..

1.7 SKUSKY EZ A ODOVZDANIE STAVBY
Navrhované elektrické zariadenie sa odovzda do uzivania ako celok pri dodrzani podmienky
dodania reviznej spravy a pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Budované technické zariadenie musi byt odskusané pred uvedenim do prevadzky, v zmysle
platnych predpisov z dévodu znizenia rizika poZiaru, poruchy alebo ohrozenia na Zivote.

2. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

2.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA

Stavba sa nachadza v lokalite Pandnia, situovanej medzi obcami Bojnicky a Dvorniky (okres
Hlohovec, trnavsky kraj) pozdlz cesty Il.triedy €.507. NN vzdusné vedenie v tejto lokalite je
vyhotovené holymi neizolovanymi vodiémi AlFe a vyvedené jednym vyvodom z TS ¢.0028-005
s nevyhovujlcou dizkou vetvy v zavislosti od TS po koncového odberatela. V danej lokalite bolo
na zaklade staznosti na kvalitu a stabilitu dodavky elektrickej energie vykonané meranie kvality
napatia a vysledky preukazali nevyhovujlice parametre pre spinenie poziadaviek stanovené
normou STN EN 50160.

2.1.1 CHRANENE UZEMIA A OCHRANNE PASMA
Vystavba nového kablového vedenia bude vykonana v sulade s poziadavkami Zivotného
prostredia.

V zmysle zakona ¢.251/2012 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, §43 sU definované
nasledovné ochranné pasma:

Bod 2 — Ochranné pasmo vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného vodi€a. Vzdialenost obidvoch rovin od krajnych vodic¢ov je pri napati a) od
1 kV do 35 kV vratane:

1. Pre vodice bez izolacie 10m, v suvislych lesnych priesekoch 7m,
2. Pre vodiée so zakladnou izolaciou 4m, v suvislych lesnych priesekoch 2m,
3. Pre zavesené kabloveé vedenie 1m.

Tato dokumentacia je dusevnym majetkom LiV-EPI, s.r.o0.
Ziadna ast’tejto dokumentacie nesmie byt’ reprodukovana alebo powrita bez jej pisomného povolenia.
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bod 7 — Ochranné pasmo vonkaj$ieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislymi rovinami po oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla. Tato vzdialenost je a) 1 m pri napéti do 110
kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpeéovacej techniky

bod 9 — Ochranné pasmo elektrickej stanice b) s vonkaj§im vyhotovenim do napétia 110kV
je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré st vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10m kolmo na
oplotenie alebo hranicu objektu elektrickej stanice.

V zmysle zakona £.251/2012 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, §79 su definované
nasledovné ochranné pasma pre plynarenské zariadenia:

Ochranné pasmo na ucely tohto zakona je priestor v bezprostrednej blizkosti priameho
plynovodu alebo plynarenského zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi
priameho plynovodu alebo od pddorysu technologickej ¢asti plynarenského zariadenia merany
kolmo na os plynovodu alebo na hranu pédorysu technologickej ¢asti plynarenského zariadenia.
Vzdialenost na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od pddorysu technologicke] Casti
plynarenského zariadenia je:

- 1m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom Uzemi obce s prevadzkovym

tlakom nizs8im ako 0,4MPa

- 4m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200mm

- 8m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 do 500mm

- 12m pre plynovod s menovitou svetlostou od 501mm do 700mm

V zmysle vyhlasky &. 35/1984 Zb. zakona 1933/1977 o pozemnych komunikaciach su cestné
ochranné pasma definované nasledovne:

- 100m od osi vozovky pre dialnicu a rychlostni komunikaciu (§15, ods. 3a)

- 50m od osi vozovky cesty |. triedy (§15, ods. 3b)

- 25m od osi vozovky cesty Il. triedy (§15, ods. 3c)

- 20m od osi vozovky cesty lll. triedy (§15, ods. 3d)

Uzemie ma charakter polnohospodarskej krajiny aje tvorené cestnou zeleriou. Patri

v prevaznej vaésine do kategorie zele v extravilane, ktora by mala plnit v prvom rade
ekologicku funkciu.

2.1.2 ZHODNOTENIE SUCASNEHO STAVU A VYKONANE PRIESKUMY

NN vzdusné vedenie v tejto lokalite je vyhotovené holymi neizolovanymi vodiémi AlFe a
vyvedené jednym vyvodom z TS &.0028-005 s nevyhovujicou dizkou vetvy v zavislosti od TS
po koncového odberatela. U koncového odberatela je dodavka elektrickej energie v
nevyhovujlcej kvalite a stabilite na zaklade normou stanovenych parametrov a poZiadaviek.
Trasa NN vzdugného vedenia je vedena na podpernych bet. bodoch v zeleni pozdiz hlavnej
cesty.

Pre odstranenie tychto zavad je potreba v danej lokalite rekonstruovat' NN vzdusné rozvody
a vybudovat' novu kioskovu trafostanicu na opaénom konci vedenia vzhfadom na exist. TS
¢.0028-005, z ktorej je tato lokalita momentalne napajana.

Pred zahajenim realizacie stavby je potrebné vyziadat’' si vytycenie podzemnych
zariadeni a inzinierskych sieti!

2.2 PRIPRAVA PRE VYSTAVBU

221 MIESTO SKLADKY, ODPAD
Pri pracach vzniknu odpady, ktoré st v zmysle vyhlasky €.365/2015 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov charakterizované nasledovne:

Tato dokumentacia je dusevnym majetkom LiV-EPI, s.r.o.
Ziadna &ast’tejto dokumentacie nesmie byt reprodukovana alebo pouizita bez jej pisomného povolenia.
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C. SKUPINY NAZOV SKUPINY, POvoD KATE NAKLADANIE MNOZSTV
€. ODPADU | PODSKUPINY A DRUHU ODPADU ODPADU G. S ODPADOM (o]
: : spatny
" " . k . .
17 05 06 Vykopova zemina \F/));égzove O | zasyp a Uprava 49,7t
terénu

Vykopova zemina ostava na dotknutych pozemkoch a pouZije sa na spatny zasyp a
povrchovl upravu vykopov a okolitého terénu. Podkladovy betén sa odvaza do spoloénosti
opravnenej na recyklaciu beténu.

Demontovany material je majetkom Zapadoslovenskej distribuénej a.s. a bude
odvezeny na prislusny prevadzkovy zavod, kde sa roztriedi a uréi spdsob jeho dalSieho
pouZitia, resp. likvidacie prostrednictvom opravnenych organizacii.

% NAZOV SKUPINY N
. SKUPINY ' POVOD KATE NAKLADANIE i
¢. ODPADU EORSKUEINAA BRUID ODPADU G. soppapom | MNOZSTVO
ODPADU
17 04 05 Zelezny $rot demontaz 0] recyklacia 75kg
17 04 02 Lano Al (hlinik) demontaz O | skladkovanie 322kg
Beténové stipy, N .
1701 01 beténové patky demontaz 0] Recyklacia 36,4t
17 01 03 Keramika demontaz o] recyklacia 33kg
Kable iné ako s . .
17 04 11 uvedené v 17 04 10 demontaz o skladkovanie 0,09t

Druhotny materiél (Zelezo, ocel, vodice, kable) sa odvezie na prislusny prevadzkovy zavod
a nasledne odvezie do spoloénosti opravnenej na zber druhotnych surovin.

Betonové stipy sa odvazaju do spoloénosti opravnenej na recyklaciu betonu.

Zapadoslovenska distribuéna a.s. sa v zmysle zakona ¢.79/2015 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov stava pdvodcom vsetkych odpadov, ktoré vznikaju v dosledku uskutoéhovanych
stavebnych a zabezpecovacich prac ako aj prac vykonavanych pri Udrzbe, uprave alebo
odstrafiovani stavieb. Produkované ostatné a nebezpeéné odpady su kategorizované v zmysle
vyhlasky €.365/2015 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

Vo v8eobecnosti je realizator stavby povinny:

o dodrziavat' vSetky ustanovenia zakona ¢€.79/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a ich
sUvisiace vyhlasky a usmernenia

e dodrziavat interné postupy ZSD

e odovzdavat ostatné a nebezpeéné odpady iba spolo¢nostiam, s ktorymi s uzatvorené
platné zmluvy o zhodnoteni / zneskodneni odpadov a ktoré sG na tato cinnost
opravnené v zmysle zakona €.79/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

V pripade, Ze su stavebné, udrZiavacie a demolacné prace realizované dodavatelskymi
organizaciami, takato spolo¢nost sa musi pri zhromazdovani a nakladani s odpadmi riadit
platnou zmluvou, prilohou Podmienky zabezpefenia vykonu prac pre zhotovitelské
organizacie, kde su vySpecifikované vsetky povinnosti dodavatela ako aj platnymi internymi
postupmi objednavatela.

Tato dokumentacia je duSevnym majetkom LiV-EP!, s.r.o.
Ziadna &ast’ tefto dokumenticie nesmie byt reprodukovand alebo poizita bez jej pisomného povolenia.
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2.3 URBANISTICKE. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE
STAVBY

2.3.1 ZDOVODNENIE STAVEBNO-TECHNICKEHO RIESENIA STAVBY

Uéel a umiestnenie stavby

Ugelom stavby je zabezpedenie dodavky elektrickej energie v poZzadovanom mnoZstve a
kvalite.

RieSenie z hladiska pamiatkovej starostlivosti

Z hladiska pamiatkovej starostlivosti neddjde k narudeniu alebo posSkodeniu Ziadnych
pamiatok.

Ochrana prirody a starostlivost o Zivotné prostredie

Celkové riesenie stavby je ponimané v zmysle nezasahovania do Zivotného prostredia a
nenaru$ovania prirody. Pocas realizacie stavby bude v uvedenej lokalite do¢asne zvySeny hluk
a prasnost vyvolané pohybom mechanizmov. Dodavatel je povinny dbat na to, aby Skody
spésobené na Zivotnom prostredi boli minimalne, aby nepriSlo k znedisteniu pddy, vody,
ovzdusia, k poskodeniu stromov, porastov, zelene a ohrozeniu zivogichov. VSetky pristupové
cesty pouzZivané pocCas vystavby musia byt oCistené ak priSlo k znedisteniu vozidlami alebo
mechanizmami dodavatela stavby. Po ukonéeni vystavby je dodavatel stavby povinny odstranit
véetky poskodenia, ku ktorym doslo v dosledku realizacie stavby, resp. investor stavby uhradi
vzniknutd $kodu. Priestranstva a plochy dotknuté stavbou da do pévodného stavu. Po ukonéeni
vystavby a sprevadzkovani zariadenia nie si zname negativne vplyvy so zasahom do Zivotného
prostredia.

RieSenie z hladiska komunikacii a dopravy materialu

Doprava nového materidlu ako aj odvoz demontovaného materialu bude zabezpedena
vozidlami dodavatela stavby po Statnych cestach I, Il. a lll. triedy ako aj po miestnych
komunikaciach. K doprave i k odvozu demontovaného materialu sa pouziju vozidla ZSD, a.s.,
Bratislava.

2.31.1 Ochrana prirody a starostlivost' o zivotné prostredie

Rozsah zasahu stavebnej éinnosti do porastov drevin rastticich mimo lesa, ich oSetrovanie,
ochrana a udrZovanie je obmedzeny na minimum. Dotknuté porasty v zastavanom Uzemi ako aj
mimo zastavaného Uzemia navrhujem v maximalnej mozZnej miere ponechat. Trasa bude
vedena min. 2,5m od tychto porastov, resp. porasty budu krizované riadenymi pretlakmi.

Vykopové prace budu v blizkosti drevin realizované ru¢ne popripade riadenym pretlakom a
po zrealizovani vykopovych prac budu pozemky dané do pbvodného stavu v sulade s § 7b
ods.2 zakona NR SR ¢&. 543/2002 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

V rie§enom Uzemi sa nenachadzaju ziadne invazivne rastliny, dreviny v zmysle § 7b zakona
NR SR &. 543/2002 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o ochrane prirody a krajiny a v zmysle
prilohy €.2 a k vyhlaske €. 170/2021 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

2.3.1.2 Opatrenia pre ochranu drevin v trase vykopu

Rozsah zasahu stavebnej ¢innosti do porastov drevin rastucich mimo lesa, ich oSetrovanie,
ochrana a udrZovanie je obmedzeny na minimum. Dotknuté porasty v zastavanom Uzemi ako aj
mimo zastavaného Uzemia navrhujem v maximalnej moznej miere ponechat. Trasa bude
vedena min. 2,5m od tychto porastov, resp. porasty budu krizované riadenymi pretlakmi.

V zmysle STN 83 7010 :4/2005 sa pri stavebnych pracach drevina musi chranit komplexne
(koruna, kmen, korefiova sustava) pred poskodenim. Pri pouZivani stavebnych mechanizmov,

Tato dokumentacia je dusevnym majetkom LiV-EP!, s.r.o.
Ziadna ¢ast’tejto dokumentacie nesmie byt reprodukovana alebo pouita bez jej pisomneho povolenia.

Arch. €.: 240701-UC0010-02 List €..7



L13.0354.23.0001 SO 01, SO 02 PS 01
TA_OKS_ Dvorniky Panénia - VNK , TS, NNK Technicka sprava

nastrojov a pomdécok sa musi dbat na minimalizaciu poSkodenia drevin. Preto by sa vykop v
okoli drevin mal vykonavat ruéne a nesmie sa viest blizSie ako 2,5 m od paty kmena. Podas
hibenia vykopov by sa nemali prerusit korene hrubsie ako 3 cm, ak je to nevyhnutné korene sa
mdzu prerusit' jedine rezom, pricom sa rezné miesta zahladia a oSetria. V zavislosti od straty
korefiov mdze nastat potreba drevinu ukotvit, pripadne vykonat vyrovnavaci rez koruny. Ak
napriek zabezpelenej ochrane drevin sa pri stavebnych upravach alebo pri vykopovych
pracach poskodi strom alebo jeho korene, je vykonavatel stavebnych alebo vykopovych prac
povinny zabezpedit okamzité odborné osetrenie posSkodenych stromov alebo ich koreriov.

Celkové rieSenie stavby je ponimané vzmysle nezasahovania do Zzivotného prostredia
a nenarusovania prirody.

Pri realizacii stavby treba dodrziavat ustanovenia zakona 543/2002 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov.

V mieste, kde bude kablova trasa prechadzat v zatravnenom poraste, bude po uloZeni
kablového vedenia a spatnom zasypani vykopu realizované zatravnenie.

V Uzemi kde bude navrhovany kabel prechadzat v takej blizkosti stromov rasticich mimo
lesa, Ze by pri strojnom kablovom vykope a inej strojnej manipulacii hrozilo poskodenie tohto
porastu, alebo jeho koreriovej sustavy, bude tento vykop a prace spojené s pokladkou zemného
kébla realizované ruénym spdsobom. V tychto pripadoch je potrebné z hfadiska ochrany
drevin postupovat’ v zmysle STN 83 7010 :4/2005- Ochrana prirody - O$etrovanie,
udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie. Realiza¢né prace vtomto Uzemi je potrebné
vykonavat' v obdobi mimo hniezdenia vtactva.

Stavebnik poc&as realizacie zabezpedi:

Ochranu a zachovanie zostavajucich drevin rasticich mimo lesa pred pos$kodenim
a zni¢enim v sllade s STN 83 7010 :4/2005 Ochrana prirody - Osetrovanie, udrZiavanie a
ochrana stromovej vegetacie vratane:

- ochrany celého korefiového priestoru pred zhutnenim vo vzdialenosti min 2,5 m od kmena,
ruénym vykopom pre uloZenie potrubia a kablovych chraniciek v korefiovom priestore,

- ochrany kmena pred mechanickym poskodenim formou odebnenia do vysky min. 2 m,
pricom toto ochranné zariadenie sa musi umiestnit bez poskodenia stromov a nesmie sa
nasadit bezprostredne na koreniové nabehy,

- ochrany koruny stromov vyviazanim konarov.

Na pripadnu upravu pozemkov dotknutych stavbou budl pouzité len geograficky pévodné
druhy rastlin. V ziadnom pripade nebudl pouzité na vysadbu invazne druhy rastlin.

V pripade nalezu chraneného Zivoc€icha alebo chranenej rastliny, nalez oznamit' tunaj$iemu
organu ochrany prirody a krajiny.

V pripade nalezu invazneho druhu rastliny postupovat v stlade s § 7b zakona 543/2002 Z. z.
Vv zneni neskorsich predpisov.

Pocas realizacie stavby bude v uvedenej lokalite do¢asne zvyseny hluk a prasnost vyvolané
pohybom mechanizmov. Dodavatel je povinny dbat na to, aby $kody spdsobené na Zivotnom
prostredi boli minimalne, aby nepri§lo k zneéisteniu poédy, vody, ovzdusia, k poskodeniu
stromov, porastov, zelene a ohrozeniu Zivo€ichov. VSetky pristupové cesty pouzivané pocas
vystavby musia byt odistené ak pri$lo k znecisteniu vozidlami alebo mechanizmami dodavatela
stavby. Po ukonéeni vystavby je dodavatel stavby povinny odstranit véetky poskodenia, ku
ktorym doslo v dbsledku realizacie stavby, resp. investor stavby uhradi vzniknutd $kodu.
Priestranstva a plochy dotknuté stavbou da do pévodného stavu. Po ukonceni vystavby
a sprevadzkovani zariadenia nie sU zname negativne vplyvy so zasahom do Zivotného
prostredia.

Tato dokumentacia je duSevnym majetkom LiV-EPI, s.r.o.
Ziadna Cast'tejto dokumentacie nesmie byt' reprodukovana alebo potrzita bez jej pisomného povolenia.

Arch. ¢&.: 240701-UC0010-02 List &.:8



L13.0354.23.0001 SO 01, S0 02, PS 01
TA_OKS_ Dvorniky Panénia — VNK , TS, NNK Technicka sprava

24 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

2.4.1 STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej stavby musia byt dodrzané bezpeénostné a
prevadzkové predpisy a podmienky vyhlasky €.147/2013 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky €.59/1982 Zb. v zneni vyhlasky ¢€.484/1990 Zb. v plnom rozsahu, ako i zakona
¢.314/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a platnych noriem STN a predpisov k zaisteniu
bezpectnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj pozZiadavky zakona ¢.124/2006 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov a nariadenia viady ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky montazne a demontazne prace spojené s pripajanim elektrického zariadenia na siet
musia byt vykonavané za vypnutého a beznapatového stavu na zaklade platného B prikazu.

V zmysle vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, priloha ¢.1 ¢ast' lll. st
technické zariadenia elektrické podla miery ohrozenia zaradené do:

Skupiny A - pismeno ¢ - Elektrickd siet striedavého napatia nad 1000V alebo
jednosmerného napatia nad 1500V vratane ochrany pred udinkami atmosférickej elektriny —
elektrické zariadenia VN

Skupiny B - Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prudom alebo
napatim, ktoré nie st bezpecéné — elektrické zariadenia NN

Funkciu, prevadzkovli spolahlivost a bezpeénost technického zariadenia je potrebné
overovat podla §9 tejto vyhlasky, prehliadkami a skiskami, a zariadenia musia byt spdsobilé na
bezpeénu prevadzku. Pocas prevadzky ja prevadzkovatel povinny vykonat odborné prehliadky
a skusky elektrickych zariadeni podla prilohy €.8 tejto vyhlasky.

Typova skuska sa vykona podfa §10 na vyhradenych technickych zariadeniach, pri ktorych
sa predpoklada sériova vyroba desiatich a viacerych kusov rovnakého vyhotovenia. Bude sa
robit Uradna skuska podla pismena c) §12 spominanej vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

2472 PRACOVNE A BEZPECNOSTNE PREDPISY

Pri praci na elektrickom zariadeni av jeho blizkosti, ako aj pri jeho obsluhe, budld sa
pracovnici k tomu uréeni riadit ustanoveniami platnych noriem STN v nadvaznosti na PNE 38
0311.

Pre ¢innost na elektrickych zariadeniach je stanovena spdsobilost vyhlaskou €.508/2009 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov, §20 az §24.

243 PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY A ZABEZPECENIE Z HLADISKA CO

Z hladiska PO a CO je vystavba a prevadzka pri dodrzani nizSie uvedenych zakonov
bezpeéna a nepredstavuje pre obyvatelstvo Ziadne nebezpecie. Budu splnené podmienky
zakonov:

e Zakon &.314/2001 Z.z. vzneni neskorSich predpisov, zakon ¢€.222/1996 v zneni
neskor§ich predpisov, vyhlaska €.121/2002 Z.z. v zneni neskor8ich predpisov, vyhlaska
¢.94/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

e Zakon &.117/1998 Z.z., ktorym sa meni a dopiha zakon &.42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvatelstva v zneni zakona ¢.222/1996 Z. z.

2.5 ZOSTATKOVE NEBEZPECENSTVA A OHROZENIA

Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby vyhovovalo vSetkym podmienkam vyplyvajucim z
predpisov na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci. Pogas vystavby, pri skiskach a

Tato dokumentacia je dusevnym majetkom LiV-EPI, s.r.o.
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uvadzani do prevadzky, ako aj pri trvalom prevadzkovani sa musia dodrziavat vSeobecne
platné predpisy pre ochranu zdravia a bezpeénosti pri praci, ako aj predpisy pre obsluhu
elektrickych zariadeni a miestne prevadzkové predpisy. Za predpokladu plnenia uvedenych
podmienok nebudu zostatkové nebezpecéenstva alebo ohrozenia takmer ziadne.

V zmysle zakona ¢.124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, sa predpokladaju hlavne
nasledovné mozné neodstranitelné nebezpedenstva a ohrozenia:

- moznost Urazu oséb elektrickym prudom do 1000V / nad 1000V
- moznost Urazu osob v dosledku nedostato¢ne zabezpeéeného pracoviska
- moznost’ Urazu osdb v désledku nespravne zabezpeceného pracoviska
- moznost Urazu oséb nepouzitim predpisanych pracovnych a ochrannych pomécok
- moznost' Urazu oséb pouzitim nespravnych pracovnych a ochrannych pomécok
- moznost Urazu os6b nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych a
ochrannych pomécok
- moznost Urazu osdb ich padom
- moznost Urazu oséb podmyknutim sa
- mozZnost Urazu os6b padom akychkolvek predmetov z vysky na ne
- moznost Urazu osdb pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych postupov
- moznost Urazu osdb nepouZitim spravnych pracovnych a technologickych postupov

- mozZnost' Urazu oséb nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych a
technologickych postupov

- moznost Urazu os6b pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych pomécok
- moznost Urazu os6b nepouzitim spravnych pracovnych a technologickych pomécok

- moznost Urazu oséb nespravnym pouZitim spravnych a predpisanych pracovnych a
technologickych pomécok

- moznost Urazu osdéb nereSpektovanim zostatkového naboja kondenzatorov, alebo
indukciou napétia z inych zdrojov, zariadeni a instalacii.

3. ZAKLADNE UDAJE

Napat'ova sustava VN: 3/AC, 22kV, 50Hz, IT

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 +
OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 + Z*A1 :11/2016, STN EN 50522 :8/2011

V normalnej prevadzke: Krytmi, zabranou, umiestnenim mimo dosah
Pri poruche: zemnenim
Prostredie: podla protokolu o uréeni vonkajsich vplyvov

Uzemnenie: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 + OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 + Z*A1
:11/2016, STN EN 50522 :8/2011

Ochranné pasmo: VN kablové vedenie — 1m na obe strany od kraja kabla

Napat'ova sustava NN distribuény rozvod: 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C
Napatova sustava - udrzba trafostanice: 3/N/PE, AC, 400V, 50Hz, TN-S
1/N/PE, AC, 230V, 50Hz, TN-S

Ochrana pred zasahom elektrickym prudom — STN 33 2000-4-41 :3/2019 + ZA11 :3/2019 +
ZA12 :1/2020 + *O1 :4/2020

Tato dokumentacia je dusevnym majetkom LiV-EPI, s.r.o.
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411. Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania
doplnkova ochrana pradovym chraniéom (udrzba trafostanice)
411.2 Poziadavky na zakladnu ochranu
Priloha A

A.1 — Zakladna izolacia zivych Casti

A.2 — Zabrany alebo kryty
411.3 Poziadavky na ochranu pri poruche
411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2 Samodinné odpojenie pri poruche
415.2 Doplnkova ochrana: Pridové chranice
Prostredie: podla protokolu o uréeni vonkajsich vplyvov
Trieda zeminy: lll
Uzemnenie: STN 33 2000-5-54 :8/2012 + O*1 :7/2014 + ZA11 : 2/2018 + ZA1 :1/2023
Ochranné pasmo: NN kablové vedenie — 1m na obe strany od kraja kabla

3.1 UZEMNENIE

Uzemnenie na trafostanici je navrhované ako nové. Navrh uzemnenia je rieSeny s ohfadom
na skratové pomery VN linky, z ktorej bude trafostanica napojena.

Uzemnenie navrhovanych NN rozvodov bude vyhotovené pripojenim PEN vodi¢ov
navrhovanych vyvodov z trafostanice ku spolocnej uzemrovacej sieti TS. Rozpojovacia a
istiaca skrifia bude uzemnena na hodnotu max. 15 Ohm, zemniacim pasikom ulozenym v zemi
paralelne s vedenim. Odpor uzemnenia koncovych bodov vedenia bude uzemneny na hodnotu
max. 5 Ohm.

Uzemnenie navrhovaného vypinacieho prvku, ktory je suéastou VN pripojky je navrhované
s uvazovanim skratovych pomerov VN rozvodu na ktory sa nova pripojka VN pripoji. Udaje su
poskytnuté prevadzkovatelom distribuénej sustavy.

3.2 PROSTREDIE

Zariadenia sU vo vnutornom a vonkajSom prostredi, ktoré je detailne uréené v protokole
o uréeni vonkajsich vplyvov, ktory je suéastou PD.

4. TECHNICKY POPIS

41 EXISTUJUCI STAV

V uvedenej lokalite sa nachadzaju existujliice odberné miesta napojené z prili§ vzdialenej
priehradovej TS ¢.0028-005 v k.u. Dvorniky, napojenej z VN linky €.237. DIhé vedenia maju
nevyhovujicu impedanciu vypinacej slucky a negativny vplyv na kvalitu dodavky elektrickej
energie. Pre odstranenie tychto zavad je potreba vybudovat v danej lokalite novt TS, s tym
stviasiacu novl VN pripojku a rekonstruovat NN vzdusné rozvody. V uvedenej lokalite sa
nachadzaju NN vzdudné neizolované/izolované vedenia napdjajice jednotlivé vzdudné/zemné
pripojky pre odberné miesta.

Tato dokumentacia je dusevnym majetkom LiV-EPI, s.r.o.
Ziadna Gast tejto dokumentacie nesmie byt' reprodukovana alebo pourzita bez jej pisomného povolenia.
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4.2 SO 01 - VN ROZVODY

VN pripojka TS PS01

Predmetom stavebného objektu je zhotovenie VN kablovej pripojky pre navrh. TS PS01 z
nového beténového PB ¢&.1. VN kablova pripojka bude realizovana VN kablom typu 3x
NA2XS(F)2Y 1x95mm? uloZenom v zelenom pase. Na prechodovom PB ¢.1 sa osadi Usekovy
odpinag, kablova konzola a obmedzovace prepatia. Trasa bude zacinat zo zaciatku pod exist.
VN koridorom linky V237 a smerovat’ k arealu Interagros, kde pred plotom zabo&i v odstupe
min.3m od daného plota k cestnej komunikacii triedy €.1lI, ktorl prekrizuje riadenym pretlaéanim
a ukonéené bude v mieste osadenia trafostanice TS PS01 pomocou vnutornych kablovych T-
konektorov RSTI pre plynom izolované zariadenia.

VN kablovy rozvod bude realizovany kablom 3x NA2XS(F)2Y 1x95mm?, v celkove] dizke
160m.

Cesta lll. triedy

Trasa navrhovaného VN kablového vedenia bude krizovat cestni komunikaciu lll. triedy
€.1314 v Useku od obce Posadka smerom do krizovatky predmetnej cesty s cestou &.11/507.

Krizenie dotknutej komunikacie je navrhnuté riadenym pretla¢anim, uloZenim do chraniéky s
dostato€nym presahom chrani€ky od krajnice cesty, t.j. min.4,5m. Kablové vedenie v chranitke
bude ulozené pod cestnou komunikaciou v min. hlbke 1,2m. Dotknuta cestna komunikacia bude
krizovana jeden krat v stanic¢eni 0,038km (kumulativne).

Krizovanie s vodovodom

V danej trase VN kablového vedenia je navrhované krizovanie s existujucim vodovodnym
potrubim. Vodovodné potrubia v zaujmovom Uzemi boli zakreslené len informativne.

Krizovanie VN vedenia s vodovodnym potrubim je navrhované ruénym vykopom po
predchadzajicom odkopani existujliceho potrubia. V zavislosti od hibky uloZenia existujiceho
potrubia bude navrhované VN vedenie krizovat vrchom alebo spodom. VN vedenie bude
v mieste krizovania uloZené do chranicky.

STL plynovod

Trasa VN kablového vedenia bude krizovat existujuci STL plynovodom riadenym
pretla¢anim. Krizovanie je navrhované spodom po predchadzajucom ruénom odkopani.
Najmensia dovolena vzdialenost pri sibehu VN s existujucim STL je 0,6m a najmensia
dovolena vzdialenost pri krizovani VN s existujicim STL je 0,2m®%.

4) kablové vedenie musi byt uloZzené v chrani¢ke presahujlcej plynovod na kazdu stranu
1m.

Zemné prace v ochrannom pasme STL plynovodu vykonavat vyhradne rucne, pri realizacii
pretlakov je nevyhnutné mat plynové potrubia odkopané apocas celej doby pretlaku
kontrolovat' minimalnu odstupovu vzdialenost. Pred vykopovymi pracami a pred pretlaéanim je
nevyhnutné prizvat' pracovnika prevadzkovatela plynovodov k tymto pracam.

Spolocna cast’

Kable budu uloZzené prevazne v zelenom pase, v ryhe 120x50 cm v pieskovom l62ku.
UloZenie navrhovaného kabla,: krizovanie a subehy s ostatnymi inzinierskymi sietami bude v
sulade s STN 34 10 50 :9/1970 + Za :8/1975 + Z*b :2/1984 + Zc 6/1988 + Z*4 :8/2001 za
dodrzania STN 73 6005 :1/1985 + Za :7/1988 + Zb :9/1990 + Z3 :1/1992 + 74 :11/1992 + Z*5
:7/2000 + Z6 :10/2001. Pri krizovani komunikacie a podzemnych inZinierskych sieti bude kabel
uloZeny v korugovanej ochrannej rire FXKV 200mm, resp. PE 200mm.

Tato dokumentacia je dusevnym majetkom LiV-EP}, s.r.o0.
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Pred zacdatim zemnych prac musia byt vSetky podzemné inzinierske siete vytycené. Pred
realizaciou je nevyhnutné vytycit véetky dotknuté inZinierske siete. Tieto prace budu vykonané v
zemine tr. lll.

V koridore nového VN kablového vedenia — v spolo¢nej ryhe je navrhované ulozenie novej
trubky HDPE 40 — cervena farba s oznacenim ZSDIS. Na lomoch trasy, v mieste spojenia
dvoch HDPE trubiek, a v mieste krizovania trubky s komunikaciou budu pouzité ID markery.

4.3 SO 02 — NN ROZVODY

Predmetom stavebného objektu je napojenie existujucich NN distribuénych vedeni a odberov
z novej kioskovej trafostanice.

Z novej kioskovej transformacnej stanice sa vyvedu nové NN kable v nasledovnych smeroch:

Smer &.1 — 1x NN kabel NAYY-J 4x240mm? smer SR €.1. V subehu s VN kablovym vedenim
bude trasované nové NN kablové vedenie. V trase tohto vedenia bude podla vykresovej
dokumentacie umiestnena navrhovana rozpojovacia a istiaca skrifia SR €.1 pre presmerovanie
exist. NN pripojok pri vstupe do priemyselného arealu. Vystavba tejto skrine umozni demontaz
posledného rozpatia NN linky, t.j. 43m NN vzdusného vedenia a 1x PB &.19.

Smer €.2 — 1x NN kébel NAYY-J 4x150mm? smer PB €.18, na ktorom sa zhotovi prepoj na
rekonétruované NN vzdus$né vedenie smer Dvorniky pozdiz cesty €.11/507. Podperny bod €.18
sa vymeni za novy koncovy, typ 10,5/20.

NN kablové vedenie bude uloZzené v ryhe 80x50 cm v pieskovom 16zku prikryté plastovymi
platiiami. UloZenie navrhovaného kabla, krizovanie a subehy s ostatnymi inZinierskymi sietami
bude vsulade s STN. Krizovanie miestnej komunikacie navrhujem uloZzenim vedenia do
chranicky FXKV 2160mm, resp. PE @160mm pri krizovani komunikacie riadenym pretlakom.
Hibka ulozenia NN chraniéky je znazorneny na vzorovych rezoch ulozenia NN vedenia.

Pred zaatim zemnych prac musia byt vSetky podzemné inZinierske siete vytylené.
Vykopové prace sa uskutocnia ru¢ne. Tieto prace budu vykonané v zemine fr. lIl.

44 SO 03— REKONSTRUKCIA NN ROZVODOV
Stavebny objekt SO 03 bude realizovany na zaklade §56, ods. g zakona 50/1976 Z.z..

Predmetom stavebného objektu je rekonstrukcia NN vzdusnych rozvodov v Useku od navrh.
PB ¢.18 v smere do obce Dvorniky po koncovy PB £.7.

Z navrh. TS z vyvodu €.2 sa vyvedie 1x navrhovany vyvod vzdusného kablového vedenia
smerom k deliacemu PB &£.18, kde sa vyhotovi prepoj na rekonstruované vzdusné kablové
vedenie NFA2X 4x95mm?. Zarovei na tomto PB bude rekonstruované vedenie aj ukotvené.
Celkova dlzka kablového vedenia NFA2X 4x95mm? je 440m.

Vsetky pripojky na novych podpernych bet. stoziaroch navrhujeme napojit na vedenie
pomocou prepichovacich svoriek. Od prepichovacich svoriek budi zrealizované nové zvody
kablom NAYY-J 4x25mm? pre kazd( pripojku, zaustené do novych pripojkovych skriniek
SPP1/1 a SPPO. Pre kazdu pripojku bude na PB osadena nova pripojkova skrinka SPP1/1
alebo SPP0. SPP1/1 pripojkova istiaca skrinka pre dvoch odberatefov. SPPO pripojkova istiaca
skrinka pre jedného odberatefa. Z pripojkovych skriniek pre napojenie zavesnych kablov budu
zrealizované nové kable NAYY-J 4x25mm2. Pripojky realizované NFA2X 4x16mm? budu
ukotvené na podpernych bodoch pomocou kotevnych svoriek pre pripojky. Existujuce zavesné
pripojky budl ukotvené o nové podperné body pomocou kotevnych svoriek pre pripojky.

Existujlci rozvod verejného osvetlenia, rozhlasu ako aj samotnych svietidiel si na zaklade
zmluvy o prekladke premontuje vlastnik/prevadzkovatel zariadenia.
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V trase rekonstruovaného NN vzdusného vedenia bude na podperné body osadeny aj kabel
NFA2X 2x25mm? — napdjanie rozvodu verejného osvetlenia. Kabel osvetlenia bude osadeny na
spoloénu nosnu konzolu uchytenu na vrchole podpernych bodov. Pre uchytenie samonosného
kabla verejného osvetlenia bude pouzita samostatna nosna, resp. kotevna svorka.

Uzemiovage vodi¢a PEN su vyhotovené paskou FeZn 30/4mm s dizkou podla protokolu
o merani a vypocte zemni¢a. PEN vodi¢ NN vzdusného vedenia bude so zemniacou paskou
prepojeny kablom FeZn & 8mm ukonéenym na skuSobnej svorke SR03. Zemniaci pas FeZn
bude od zeme do vysky 1,7m chraneny drevenou ochrannou listou.

45 SO 04 — UPRAVA OPLOTENIA

V suvislosti s umiestnenim kioskovej TS je nutna Uprava existujliceho oplotenia na
dotknutom pozemku.

Blizsia Specifikacia pre upravu oplotenia bude predmetom d'al§ieho stupiia PD.

46 SO 05— REKONSTRUKCIA VN ROZVODOV
Stavebny objekt SO 03 bude realizovany na zaklade §56, ods. g zadkona 50/1976 Z.z..

Predmetom stavebného objektu je osadenie samostatného Usekového odpinada pre exist.
TS ¢.0005-007 na exist. PB €.VN/141 vratane zhotovenia ekvipotencialnych kruhov v okoli
stoZiara.

BlizSia Specifikacia pre GUpravu oplotenia bude predmetom d’al$ieho stupna PD

47  PS 01 - TRANSFORMACNA STANICA

Predmetom prevadzkového suboru je vybudovanie novej kioskovej transformaénu stanicu od
vyrobcu HARAMIA typ EH8. Z navrhovanej TS budi napojené existujice NN distribuéné
rozvody v lokalite.

Situovanie trafostanice

Navrhovana transformaéna stanica bude osadena na pozemku podia vykresovej casti
dokumentacie.

Konstrukcia transformacnej stanice

Beténova transformaéna stanica polozapustena, obsluhovatelna z vonku typu EH8, vyrobca
ELEKTROHARAMIA Lozorno, je nizka, kompaktna Zzelezobetéonova bunka, d&iastoéne
zapustena do terénu. Sklada sa z dvoch samostatnych Sasti:

- stavebné teleso /skelet + kablovy priestor /vana/
- strecha

Stavebné teleso je monoliticky odliate zo Zelezobeténu. Spodna cast stavebného telesa
prebera funkciu zakladov, ktoré netreba vo vopred pripravenom vykope budovat, éo vyrazne
urychfuje montaz celej trafostanice. V spodnej prednej ¢asti skeletu sa nachadzaju otvory pre
VN a NN kable. Kablovy priestor /vafia/ sluZi aj ako havarijna nadrz v pripade havarie olejového
transformatora. Vana trafostanice je natrena zvnutornej strany izolaénou latkou H 2022
PERCHEM /Email chlor kaucukovy/ z dévodu kontaktu s olejom transformatora v pripade jeho
netesnosti , alebo poruchy. Z vonkajSej strany je vafa natrena penetraénym naterom z dévodu
styku vane s okolitou zeminou. Pri styku ostatnych pléch napr. stien s okolitou zeminou su tieto
steny opatrené izolachou vrstvou pre zamedzenie vniknutia vlhkosti do TS.

Stavebneé teleso transformaénej stanice je rozdelené medzistenou na samostatné &asti VN
rozvadzaca, NN rozvadzada a Cast transformatorovl. Do kazdej Casti je zvlast vchod z &elnej
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strany vonkajSieho priestoru cez hlinikové dvere, ktoré vyhovuju elektrodynamickym ucinkom
skratovych prudov.

Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliata zo Zelezobeténu s miernym spadom /rovna
strecha/ do oboch stran s miernym presahom stavebného telesa. UloZzena je na vodiacich
skrutkach ,ktoré su zabudované na stav. telese, Cize je znemoZnené posunutie strechy
v pripade roznych pnuti. Sty¢na plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode
vodotesne odizolovana.

Zakladné technické udaje:

Pristup pre obsluhu a ovladanie trafostanice: z vonkaijsieho priestoru

Vonkaj$ia dizka: 2300 mm

Vonkajsia Sirka: 1900 mm

Zastavana plocha: 4,37 m2

Celkova vy$ka so strechou: 2600 mm

Vyska (nad terénom): cca 2000 mm

Hibka zapustenia do zeme: 600 mm

Max. velkost transformatora: do 630 kVA

2 kusy celohlinikovych dveri s vetracou mrezou po celej ploche dveri

Hluénost transformacnej stanice

Vnutorné stanoviste transformatorov, opatrenia proti hluku. Vyrobca transformatorov
udava hodnoty hluku pre vzdialenost 1m :

Vykon transformatora Lpa Lwa
630 kVA 43dB(A) 49dB

Montaz transformacnej stanice
Kioskova transformaéna stanica sa dodava na stavenisko zmontovana a pripravena
k pripojeniu. InStaluje sa s pomocou Zeriavu na pripraveny zaklad. Zaklad tvori zhutnené
Strkové 162ko hrubky 200mm. Rozmery zakladu su zrejmé z vykresu.

Montaz alebo vymenu pristrojovej Casti trafostanice je mozné realizovat po zdvihnuti
odnimatelnej strechy autozeriavom.

Technoldgia trafostanice
PS 01 - Transformaéna stanica

Kiosk EH8, VN rozvadzad — KT, transformator 1x160kVA, NN rozvadza¢ — 6 vyvodovy
Technolégia trafostanice bude blizSie Specifikovana v d'alSom stupni PD.

4.7.1 OCHRANNE A PRACOVNE POMOCKY

Transformaénu stanicu treba vybavit ochrannymi a pracovnymi poméckami v zmysle STN 38
1981 :10/1974 + Z*a :1/1980.

4.7.2 POZIARNA OCHRANA

Je zaru¢ena vyhotovenim transformacnej stanice podla platnych noriem a predpisov a jej
odbornou obsluhou. Stanoviste olejového transformatora, v zmysle STN 33 3240 :10/1987 +
Z*1 1211994 + Z*2 :1/2005 - Elektrotechnické predpisy, Stanoviste vykonovych
transformatorov, nemusi byt vybavené mobilnym hasiacim zariadenim, nakolko sa jedna o
stanicu bez obsluhy.
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473 PROTIKOROZNA OCHRANA

U nadzemnych kovovych zariadeni, ktoré nie sU chranené proti korézii (naprikiad
pozinkovanim), je protikorézna ochrana rieSena zakladnym a ochrannym naterom. V$etky spoje
uzemnovacov a podzemné spoje uzemnovacich vodi€ov sa musia chranit proti korézii pasivnou
ochranou (napriklad zaliatim asfaltom, protikoré6znou paskou a podobne). Protikorézna ochrana
nesmie ovplyviovat vodivost spojov. Uzemiovacie vodi¢e je potrebné pri prechode do pédy
v dizke najmenej 20cm nad povrchom a 30cm pod povrchom chranit’ proti korézii pasivnou
ochranou.

47.4 BEZPECNOSTNE TABULKY

Podla STN EN ISO 7010 :7/2013 + ZA1 :4/2014 + ZA2 :4/2014 + ZA3 : 4/2014 +ZA4 :1/2015
+ Z*A1 :8/2015 + Z*A2 : 8/2015 + Z*A3 :8/2015 + Z5 :7/2015 + Z*A5 :9/2015 + Z*A4 :9/2015 +
ZA6 :5/2017 + O*A4 :11/2017 + ZA7 :9/2017 + Z*A7 :10/2018 + Z*A6 :12/2018

- na vstupnych dverach do rozvodne budu umiestnené smaltované bezpecénostné tabulky s
textom:

W012 - Vysoké napdtie, Zivotu nebezpecné
P011 — Nehas vodou ani penovym hasiacim pristrojom
MOO1 — Zariadenie smie obsluhovat len povereny pracovnik

- na vstupnych dverach do trafokomory budi umiestnené smaltované bezpeénostné tabulky
s textom:

WO012 - Vysoké napétie, Zivotu nebezpetné
P011 — Nehas vodou ani penovym hasiacim pristrojom
P0O01 — Vstup zakazany

- na drevenej zabrane pri vstupe do trafokomory bude smaltovana bezpeénostna tabulka s
textom Vstup pod napéatim zakazany

4.7.5 VYHLASENIA O ZHODE, TECHNICKE SPRAVY, CERTIFIKATY, ATESTY A POD.

Prevadzkovatel zariadenia doplni k vykonu uradnej skusky do suboru konstrukénej
dokumentacie pripadné technické spravy s vysledkami skisok, ktoré vykonal vyrobca alebo
vyrobcom uréena osoba v zmysle poziadavky prilohy €.2 pism. i) k vyhlaSske MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z.z. vznp a kopie ES vyhlaseni ozhode pre zariadenia alebo iné vyrobky
zadlefiované do technického zariadenia v zmysle poziadavky prilohy €.2 pism. j) k vyhlaske
MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z. vznp.

5. ZOZNAM POUZITYCH NORIEM

Dokumentacia je vypracovana podla vSetkych toho €asu platnych predpisov a noriem:

STN 33 2000-1 :4/2009 + ZA11 :02/2018 — Elektrické initalacie nizkeho napatia. Cast 1:
Zakladné principy, stanovenie vseobecnych charakteristik, definicie

STN EN 61936-1 :8/2011 + AC :7/2012 * OAC2 :6/2013 + ZA1 : 1/2015 + Z*A1 :11/2016 —
Silnopradové instalacie na striedavé napétia prevysujice 1 kV. Cast 1: Spoloéné pravidla

STN EN 50522 :8/2011 — Uzemnovanie silnopradovych instalacii na striedavé napatia
prevysujuce 1kV

STN 33 2000-4-41 :3/2019 + ZA11 :3/2019 + ZA12 :1/2020 + *O1 :4/2020 — Elektrické
inStalacie nizkeho napétia. Cast 4-41. Zaistenie bezpefnosti Ochrana pred zasahom
elektrickym pridom

Tato dokumentacia je dusevnym majetkom LiV-EPI, s.r.o.
Ziadna Cast’tejto dokumentacie nesmie byt’reprodukovana alebo pouita bez jej pisomného povolenia.

Arch. €.: 240701-UC0010-02 List &.:16



1.13.0354.23.0001 SO 01, SO 02, PS 01
TA_OKS_ Dvorniky Panénia — VNK , TS, NNK Technicka sprava

STN 33 2000-5-54 :8/2012 + O*1 :7/2014 + ZA11 : 2/2018 + ZA1 :1/2023 - Elektrickeé
instalacie nizkeho napéatia. Cast 5-54: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Uzemiovacie
sustavy a ochranné vodice

STN 73 6005 :1/1985 + Za :7/1988 + Zb :9/1990 + Z3 :1/1992 + Z4 :11/1992 + Z*5 :7/2000 +
Z6 :10/2001 - Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

STN 34 3100 :8/2001 — Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych
instalaciach

STN 34 3101 :2/1987 + Za :5/1991 — Elektrotechnické predpisy. Bezpeénostné poziadavky
na obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach

STN 34 3103 :2/1967 + Z*a :1/1970 — Elektrotechnické predpisy STN. Bezpecnostné
predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvadzacoch

STN 34 3104 :2/1967 — Elektrotechnické predpisy STN. Bezpeénostné predpisy pre obsluhu
a pracu v elektrickych prevadzkarnach.

STN 33 2000-5-51 :5/2010 + Z*A11 :11/2013 + O*1 :7/2014 + ZA12 : 2/2018 + O*2 :9/2019 —
Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spoloéné pravidia

STN EN 62271-202 :1/2017 — Vysokonapatové spinacie a riadiace zariadenia. Cast 202:
Blokové transformovne vysokého/nizkeho napétia

STN EN 60 529 :11/1993 + Z*A1 :6/2002 + OAC :8/2011 + ZA2 :6/2014 + Z*A2 :11/2016 +
OA2/AC :6/2019 — Stupne ochrany krytom (krytie - IP kéd)

STN 33 0050-605 :10/1995 + O*1 :11/2002 — Medzinarodny elektrotechnicky slovnik.
Kapitola 605: Vyroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Elektrické stanice

STN 33 3240 :10/1987 + Z*1 :12/1994 + Z*2 :1/2005 — Elektrotechnické predpisy. Stanoviste
vykonovych transformatorov

STN 34 1050 :9/1970 + Za :8/1975 + Z*b :2/1984 + Zc 6/1988 + Z*4 :8/2001 -
Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnopridovych elektrickych vedeni

STN 38 2156 :8/1987 + Z*1 : 4/1992 + Z2 :12/1992 + Z*3 :1/1997 + Z*4 : 4/2005 + Z*5
:2/2012 — Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory

STN 38 1981 :10/1974 + Z*a :1/1980 — Ochranné a pracovné pomdcky pre elektrické stanice

¢ - Grafické symboly. Bezpetnostné farby a bezpecnostné znacky. Registrované

bezpeénostné znacky (STN EN ISO 7010 :9/2020 + ZA1 :03/2021 + ZA2 :06/2022 + ZA3 :
6/2022)

STN EN 60 445 :12/2018 — Zakladné a bezpetnostné zasady pre rozhranie &lovek-stroj,
oznadovanie a identifikacia. Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodi¢ov a vodi¢ov

STN EN 62305-1 :4/2012 + OAC :3/2017 — Ochrana pred bleskom. Cast 1: V&eobecné
principy

STN EN 62305-2 :5/2013 — Ochrana pred bleskom. Cast 2: Manazérstvo rizika

STN EN 62305-3 :6/2012 + O*1 :10/2012 — Ochrana pred bleskom. Cast' 3: Hmotné $kody
na stavbach a ohrozenie Zivota

STN EN 62305-4 :2/2013 + OAC :3/2017 — Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elektrické
a elektronické systémy v stavbach

STN 33 1500 :6/1990 + Z*1 :7/2007 + O*Z1 :1/2008 + Z*2 :9/2015 — Elektrotechnické
predpisy. Revizie elektrickych zariadeni

STN 33 2000-6 :7/2018 +ZA11 :6/2018 +ZA12 :6/2018 +O*O1 :11/2018 - Elektrické
indtalacie nizkeho napétia. Cast' 6: Revizia
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6. STAVENISKO A POSTUP REALIZACIE

6.1 ZRIADENIE STAVENISKA

Zriadenie staveniska za u¢elom montaze nie je potrebné, material bude dovazany priamo na
miesto stavby.

6.2 UDAJE O DOPRAVNYCH TRASACH

Preprava materialu bude zabezpeéena vozidlami dodavatela po statnych cestach I. 1l. a lll.
triedy a po miestnych komunikaciach zo skladu na miesto stavby. Doprava na uvedenych
komunikaciach pri preprave materialu nebude ocbmedzena.

6.3 OPIS POSTUPU VYSTAVBY

Budovanie energetickych zariadeni sa bude vykonavat po predchadzajlicom vytyéeni
v8etkych inZinierskych sieti a podla predpisanych technologickych postupov pre montaz VN
a NN kablovych vedeni a zariadeni, za dodrzania prisluSnych bezpe&nostnych a prevadzkovych
predpisov a STN.

Kablové ryhy sa prikryju zabranami, aby sa predislo Urazom !

Pred uvedenim technického zariadenia do prevadzky sa vykona na vyhradenom technickom
zariadeni skupiny A Uradna skiska podla §12 vyhlasky €.508/2009 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov. Stavba méze byt dana do uzZivania len po vykonani prvej odbornej skusky
a prehliadky el. zariadenia a po vypracovani vychodiskovej spravy podla STN 33 1500 :6/1990

+ Z*1 :7/2007 + O*Z1 :1/2008 + Z*2 :9/2015 a STN 33 2000-6 :7/2018 +ZA11 :6/2018 +ZA12
:6/2018 +0O*01 :11/2018

6.4 POZIADAVKY NA KVALITU

Nové elektrické vedenie bude vybudované pracovnikmi v sllade s bezpeénostnymi a
prevadzkovymi predpismi prevadzkovatela, normami STN a suvisiacimi STN-IEC, PNE a ON.
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