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2.18 ZAVAZNA CAST

¢. 01: Sirsie vztahy v ¢asti legendy , Zaviazné regulativy” a vo vykrese

navrh priestorového a funkéného usporiadania v Casti legendy ,Verejnoprospesné stavby” a ,Zavazné
regulativy”.

Vysvetlivky k uplatfiovaniu regulacie:

Nové rozvojové plochy vyhladové ¢. 6, 11, 15, 16, 20, 21 su navrhované v etape vyhladu — tieto plochy su
vymedzené z dévodu vytvorenia Uzemnej rezervy a podmienkou ich realizicie je dalsia aktualizdcia UPN
obce formou zmien a doplinkov, spojend so zaradenim ploch do etapy navrhu. Do doby schvalenia
aktualizacie UPN obce mozu byt vyuzivané len ako , polnohospodarska poda (PP)“.

Zakreslenie funkcénych ploch podfarbenim vo vykresoch ¢. 01, 02 (Komplexny navrh priestorového
usporiadania a funkéného vyuZitia Uzemia) ma v zmysle kapitoly ¢. 2.18.12 len informativny charakter
(zdvazné casti riesenia su len v Casti ,Verejnoprospesné stavby” a ,Zavazné regulativy” legendy). Pri
posudzovani stladu s UPN obce pri povolovani novej vystavby, prestavby resp. zmeny funkéného vyufZitia
v existujucej zastavbe je potrebné vychadzat z funkéného vyuzitia ur¢eného v kapitole ¢. 2.18.1 vo vztahu
k funkénej ploche, zobrazenej vo vykresoch €. 01, 02 (t. j. skutkovy stav je mozné menit za podmienky
dodrzania zavaznej regulacie pre danu funkénud plochu).

Zakreslenie navrhovanych koridorov a zariadeni dopravnej a technickej infraétruktdry v UPN obce ma
koncepény/schematicky charakter a zobrazuje len navrhované hlavné trasy a zariadenia. Dal3ie vedlajsie
trasy azariadenia mézu byt budované nad ramec zakreslenych tras azariadeni, ato na zaklade
podrobnejsich stuprfiov PD. Korekcia umiestnenia trds a zariadeni v podrobnejSich stuprfioch PD,
zahffiajuca aj ich pripadné ,zakrivenie/ zalomenie/int polohu, sa nepovazuje za rozpor s UPN obce.

Stavebnym pozemkom pre ucely vypoctu koeficientov (max. percento zastavanosti, min. podiel zelene
prip. iné) sa rozumie rieSené Uzemie projektu pre Uzemné konanie (t. j. pozemok/pozemky), na ktorom sa
umiestriuje stavba/stavby. Za stavebny pozemok nie je moiné povazovat plochu, ktord vznikne
dodatoénym odélenenim od stavebného pozemku, ktory by znizenim vymery nespifial podmienky
reguldcie platného UPN — na takejto ploche dalSia vystavba nie je moina.

V pripade dvoch alebo viacerych funkcii, uvedenych v hlavnhom funkénom vyuZiti mézu byt uvedené
funkcie rieSené ako monofunkcné plochy (s jednou z funkcii) alebo ako funkéne zmiesané plochy (s
kombinaciou funkcii v blizSie neuréenom pomere funkcii).

Doplnkové funkéné vyuZitie urcuje doplnkové funkcie k hlavnému funkénému vyuzitiu, ktoré mézu byt
povolované/realizované az nasledne resp. subezne s povolovanim/ realizovanim hlavného funkéného
vyuZzitia.

Obmedzenia priestorového usporiadania (max. vyska objektov, max. percento zastavanosti, min. podiel
zelene prip. iné) sa netykaju existujucich stavieb, ktorych parametre presahuju stanovené obmedzenia
(v pripade rekonstrukcie mozu byt tieto stavby rekonstruované len do sucasnych parametrov).

Realizacia vystavby podla schvdlenych zdsad aregulativov je podmienend reSpektovanim ochrannych
pasiem podla kapitoly ¢. 2.18.9 ,Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych Uzemi podla osobitnych
predpisov” a vybudovanim potrebnej technickej a dopravnej infrastruktury podla prislusnych technickych
noriem, a to aj z hladiska Sirsich vazieb.
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>> V nasledujicom texte sa pred ndzvy jednotlivych pévodnych kapitol vkladd ich ciselné oznacenie (2.18.1
072.18.12). >>

2.18.1 Zasady a regulativy funkéného vyuzivania tzemia

Regulativy funkéného vyuZitia pre obytné plochy (B)

>>V 1. odseku sa za text ,,2-2” vklada text, ktory znie: >>

(plochy €. 6 a 15 len vo vyhladovej etape)

Regulativy funkéného vyuzitia pre obytné plochy s komplementom rekreacnej funkcie

(B+R-ch)

>> Text sa nemeni. >>

Regulativy funkéného vyuzitia pre obytné plochy s komplementom funkcie obcianskeho
vybavenia (B+OV)

>> Text sa nemeni. >>

Regulativy funkéného vyuZitia pre plochy obéianskeho vybavenia (OV)

>>V 1. odseku sa vypusta cely text ,Pozndmky” a za text ,,1-1 sa vkladd text, ktory znie: >>

(plocha €. 16 len vo vyhladovej etape)

Regulativy funkéného vyuZitia pre rekreacné a chatové osady (R-ch)

>>V 1. odseku sa za text ,,6-1" vklada text, ktory znie: >>

(plochy €. 11, 20, 21 len vo vyhladovej etape)

Regulativy funkéného vyuZitia pre zahradkarske osady (R-zo)

>> Text sa nemeni. >>

Regulativy funkéného vyuZitia pre vodnu plochu na rekreaéné vyuzitie (VO+R)

>> Text sa nemeni. >>

Regulativy funkéného vyuZitia pre plochy priemyselnej vyroby (V-p)

>>V 1. odseku sa text ,,a“ nahrddza textom, ktory znie: >>

’
>>V 1. odseku sa za text ,,17“ vklada text, ktory znie: >>

1-3

Vv

Regulativy funkéného vyuZitia pre plochy ZivociSnej vyroby (V-z)

>> Text sa nemeni. >>
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Regulativy funkéného vyuzitia pre zmiesané plochy priemyselnej vyroby, skladov
a technického vybavenia, odpadového hospodarstva - zberny dvor a obdianskeho
vybavenia (V-p+OH+0OV)

Regulativy platia pre novu rozvojovu plochu €. 2-3.

Hlavné funkéné vyuzitie - zavazna funkcia:

e zmiesané plochy priemyselnej wvyroby, skladov atechnického vybavenia (V-p), odpadového
hospodarstva — zberny dvor (OH) a obcianskeho vybavenia (OV)

Doplnkové funkéné vyuzitie:

e prislusné dopravné a technické vybavenie

e ostatné suvisiace funkcie

Nepripustné funkéné vyuzitie:

e byvanie okrem ubytovania zamestnancov
e priemyselna vyroba s negativnymi hygienickymi vplyvmi

e 7ZivociSna vyroba.

Regulativy funkéného vyuZitia pre polnohospodarske usadlosti (P-u)

Regulativy platia novu rozvojovu plochu €. 3-3.

Hlavné funkéné vyuZitie - zavazna funkcia:

e polnohospodarske usadlosti (P-u) = malé rodinné farmy s vyraznym zdzemim pre polnohospodarske
¢innosti (vidiecke dvory - gazdovstva, usadlosti), kde dochadza k prelinaniu byvania s chovom
hospodarskych zvierat, skladmi, dielnami a prevadzkami poln. vyroby a poln. sluzieb

Doplnkové funkéné vyuzitie:

e obdcianske vybavenie

e Sport a rekreacia - ihriska a oddychové plochy
e verejna avyhradena zelen

e prislusné dopravné a technické vybavenie

e ostatné suvisiace funkcie

Nepripustné funkéné vyuZzitie:

e iné okrem hlavného funkcného vyuzitia.

Specificka regulacia funkéného vyuzitia:

e pozemok polnohospodarskej usadlosti musi byt funkéne ¢leneny na dve Casti:

— produkénd cast = priestory pre pestovanie polhohospodarskych plodin (s produkénym sadom/
vinohradom/inym poln. pozemkom viazanym na poln. usadlost), resp. priestory pre chov
hospodarskych zvierat + priestory pre spracovanie a skladovanie produktov

— rezidencna Cast = priestory pre byvanie vlastnika rodinnej farmy
pricom produkéna ¢ast musi byt min. v rozsahu 60% z celkovej vymery pozemku

e uzivanie polnohospodarskej usadlosti je podmienené vybudovanim vyrobnych a skladovych priestorov
pre spracovanie/skladovanie produktov.

Regulativy funkéného vyuZitia pre plochy cintorinov (C)
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Regulativy funkéného vyuzitia pre plochy $portu (5)

Regulativy funkéného vyuZitia pre plochy technického vybavenia (T)

Regulativy funkéného vyuZitia pre plochy polnohospodarskej pddy (PP)

pre existujuce plochy ornej pdédy, plochy travnych porastov, nové rozvojové plochy vyhladové €. 6, 11, 15,
16,20,21a

Regulativy funkéného vyuZitia pre prvkov ekologickej stability (ES)

Regulativy platia pre existujuce plochy zalesnené.

Regulativy funkéného vyuZitia pre plochy polnohospodarskych trvalych kultur (TK)

Regulativy platia pre existujuce plochy vinohradov a sadov.

Doplinujuce specifické regulativy funkéného vyuzitia pre nové rozvojové plochy v blizkosti
vodného zdroja HBO-2:

2.18.2 Zasady a regulativy priestorového usporiadania

Maximalna vyska objektov

ustipené

Podzemnym podlaZzim sa rozumie kazdé podlazie, ktorého obsypana plocha fasady pévodnym terénom je
viac ako 50% z celkovej plochy fasady. Referenéna plocha fasady uvazovaného podlaZia je vymedzena jeho
konstrukénou vyskou a obvodom jeho zastavanej plochy. Ostatné podlaZia si nadzemné.

Podkrovim sa rozumie vnutorny priestor domu pristupny z posledného NP vymedzeny konstrukciou krovu
a dalsimi stavebnymi konstrukciami, ureny je na Ucelové vyuzitie, za podkrovie sa pritom povaZuje také
podlazie, ktoré ma asponi nad tretinou podlahovej plochy Sikmu konStrukciu krovu a ktorého zvislé
obvodové steny nadvazujice na SikmuU streSnu resp. stropnu konstrukciu nie su vyssie ako polovica
odporucanej vysky obytnej miestnosti bytovej budovy.

Ustupenym podlazim sa rozumie vnutorny priestor domu pristupny s posledného NP vymedzeny
konstrukciou stropu a dal$imi stavebnymi konstrukciami, uréeny je na Ucelové vyuZitie. Za ustupené
podlaZie sa povaZuje také podlazie, ktorého zastavana plocha je mensia ako polovica zastavanej plochy
predchddzajuceho podlaiZia.

4,0
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5,0

bodové

neplati

Intenzita vyuZitia ploch

, ktoré je pomerom plochy zastavanej objektmi k ploche stavebného pozemku x 100

Do zastavanych ploch sa nezapoditavaju spevnené plochy.

3-3 (plochy ¢. 11, 20, 21 len vo vyhladovej etape),

Plochou zastavanou objektom sa rozumie plocha zastavana budovou (t. j. pozemnou stavbou, ktora je
priestorovo uzavretd a zastreSena a je pevne spojena so zemou) = ortogondlneho priemetu vonkajsieho
obvodu zvislych konstrukcii (bez izolacnych primuroviek) najrozsiahlejsej Casti stavby vnimatelnej nad
terénom do vodorovnej roviny (t j. napr. stavby bazénov ani podzemnych objektov sa do zastavanej
plochy nepoditaju, st pocitané ako spevnené plochy prip. ako nespevnené plochy ak je nad nimi terén na
konstrukciach — definiciu pozri v ¢asti Podiel zelene). Do zastavanej plochy sa nepodita pddorysny priemet
previsajucich atik, striech, balkénov, arkierov a podobne s presahom do 1,5 m, pristresky nad spevnenymi
plochami sa pocitaju.

Spevnenou plochou sa rozumie zastavana plocha (napr. plocha komunikacii, parkovisk, teras, bazénov,
podzemnych objektov ...), ktord nepatri medzi plochy zastavané objektom ani medzi nespevnené plochy —
definiciu pozri v ¢asti Podiel zelene. Do spevnenych ploch patria aj plochy spevnené zamkovou dlazbou
resp. inym nepriepustnym materialom, t. j. okrem materidlov uvedenych v popise nespevnenych ploch.

Podiel zelene

, ktory je pomerom nespevnenej plochy k ploche stavebného pozemku x 100

podiel zelene

,3-3
, plochy €. 11, 20, 21 len vo vyhladovej etape

Nespevnenou plochou sa rozumie plocha zelene na rastlom teréne alebo teréne na konstrukciach (pozri
definiciu v texte niZsie). Zapocitava sa verejna i sukromna zelen, vzrastla i nizka zelen, vratane travnych
pléch, vodnych ploch, Ciastoéne spevnené plochy so zachovanim prirodzeného vsaku — t. j. plochy so
zatraviiovacou dlazbou alebo Strkom, polhohospodarsky vyuZivana péda - okrem zastavanych
a spevnenych ploch.

Rastlym terénom sa rozumie plocha s poévodnymi vrstvami pddotvorného substratu, pripadne s
kvalitativne vylepsenymi vrstvami substratu, pod ktorou nie st umiestnené Ziadne podzemné konstrukcie.
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Terénom na konstrukciach sa rozumie plocha s novymi vrstvami podotvorného substratu nad podzemnym
konstrukciami, ktora dosahuje hrdbku min. 1,0 m.

Podmienky umiestnenia stavieb

Podmienky umiestnenia stavieb najméa s ohladom na ochranu atvorbu Zivotného prostredia, vyskové
a polohové umiestnenie stavieb vratane odstupov od hranic pozemkov, susednych stavieb, stavebnych
Ciar urci prislusny stavebny urad v sulade s platnou legislativou v rozhodnuti o umiestneni stavby na
zaklade platnej uzemnoplanovacej dokumentacie, Uzemnoplanovacich podkladov alebo inych podkladov,
ktoré obstara v rozsahu nevyhnutnom na vydanie Uzemného rozhodnutia.

V pripade absencie podkladov je potrebné dodrziavat jednotnu stavebnu Ciaru stavieb vo vzdialenosti
min. 6,0 m od uli¢nej Ciary a jednotny vzhlad, v existujlucej zastavbe (v stavebnych medzerach alebo pri
nahradeni pévodnych objektov) je potrebné dodrziavat stavebnu ciaru a vzhlad jednej zo susediacich
budov (s dérazom na jednotnu vysku rimsy a vysku hrebena strechy - v oboch pripadoch s primeranou
odchylkou max. 50 cm).

Definicie pojmov:

Stavebnd Ciara urcuje “pevnu” polohu stavby, resp. jej Casti, vzhladom k uli¢cnej Ciare (t. j. k hranici
stavebného pozemku zo strany hlavného dopravného pristupu na pozemok). DodrZiavanie stavebnej Ciary
sa nevyzaduje pre stavbu gardaze (aj ak je sucastou stavby).

Ulicna Ciara vymedzuje obrys celého uli¢éného priestoru (t .j. priestoru pozemnych komunikacii, vratane
chodnikov, cyklistickych tras prip. aj technickej zelene) aZ po hranicu stavebnych pozemkov (je zaroven
hranicou stavebného pozemku zo strany hlavného dopravného pristupu na pozemok).

Jednotnym vzhladom objektov sa rozumie umiestfiovanie vyrazovo podobnych objektov v ulic(nom
priestore (priestor vymedzeny krizovatkami alebo krizovatkou a koncovou castou ulice) z hladiska
podlaznosti a vysky, zastavanej plochy, typu zastresenia, celkovej hmoty stavby atd’.

Stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu

PoZiadavku bezbariérovosti v rieSenom Gzemi obce zohladnit pri projektovani v naslednych stuprioch
dokumentécie pre (§ 56 Vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vseobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie):

e stavbu bytového domu a ostatnych budov na byvanie

e byt, ak ho ma uZivat osoba s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie

e stavbu rodinného domu, ak ju ma uzivat osoba s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie

e stavbu nebytovej budovy v ¢asti uréenej na uzivanie verejnostou

e stavbu, v ktorej sa predpoklada zamestnavanie oséb s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie
e inziniersku stavbu v ¢asti uréenej na uZivanie verejnostou.

Zaroven musi byt zabezpeceny pristup do kazdej vysSie uvedenej stavby, miestna komunikacia a verejna
plocha podla § 57 a 58 Vyhladky MZP SR &. 532/2002 Z. z.. Stavby musia splfiat osobitné poziadavky na
uzivanie stavby osobami sobmedzenou schopnostou pohybu a orientacie, najma poziadavku

bezbariérovosti podla platnych predpisov a noriem (Vyhlaska MZP SR ¢. 532/2002 Z. z. a priloha k
uvedenej vyhlaske).
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Druh zastavby

Specificka regulacia priestorového usporiadania pre regulaény blok P-u

Regulativ urCuje nasledovné Specifické podmienky:

min. vymera pozemku pre polnohospodérsku usadlost v metroch $tvorcovych: 1000 m?

izolovana zastavba (v zmysle definicie pojmov pre bytové stavby) — solitérna zastavba v krajine,
respektujica raz krajiny

vysadba vysokej zelene po obvode lokality, sluziacej na zaclenenie lokality do krajinného obrazu a na
izolaciu nezlucitelnych funkcii (vyroba, doprava)

vo vztahu k ochrane biokoridoru mBK1 Jarcie nepovolit realizaciu stavebnych prekazok vo vzdialenosti
10 m od brehovej ¢iary vodného toku Jarcie.

2.18.3 Zasady a regulativy umiestnenia obCianskeho vybavenia Gzemia

Pre usmernenie umiestnenia obcianskeho vybavenia Uzemia je definovany subor nasledujicich
regulativov:

zachovat a postupne modernizovat existujice zariadenia obcianskej vybavenosti, ktoré vyhovuju
prevadzkovym, priestorovym a hygienickym narokom

realizovat vystavbu zariadeni obcianskej vybavenosti v rdmci novych rozvojovych pléch ¢. 16, 1-1, 2-3
(plocha €. 16 len vo vyhladovej etape)

nové zariadenia obcianskej vybavenosti lokalizovat najma v rdmci funkénych pléch OV a B+OV, resp.
tam, kde to pripustaju regulaéné podmienky, ktoré Uzemny plan obce stanovuje pre navrhované
rozvojové plochy a existujicu zastavbu — zariadenia je potrebné umiestiiovat v primeranej pesej
dostupnosti obyvatelov v samostatnych objektoch, resp. sa OV mébze umiestfiovat v novostavbach
bytovych domov na ich prizemi (vynimocne ako sucast rodinnych domov)

obmedzovat, resp. usmerfiovat stankovy predaj avylucit zariadenia obcianskej vybavenosti s
¢innostami v rozpore s kultdrno-historickymi tradiciami obce

pri projektovani stavieb obcianskej vybavenosti dodrzZiavat prislusné normy a pravne predpisy, platné v
Case realizdcie stavieb

pri umiestriovani zariadeni obcianskej vybavenosti navrhnut podla druhu a velkosti zariadenia
zodpovedajuci rozsah ploch statickej dopravy — kapacitu parkovisk pri vybavenosti riesit v zmysle
platnej STN.

2.18.4 Zasady a regulativy verejného dopravného vybavenia uzemia

Pre usmernenie umiestnenia verejného technického vybavenia Uzemia je definovany subor nasledujtcich
regulativov:

Z hl'adiska koncepcie rozvoja cestnej dopravy

reSpektovat existujlce trasy ciest Ill. triedy a miestnych ciest v rieSenom Gzemi a vyhladové Sirkové
usporiadanie uréené spravcom

reSpektovat rozhladové pomery na krizovatkach miestnych ciest s cestami Il. a Ill. triedy

rekonstruovat a dobudovat miestne cesty
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e navrh dopravnej siete Uzemia riesSit podla vyvazeného rozvoja vsetkych druhov dopravy,
s uprednostnenim tych druhov, ktoré su trvalo udrzatelné a Setriace Zivotné prostredie (verejna
osobna a nemotorova doprava)

o zabezpedit a ponuknut dopravné riesenia, ktoré su dostupné pre vSetkych obdanov, predovietkym
s ohladom na vyznamné zdroje aciele denného pohybu osd6b, zvysit bezpecnost premavky, znizit
stupeni znecistenia ovzdusia, hluk, sklenikové plyny a spotrebu energie a prispiet k zvySeniu atraktivity
a kvality vidieckeho prostredia a verejnych priestorov v zaujme obcanov

o zabezpelit zachovanie volnych prieluk vzastavbe za Ucelom vystavby komunikaéného napojenia
perspektivnych rozvojovych ploch

Z hl'adiska koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy

o rezervovat koridory pre nové samostatné cyklotrasy v sieti medzi narodnych a regionalnych cyklotras
(bod 13.6.1 UPN regiénu TTSK)

o pri navrhu cyklistickej dopravy vytvérat vzajomne prepojenu siet, ktora zabezpec¢i moznost plynulého
a bezpecného pohybu chodcov a cyklistov

Z hl'adiska koncepcie rozvoja pesSej dopravy

¢ rekonstruovat a dobudovat chodniky a parkoviska, revitalizovat verejné priestranstva a ich vybavenie
¢ vybudovat chybajice chodniky v existujlcej zastavbe

o vramci rekonstrukcii existujucich chodnikov postupne prebudovat krizenia s cestami na bezbariérové

Z hl'adiska koncepcie rozvoja hromadnej dopravy

o rekonstruovat a modernizovat autobusové zastavky

Podmienky pre dalSie stupne PD

o dodrziavat ustanovenia zdkona €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

o pri ndvrhu jednotlivych lokalit v blizkosti ciest Ill. triedy posudit nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodrzat
pasmo hygienickej ochrany pred hlukom a negativnymi Ucinkami dopravy podla vyhlasky MZ SR ¢.
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii
a o poziadavkdach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi, v tychto pasmach
neumiestiovat chranené funkcie (byvanie, rekreécia)

¢ navrhnut opatrenia na max. moznu eliminéaciu negativnych Uc¢inkov dopravy a zaviazat investorov na
vykonanie tychto opatreni; voCi spravcovi pozemnych komunikacii nebude mozné uplatriovat
poZiadavku na realizaciu tychto opatreni, pretoZe negativne Ucinky vplyvu dopravy su v ¢ase realizacie
zndme

o dopravné napojenia navrhovanych lokalit riesit na zaklade vyhladovej intenzity dopravy, postdenia
dopravnej vykonnosti dotknutej a prilahlej cestnej siete, podla mozZnosti systémom obsluznych
komunikacii a ich ndslednym napojenim na cesty vysSieho dopravného vyznamu v sulade s platnymi
STNaTP

e pokial mozno, vyhybat sa neekonomickému rieSeniu jednostranne obostavanych komunikacii, aby sa
nezvysovali ndklady na vybudovanie technickej infrastruktdry

e odstupy a zalomenia oploteni pozemkov riesit v sulade s poziadavkami platnej STN o rozhlade
v kriZzovatkdch

e Sirkové usporiadanie komunikacii, peSich a cyklistickych trds a ich napojenie na existujuicu dopravnu
infrastruktdru navrhnat podla platnych STN

o osvetlenie komunikacii navrhovat podla platnych STN a suvisiacich pravnych noriem

o vhodne zabezpecit odvod dazdovych vod z komunikacii
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cyklistické trasy pozdiZ ciest II. a Ill. triedy viest ako dopravne segregované v podobe samostatného
cyklistického chodnika, t. j. za hranou cestnej priekopy cesty alebo na hranici ochranného pasma cesty

z hladiska upokojenia dopravy na obsluznych komunikaciach podla moznosti vyvySovat plochy
niektorych krizovatiek do Urovne chodnikov (pripadne zriadovat iné prvky za Gcelom upokojenia
dopravy)

pri povolovani nowych stavebnych zamerov pozdi? ciest zachovat priestorovu rezervu na vybudovanie
chodnikov so zachovanim a obnovenim pévodnych cestnych priekop, osobitne: lokality ¢. 2-3, 3-3
prepojit chodnikom s obcou Dvorniky

v priestore navrhovanych obsluznych komunikacii vybudovat min. jednostranny chodnik (vyvyseny voci
vozovke komunikacie) a min. jednostranny pas zelene

dodrzat podmienky platnej STN o minimalnej Sirke chodnika
navrhované chodniky plynulo napojit na existujice chodniky

krizovanie pesich tras a cestnych komunikacii riesit bezbariérovo, prechody pre chodcov realizovat
s Upravou pre slabozrakych a nevidiacich podla poZiadaviek platnych technickych predpisov

pri umiestiovani jednotlivych stavebnych objektov navrhnit podla druhu a velkosti zariadenia
zodpovedajlci rozsah ploch statickej dopravy — kapacitu parkovisk riesit podla platnej STN

parkovanie ako iodstavovanie automobilov v rdmci obytnych zén riesit na sukromnych pozemkoch,
prinaleZiacim k jednotlivym objektom — pri stanovovani potrebného poc¢tu parkovacich miest vychadzat
z poziadaviek platnej STN

parkovanie ako iodstavovanie automobilov s celkovou hmotnostou nad 3,5 t riesit vramci aredlov
jednotlivych prevadzok priemyselnej vyroby a skladového hospodarstva

zabezpedit parkovacie plochy pre bicykle v rozsahu min. 20 % kapacity parkoviska pre motorové vozidla

pri navrhu odstavnych a parkovacich ploch dodrziavat hygienické poziadavky na ochranu ZP
a postupovat podla platnych STN

v zmysle leteckého zakona sa na Uzemi obce vyZaduje sthlas Dopravného uradu pre:

1. umiestnenie stavieb letisk, osobitnych letisk, heliportov, stavieb pre letecké pozemné zariadenia a
letiskovych stavieb,

2. stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonavanie cinnosti alebo vyuzivanie Uzemia, ktoré
by svojimi vlastnostami mohli ohrozit bezpeénost leteckej prevadzky, ak:

- saich najvyssi bod nachadza vo vyske 40 m a viac nad terénom,

- su ich sucastou veterné turbiny s rotujucimi lopatkami alebo st na nich umiestnené veterné
turbiny s rotujucimi lopatkami,

- mozu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov alebo leteckych pozemnych zariadeni, najm3
zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia velmi vysokého napétia 110 kV a viac, energetické
zariadenia alebo vysielacie stanice,

- modzu ohrozit let lietadla, najmi zariadenia na generovanie alebo zosilfiovanie
elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetld alebo silné svetelné zdroje a nadzemné elektrické
vedenia s napéatim viac ako 1 000 V veduce ponad udolia alebo v blizkosti dialnic, rychlostnych
ciest a ciest I. triedy.

2.18.5 Zasady a regulativy verejného technického vybavenia uzemia

Zasady a regulativy vSeobecné

reSpektovat ochranné a bezpecnostné pasma vodarenskych zdrojov, vodnych tokov, vodnych ploch,
hydromelioraénych stavieb, technickych zariadeni a liniovych stavieb - pozri kapitolu ¢. 2.18.9
»,Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tUzemi podla osobitnych predpisov”

postupne zabezpecit komplexnd technickd vybavenost pre nové rozvojové plochy
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pri projektovani zariadeni a liniovych tras technickej infrastruktiry postupovat podlia prislusnych
noriem a predpisov

uz pri projektovych pripravnych pracach koordinovat trasy inZinierskych sieti

zabezpedit realizaciu technickej infrastruktdry v navrhovanych rozvojovych plochéch v predstihu alebo
subeZne s navrhovanym rieSenim

v rozvojovych plochach vytvarat verejne pristupné koridory pre moznost trasovania inzinierskych sieti

podrobny ndavrh vramci rozvojovych ploch (uliécné rozvody) vrieSenom Uzemi spracovat v
podrobnejsich stuprioch dokumentécie, uprednostriovat umiestfiovanie liniovych trds v ramci
kolektorov

Zasady a regulativy v oblasti vodného hospodarstva

Vodné toky a plochy, hydromelioraéné opatrenia

chréanit GUzemny koridor a realizovat vystavbu Vazskej vodnej cesty, vratane ploch, technickych a
servisnych zariadeni v Useku Vodného diela Sered — Hlohovec

v pripade, Ze v rozhodovacom procese prevysi zaujem vlastnika parciel o zhodnotenie jeho vlastnictva
a spravny organ vyda suhlas so zmenou funkéného vyuzitia Uzemia na stavebné Ucely podla platnych
predpisov je potrebné dodrziavat podmienky Hydromelioracii s. p.

pred zacatim stavebného konania na prislusnd stavbu prekonzultovat navrh projektu stavby so §. p.
Hydromelioracie — Odborom spravy a prevadzky HMZ, ktory na zaklade odborného posudenia urci
stavebnikovi podmienky

predlozit PD k stavebnému povoleniu na odsuhlasenie Hydromelioracie, $. p.

zachovat obojstranny pobreiny pozemok vodnych tokov zdbévodu zabezpelenia pristupu
mechanizacie spravcu k udrzbe koryta toku a z dovodu povodriovej prevencie — v tomto Uzemi nie je
mozné umiestfiovat vedenia a zariadenia technickej infrastruktdry, stavby trvalého charakteru vratane
pevného oplotenia a suvislu vzrastlu zelen

vsetky pripadné krizovania asubehy inZinierskych sieti a komunikacii s vodnymi tokmi navrhnut
v sulade s STN 73 6822 ,,KriZovania a subehy komunikacii a vedeni s vodnymi tokmi“

ochranu vodnych pomerov avodarenskych zdrojov riesit v sulade zo zdkonom ¢&. 364/2004 Z. z.
ovodach a o zmene zadkona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vypustanie odpadovych a osobitnych odpadovych véd do povrchovych vod)
a tiez dbat na ochranné pasmo vodarenského zdroja miestneho vyznamu

rozvojové aktivity zosuladit so zakonom ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodiiami a s vykonavacimi
predpismi

Zasobovanie pitnou vodou

do jednotlivych rozvojovych ploch rozsirit rozvodnu siet pitnej vody, ako aj kapacitne zvacsit niektoré
ulicné vetvy rozvodnej siete pitnej vody (v pripade rozvojovych pléch nachdadzajucich sa v znacnej
vzdialenosti od zastavaného Uzemia obce je mozné zvazit alternativu vybudovania novej studne
s odberom vody z druhého horizontu s Upravou v domovej Upravni vody) — rozvodna siet verejného
vodovodu a zdsobovacieho potrubia musi kapacitne vyhovovat na max. hodinovu potrebu + poZiarnu
potrebu, v max. miere zokruhovat rozvodnu siet pitnej vody

zasobovanie poziarnou vodou riesit z poziarnych hydrantov z verejnej vodovodnej siete, v ¢astiach bez
verejného vodovodu zabezpecit potrebu vody inym sp6sobom

Odkanalizovanie

odvadzanie odpadovych vod riesit v silade s § 36 ods. 3 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene
zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny
zakon)
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vybudovat splaskovi kanalizaciu pre navrhovanu zastavbu podla podrobnejsich stupriov PD (v
odlahlych ¢astiach riesit odkanalizovanie do nepriepustnych zimp)

odvdadzanie priemyselnych odpadovych vody produkovanych z vyrobnych ¢innosti pred zadstenim do
verejnej stokovej siete umoznit len za predpokladu ich predcistenia v zmysle prislusnych predpisov
uréenych prevadzkovym poriadkom

dazdové vody z rozvojovych lokalit (zo spevnenych ploch) v maximalnej miere zdrzat v Gzemi - do
vsaku, optimalizaciou hustoty zastavby tak, aby bola zachovana vsakovacia schopnost Uzemia
v pripade odvadzania privalovych zrazkovych vod do vsaku je potrebné v dalSich stupfioch PD
preukazat vsakovaciu schopnost Uzemia hydrogeologickym prieskumom

dodrziavat preventivne protierdzne opatrenia v ramci povodia, t. j. reSpektovat spravne agrotechnické
postupy, udrziavat avytvarat ochranné vegetacné pasy v blizkosti polnohospodarskych pléch,
zriadovat vsakovacie plochy

Zasady a regulativy v oblasti energetiky

Zasobovanie elektrickou energiou

rezervovat koridor pre vybudovanie 2x400 kV vedenia ZVN

efektivne vyuZit existujice bilanéné zdroje s uprednostnenim kapacitnej Gpravy elektrickych stanic
pred zahustovanim novymi el. stanicami

v pripade potreby rozsirit el. siete a a vybudovat nové elektrické stanice (na naklady stavebnika resp.
spravcu)

v zastavanom Uzemi navrhovat rozvodné el. siete kablovymi vedeniami vzemi, transformovne
v zastavanom Uzemi uvazovat prednostne murované alebo prefabrikované

pri navrhu jednotlivych etap zohladnit dalsi vyvoj realizacie zamerov (vplyv na dalSie technické riesenie
zasobovania el. energiou moze mat ¢asovy sled realizacie zamerov)

véas narokovat poziadavky na el. energiu, a to celkovo pre vyhlad — zabezpecenie prenosu a tiez pre
jednotlivé lokality — v spolupraci so spravcom posudit volné vykony v existujucich TS a sietach a potom
navrhnut podla potrieb nové zdroje

dobudovat /rekonstruovat verejné osvetlenie

Zasobovanie plynom

pripadnu plynofikaciu obce a novych lokalit riesit koncepéne v sulade s podmienkami, vyplyvajicimi zo
vSeobecne zavaznych prdvnych predpisov a na zdklade podmienok a vyjadreni SPP-distriblcia, ako
prevadzkovatela siete

Zasobovanie teplom

vo vdzbe na usporiadanie Uzemia arozvoja sidelnej Struktury navrhnut sohladom na sucasnu
infrastrukturu optimalne zasobovanie teplom

realizovat opatrenia veduce k zniZeniu spotreby tepla na vykurovanie a pripravu TUV

stimulovat vyuzivanie netradi¢nych — obnovitelnych zdrojov energie, najma instalaciu slnecnych
kolektorov na verejné budovy, obnovu technolégie kotolni, zateplenie budov vratane vymeny vyplni
otvorov za uspornejsie, doplnenie zdrojov tepla o obnovitelné zdroje a Usporné technoldgie,
rekonstrukcia riadenia, merania a reguldcie zdrojov tepla

Zasady a regulativy v oblasti telekomunikacii

zohladnit areSpektovat existujice telekomunikaéné vedenia, zariadenia aobjekty verejnej
telekomunikacnej siete sohladom na ich ochranné pasma vzmysle Zakona o telekomunikaciach
a priestorovd normu Upravy vedeni technického vybavenia, pre krizovanie a sibeh podzemnych
inZzinierskych sieti uplatfiovat priestorové normy stanovene technickou normou CSN/STN 73 6005,
pokial to miestne podmienky umoziuju
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pred realizdciou vystavby vrozvojovych lokalitdach wvytycit presné trasovanie dialkovych
telekomunika¢nych kadblov

umoznit vystavbu/rozsirenie verejnej elektronickej komunikaénej siete (VEKS), ako technickej
infrastruktury vybavenia Uzemia

preferovanou moznostou pre budovanie novych vedeni elektronickej komunikacnej siete
v zastavanom Uzemi obce je budovanie podzemnych vedeni, pripustné su aj nadzemné vedenia

umoznit mobilnym operatorom novymi zékladriovymi stanicami pokryt dostato¢nou urovriou signalu
mobilnej siete nové rozvojové plochy obce

dobudovat/rekonstruovat miestny rozhlas

Zasady a regulativy v oblasti Specialnej vybavenosti

Zariadenia obrany Statu

nie su definované, nakolko takéto zariadenia sa v rieSenom Uzemi nenachddzaju ani nie su navrhované

Zariadenia poZiarnej ochrany

pri zmene funkéného vyuzivania Uzemia riesit poziadavky vyplyvajice zo zaujmov poziarnej ochrany
v stilade so zédkonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi a stvisiacimi predpismi

zabezpedit zdroje vody a zriadit odberné miesta na verejnom vodovode podlfa § 8 ods. 1 vo
vzdialenosti podla prilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 699/2004 Z. z. MV SR o zabezpecovani stavieb vodou na
hasenie poZiarov

v navrhu komunikaéného systému vytvarat moznost dopravnej obsluhy na zabezpecenie pristupu
poziarnej techniky

navrh pristupovych komunikacii a nastupnych ploch pre protipozZiarne zasahy v navrhovanych
zmiesanych, vyrobnych a rekreacnych tzemiach riesit v podrobnejsich stupfioch UPD a PD stavieb — a7
po upresneni konkrétnej funkénej naplne

pre nasledné podrobnejsie stupne UPD dodrzat vyhldgku MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poZiadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, vyhl. MV SR €.
669/2004 Z. z., ktorou sa meni a doplifia vyhldgka Uradu pre normaliziciu, metroldgiu a skigobnictvo
Slovenskej republiky ¢. 210/2000 Z. z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorsich
predpisov a platné STN z oblasti ochrany pred poZiarmi, najma tieto regulativy:

— pristupové komunikacie musia splfiat poziadavky § 82 vyhl. MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, t. j.
musia mat trvale volnu Sirku najmenej 3,0 m, nachadzat sa vo vzdialenosti max. 50 m od kazdého
navrhovaného rodinného domu a dimenzované na tiaz min. 80 kN, reprezentujucu pdsobenie
zatazenej napravy poziarneho vozidla - do Sirky pristupovej komunikacie (min. 3,0 m) sa nesmie
zapocitat parkovaci pruh

— kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dlhsia ako 50 m musi mat na konci
slu¢kovy objazd alebo plochu umoZnujicu otacanie vozidla — v zmysle § 82 ods. 5) vyhl. MV SR ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe
a pri uZivani stavieb

— vnutorné a vonkajsie zasahové cesty sa nepozaduju v zmysle § 84 a § 86 vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpelnost pri vystavbe a pri
uzivani stavieb

Zariadenia protipovodiiovej ochrany

v ramci protipovodriovych opatreni resSpektovat ochranné pasma vodnych tokov
v ramci prevencie kontrolovat vodné toky, zabezpelovat Cistenie ich koryt

v ramci prevencie kontrolovat a udrziavat funkénost priekop a jarkov, aby neboli zanesené, zasypané
alebo zatrdvnené
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realizovat systém odvadzania dazdovych (privalovych) vod z rozvojovych lokalit, ktory v max. miere
dokaze vyuzit potencidlnu retenénud schopnost Uzemia (vsakovacie a akumulaéné zariadenia dazdovej
vody)

postupovat v stlade so zakonom €. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodriami a vykonavacimi predpismi:

— vyhladka MZP SR €. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o obsahu povodiovych
planov a postup ich schvalovania

— vyhlaska MZP SR ¢. 204/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vykonavani predpovednej
povodnove;j sluzby

— vyhlaska MZP SR ¢. 252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o predkladani priebeinych
sprav o povodiovej situdcii a sihrnnych sprav o priebehu povodni, ich nasledkoch a vykonanych
opatreniach

— vyhlaska MZP SR ¢. 159/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vyhodnocovani vydavkov na
povodnové zabezpecovacie prace, povodniové zachranné prace a povodnovych skod

Zariadenia civilnej ochrany obyvatel'stva

reSpektovat zakon ¢. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva

pri navrhovani zariadeni civilnej ochrany (ochrannych stavieb pre obyvatelstvo) v dalsSich stuprioch PD
postupovat vzmysle vyhlasky ¢. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpelenie stavebno-
technickych poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany, najma § 4 ods. 3, 4, 5
citovanej vyhlasky — jednd sa o urcenie druhov, poctov a kapacit ochrannych stavieb ako aj oich
umiestnenie v stavbach

budovat ochranné stavby formou Ukrytov budovanych svojpomocne v obytnych stavbach (dvojucelové
stavby) — na uréenie vhodnych ochrannych stavieb pouZitelnych na jednoduché ukryty vymenuje obec
komisiu, ktora uréi ako vhodnl stavbu zapusteny, polozapusteny suterén, technické prizemie
v rodinnych domoch alebo bytovych domoch, alebo iné vhodné nadzemné priestory stavieb, ktoré po
vykonani Specifickych Uprav musia zabezpecit ¢iasto¢nd ochranu oséb pred ucinkami mimoriadnych
udalosti

podmienky pre dalSie stupne PD:

— v ramci spracovania naslednych stupriov PD je potrebné podrobnejsie rozpracovat a konkretizovat
ochranu obyvatelstva obce ukrytim s dérazom na nové rozvojové oblasti

v

— pri rieSeni uUloh na tomto Useku dodrziavat zasady vyhlasky MV SR C. 532/2006 Z. z. o
podrobnostiach na zabezpeclenie stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany, pricom sa jedna o urcenie druhov, poctov a kapacit ochrannych stavieb
ako aj ich umiestnenie v stavbach (§ 4 ods. 2, 3, 4 a 5 citovanej vyhlasky MV SR)

— stavebnotechnické poziadavky uplatfiovat v dalSich stuprioch PD v zmysle vyhlasky ¢. 532/2006 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpecenie stavebno-technickych poZiadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany tak, Ze ochranné stavby:

- sa buduju v podzemnych podlazZiach alebo Upravou nadzemnych podlazi stavebnych objektov
alebo ako samostatne stojace stavby

- tvoria prevadzkovo uzatvoreny celok a nesmu nim viest tranzitné inZinierske siete, ktoré s nim
nesuvisia

- sa navrhuji do miest najvacsieho sustredenia os6b, ktorym treba zabezpedit ukrytie
v dochadzkovej vzdialenosti najviac do 500 m

- sa umiestiuju najmenej 100 m od zasobnikov prchavych latok a plynov s toxickymi Ucinkami,
ktoré by mohli ohrozit bezpeénost ukryvanych oséb

- sa umiestiuju tak, aby pristupové komunikacie umoziovali prijazd k objektu pre ukryvané
osoby a spifiali podmienky podla prilohy &. 1 prvej &asti pismena C prvého bodu

- sa navrhuju s kapacitou 150 a viac ukryvanych osdb podla prilohy €. 1 prvej Casti pismena C
piateho bodu
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- maju zabezpecené vo vnutornych priestoroch mikroklimatické podmienky; miestnosti, ktoré
maju povahu trvalého pobytu 0s6b, musia byt vybavené zariadenim na ndtené vetranie

- splfiaju ochranné vlastnosti vyjadrené ochrannym sucinitelom stavby KO podla prilohy €. 1
Stvrtej Casti

Zariadenia odpadového hospodarstva

re$pektovat zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

zachovat existujuce zariadenia odpadového hospodarstva, rozvijat a budovat potrebnd kapacitu
zariadeni odpadového hospodarstva (najma zbernych dvorov a kompostarni)

odstranit a rekultivovat nelegalne skladky odpadov, znizovat rizika vzniku novych skladok odpadov
vytvarat podmienky na umiestnenie zbernych nadob a kontajnerov na odpady vo vsetkych rozvojovych

lokalitach, rozsSirenie zbernych miest pre separovany zber odpadu (obnova nadob na sklo, plasty,
papier a nové komodity), uprednostriovat budovanie polopodzemnych kontajnerovych stojisk.

2.18.6 Zasady a regulativy zachovania kulturnohistorickych hodnét, ochrany a
vyuzivania prirodnych zdrojov, ochrany prirody a tvorby krajiny, vytvarania a
udrziavania ekologickej stability, vratane ploch zelene

Zasady a regulativy zachovania kulturnohistorickych hodnot

Pre zachovanie kultirnohistorickych hodno6t je definovany sibor nasledujtcich regulativov:

zachovat a chranit nehnutelné narodné kultlirne pamiatky:

— Hradisko — archeologicka lokalita, vznik pred 11. storo¢im, zapisané v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu pod &islom 990/1 (dalej len ,UZPF“), situované na pahorku uprostred héjika
nad chatovou osadou ,,Bereg”, k. 4. Dvorniky, parc. ¢. 1929, 1852/1

— Hradok - motte, z 13. — 14. storocia, ¢. UZPF 12240/1, nachadzajuci sa na severozapadnom okraji
intravildanu miestnej ¢asti Dvornikov Posadka prevazne v aredli cintorina, parc. ¢. reg. KN C 22/1,
23/1,99/4, 100/1 (reg. KN E 100/3, 99/101, 100/1)

— Kostol Povysenia sv. Kriza - farsky, 2. polovica 18. storocia, situovany v centre obce, & UZPF
12241/1, parc. ¢. 246

— Kostol sv. Petra — zaniknuty, 1. polovica 13. storocia, ¢. UZPF 11977/1, vo vychodnej ¢asti obce na
miestnom cintorine, parc. ¢. 171/1, 171/2

— Kriz s korpusom na pilieri, z 2. polovice 18. storotia, ¢. UZPF 12244/1 — 3, situovany pred hlavnou
fasadou farského kostola, parc. ¢. 538/1

— Nahrobnik kamenny Jozefa Tarnéciho, z 2. polovice 18. storo¢ia, ¢. UZPF 12178/1, umiestneny v
areali obecného cintorina, parc. ¢. 171/1

— Stavba hospodarska — sypka, z 2. polovice 18. storotia, €. UZPF 12253/1, situovana v juhozépadnej
Casti obce v blizkosti obecného uradu, parc. ¢. 358/1

V bezprostrednom okoli nehnutelnej kultirnej pamiatky nemozno vykonavat stavebnu ¢innost ani ind
¢innost, ktora by mohla ohrozit pamiatkové hodnoty kultdrnej pamiatky. Bezprostredné okolie
nehnutelnej kultirnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnutelnej kultirnej
pamiatky; desat metrov sa pocita od obvodového plasta stavby, ak nehnutelnou kultirnou pamiatkou
je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnutelnou kultdrnou pamiatkou aj pozemok.

zachovat povodny vidiecky charakter zastavby, najma jej vyskova hladinu a urbanistickd mierku
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Trnava

Zasady a regulativy ochrany prirody a krajiny so zretelom na udrZanie ekologickej stability

Pre usmernenie ochrany a vyuZivania prirodnych zdrojov, ochrany prirody a tvorby krajiny, vytvdrania a
udrziavania ekologickej stability vratane ploch zelene je definovany subor nasledujucich regulativov:

e reSpektovat a chranit Uzemie Narodnej sustavy chranenych Gzemi:

— narodna prirodna rezervacia NPR Dubnik (EC 39)

Rozloha: 165,19 ha

Stupeni ochrany: 4. stupen ochrany

Vyhlasenie, aktualizacie: rok 1954, 1972, 1993

Spravujlca organizacia: SOP SR, Sprava CHKO Dunajské Luhy

Predmet ochrany: Ornitologicka lokalita vyrika malého (Otus scops). V odlesnenej krajine sa
vyskytuje vzacny a ojedinely zvySok prirodzeného lesného spolocenstva na cernozemi v
pahorkatinnom a UZlabinnom teréne zo skupiny lesov JV Eurdpy s chranenymi druhmi. Z
floristického hladiska sa na Uzemi vyskytuju chranené rastlinné druhy jasenec biely (Dictamnus

albus), hlavacik jarny (Adonis vernalis), veternica lesnd (Anemone sylvestris) a iné. Ochrana sa
vztahuje aj na staré duby a bresty na okraji rezervacie.

Biogeograficky regon: Pandnsky

Ochranné pasmo (OP): OP do vzdialenosti 100 m smerom von od hranice chraneného Uzemia (§17
ods. 7 Zakona o ochrane prirody).

Stupefi ochrany v OP: 3. stupen ochrany

Katastralne uzemie: Pusté sady, Vinohrady nad Vahom, Dvorniky

o reSpektovat a chranit Uzemie Eurdpskej sustavy chranenych Gzemi Natura 2000:

chranené tzemie eurdépskeho vyznamu SKUEV0074 Dubnik
Rozloha: 171,851 ha
Stupen ochrany: 4. stupen ochrany (v k. U. Vinohrady nad Vahom aj 5. stupen ochrany

Vyhlasenie: Vyhlasené Nariadenim vlady Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorym sa
ustanovuje narodny zoznam Uzemi eurépskeho vyznamu

Spravujtica organizacia: SOP SR, Sprava CHKO Dunajské Luhy
Odévodnenie ochrany: Uzemie je zaradené do narodného zoznamu Gzemi eurdpskeho vyznamu z
dévodu ochrany biotopov eurdpskeho vyznamu: Ls 2.2 Dubovo-hrabové lesy pandnske (* 91G0), Ls

3.2 Teplomilné ponticko-pandnske dubové lesy na sprasi a piesku (* 9110), Ls 3.4 Dubovo-cerové
lesy (91MO).

Kategoéria chraneného Uzemia: SKUEV0074 Dubnik je sucastou narodnej prirodnej rezervécie
Dubnik (v rozsahu 100 %).

Biogeograficky regon: Pandnsky
Katastralne uzemie (k. 0.): Pusté sady, Vinohrady nad Vahom, Dvorniky

Zoznam parciel v katastralnom tzemi Dvorniky: 233/3- Cast, 3464/2, 3482- ¢ast, 3508, 3556, 3585,
3613.

e reSpektovat prvky Regiondlneho Uzemného systému ekologickej stability (RUSES) okresu Hlohovec
(Esprit, 2019) %
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— nadregionalne biocentrum NRBc2 Dubovy hdj

Navrhované manaZmentové opatrenia: Minimalizacia holorubov, volit nesymetrické tvary
obnovnych prvkov, maximalne vyuZivat prirodzeni obnovu lesa, postupne obnovit prirodzené
drevinové zloZenie porastov, v porastoch ponechavat stromy na dozitie ako dutinové a hniezdne
stromy, dostatok odumretého dreva, Struktlru porastov v maximalne moznej miere priblizit
prirodzenej Strukture lesa, udrziavat stavy vysokej zveri na Urovni neohrozujicej obnovu vsetkych
drevin pévodného zlozenia, minimalizovat alebo vylucit pouzitie chemickych latok.

— regiondlne biocentrum RBc2 Mlady, Panské, Stary haj

Navrhované manaimentové opatrenia: V porovnani s USES UPN navrhujeme rozsirenie GUzemia o
Cast Stary haj a jej lepsie vzajomné prepojenie biokoridorom, uplatfiovat prirode blizke
obhospodarovanie lesa v porastoch s vhodnou drevinovou skladbou a zodpovedajlcim genofondom
— minimalizacia holorubov, na maximalnej ploche hospodarit pri zachovani trvalosti lesa (Uéelovy
vyber), pri ribariovom spbsobe hospodarenia minimalizovat velkost obnovovanych ploch a volit
nesymetrické tvary obnovnych prvkov, optimalizovat vystavbu lesnej cestnej siete, maximalne
vyuzivat prirodzent obnovu lesa, postupne obnovit prirodzené drevinové zloZenie porastov, v
porastoch ponechavat stromy na dozZitie, dutinové a hniezdne stromy, dostatok odumretého dreva,
Struktdru porastov v maximalne moznej miere pribliZit prirodzenej strukture lesa, udrziavat stavy
vysokej zveri na Urovni neohrozujlcej obnovu vsetkych drevin pévodného zlozZenia, minimalizovat
alebo vyluéit pouzitie chemickych latok, systematickou Udrzbou lesnych ciest minimalizovat vodnu
erdziu, vyuzivat Setrné technoldgie tazby a priblizovania dreva, vyuzivat pévodny genofond drevin
na obnovu lesa.

— regionalne biocentrum RBc3 Mladiny (v grafickej ¢asti RUSES chyba oznacenie biocentra)

Navrhované manaimentové opatrenia: V maximalnej miere uplatiiovat prirode blizke
obhospodarovanie lesa v porastoch s vhodnou drevinovou skladbou a zodpovedajicim genofondom
— minimalizacia holorubov, na maximalnej ploche hospodarit pri zachovani trvalosti lesa (Ucelovy
vyber), pri ribariovom spdsobe hospodéarenia minimalizovat velkost obnovovanych pléch a volit
nesymetrické tvary obnovnych prvkov, postupne obnovit prirodzené drevinové zlozenie porastov, v
porastoch ponechavat stromy na dozZitie, dutinové a hniezdne stromy, dostatok odumretého dreva,
Struktlru porastov v maximalne moznej miere pribliZit prirodzenej Strukture lesa, udrziavat stavy
vysokej zveri na Urovni neohrozujlcej obnovu vsetkych drevin pévodného zlozZenia, minimalizovat
alebo vyluéit pouzitie chemickych latok, systematickou Udrzbou lesnych ciest minimalizovat vodnu
erdziu, vyuzivat Setrné technoldgie tazby a priblizovania dreva, vyuZivat pévodny genofond drevin
na obnovu lesa.

— nadregionalny biokoridor NRBk1 Altvium Vahu

Navrhované manaimentové opatrenia: Neurbanizovat plochy biokoridoru ani plochy v jeho
bezprostrednej blizkosti, obzvlast v zaplavovom Gzemi, vyluéit aplikaciu chemickych latok, zachovat
prirodzeny charakter toku mimo doteraz upravenych Ccasti, novu regulaciu toku realizovat
vynimocne, vylu€ne v zastavanych ¢astiach obci a len pri preukazatelnom ohrozeni, minimalizovat
vyruby brehovych a sprievodnych porastov, eliminovat znedistenie toku (polnohospodarska vyroba,
sidla), vylucit zarybriovanie nepévodnymi druhmi, zabezpedit primerané vyuzivanie travnych ploch v
nive, v nive systematicky odstrariovat invazne druhy rastlin.

— regionalny biokoridor RBk1 Horny Dudvah (podla grafickej casti RUSES zasahuje aj do k. u.
Dvorniky)

Navrhované manaimentové opatrenia: Neurbanizovat plochy biokoridoru ani plochy v jeho
bezprostrednej blizkosti, obzvlast v zaplavovom Gzemi, vyluéit aplikaciu chemickych latok, zachovat
prirodzeny charakter toku mimo doteraz upravenych Ccasti, novu regulaciu toku realizovat
vynimocne, vyluéne v zastavanych castiach obci a len pri preukazatelnom ohrozeni, minimalizovat
vyruby brehovych a sprievodnych porastov, eliminovat znedistenie toku (polnohospodarska vyroba,
sidla), vylucit zarybriovanie nepévodnymi druhmi, zabezpedit primerané vyuzivanie travnych ploch v
nive, v nive systematicky odstrariovat invazne druhy rastlin.
— regionalny biokoridor RBk3 Jarcie

Navrhované manaimentové opatrenia: Neurbanizovat plochy biokoridoru ani plochy v jeho
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bezprostrednej blizkosti, vysadba nelesnych casti biokoridoru, revitalizacia casti, ktoré su v
nevyhovujlcom stave, zvazit moznosti odstranena bariér resp. vystavby ekoduktov v zavislosti od
cielovych druhov Zivocichov, pocas migracie znizZit prejazdovu rychlost na migracnych usekoch.

regionalny biokoridor RBk6 Za hradzami

Navrhované manazmentové opatrenia: Vysadba povodnych drevin a rozsirenie koridoru.

regionalny biokoridor RBk8 Pasienky (v grafickej ¢asti RUSES chyba oznacenie biokoridoru)

Navrhované manaZmentové opatrenia: Vysadba povodnych drevin a rozsirenie koridoru.
genofondové lokality (GL)
- GL1 UEV Dubnik

Navrhované manazmentové opatrenia: Vylucit aplikaciu chemickych latok v lesoch aj na trvalych
travnych porastoch, uplatriovat prirode blizke hospodarenie v lesoch, zachovat alebo cielene
obnovit pévodné druhové zloZenie lesnych porastov.

- GL 8 Dobrecké

Navrhované manazmentové opatrenia: Vylucit aplikaciu chemickych latok v bezprostrednom
okoli lokality, odstrafiovanie naletov, odstrariovat invazne druhy rastlin.

ekologicky vyznamné segmenty krajiny (EVSK)
EVSK2 Rabel

EVSKS5 Pri posddke

EVSK6 Uhliska

EVSK10 Strkovisko Dvorniky

e realizovat tieto manaZmentové opatrenia prvkov RUSES okresu Hlohovec (Esprit, 2019) *:

lesné biocentra a biokoridory

MO1.: uplatriovat prirode blizke hospodarenie v lesoch, zabezpedit tazbu a obnovu lesnych porastov
Setrnymi metddami (uplatfiovat iné ako velkoplo$né hospodarske spdsoby — podrastovy, vyberkowvy,
Ucelovy) zohladnujucich aktudlnu kategoériu lesa predpisujucich lesohospodarske opatrenia

MO3: zachovat a cielene obnovovat pbévodné druhové zloZenie lesnych porastov a postupne
znizovat zastUpenie stanovistne nepovodnych druhov drevin

MO4: podporovat prirodzent obnovu, prirodzenu vystavbu a Strukttru porastov

vodné a mokrad'ové biocentra a biokoridory

MO15: doplnit resp. vysadit brehovu a sprievodnu vegetaciu vodnych tokov a ploch a zabezpedit
ich ochranu

e realizovat tieto ekostabilizaéné opatrenia RUSES okresu Hlohovec (Esprit, 2019) ®:

— E2 - zvysit podiel nelesnej drevinovej vegetacie v polhohospodarsky intenzivne vyuZzivanej krajine,

rozélenit velkoblokovll ornd pddu (makrostruktiry) na mensie bloky (mezostruktary az
mikrosStruktury)

— E21 - stabilizovat zosuvné Gzemia a zabezpecit monitoring

— E22 - zabezpedit vysadbu izolacnej hygienickej vegetacie v okoli antropogénnych objektov s

nepriaznivymi vplyvmi na Zivotné prostredie - pofnohospodarske a priemyselné objekty, skladky

e realizovat tieto protipovodriové a protierdzne opatrenia RUSES okresu Hlohovec (Esprit, 2019) 1

— P2 - zamedzovat vytvaraniu nepriepustnych ploch v zastavanom Uzemi a zvySovat podiel pléch na

infiltraciu dazdovych vod do existujucich zelenych pasov popri cestnych komunikaciach, zaradit
infiltraéné pésy do planov pri stavani a rekonstrukcii cestnych komunikacii

— P6 - preferovat agrotechnické postupy zvysujuce retenénd schopnost pody.
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1 RUSES okresu Hlohovec, 2019 - vyrez (zdroj: https://download.sazp.sk/RUSES_lI/):
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Legenda:

Navrhované prvky RUSES

[[[[[H biokoridor nadregionalneho vyznamu - hydricky
E biokoridor regiondlneho vyznamu — terestricky
m biocentrum nadregionalneho vyznamu

@ biocentrum regionalneho vyznamu

% ekologicky vyznamny segment krajiny

D genofondova lokalita

Ekostabilizacné opatrenia .

Protierdzne a protipovodriové opatrenia O

Skupina manaZmentovych opatreni O

re$pektovat prvky miestneho Uzemného systému ekologickej stability (MUSES) a v stlade so zdkonom
¢. 330/1991 Zb. o pozemkovych Upravach, usporiadani pozemkového vlastnictva, pozemkovych
uradoch, pozemkovom fonde a o pozemkovych spolocenstvach vypracovat presné vymedzenie prvkov

s ciefom vyznaclenia ich ploch:

— miestny biokoridor mBK1 Jaré — navrhujeme doplnit brehové porasty,

— miestny biokoridor mBK2 Slatinka — navrhujeme dobudovat brehové porasty,

— miestny biokoridor mBK3 Polane — navrhujeme vytvorit 10 m pas zelene pozostavajlucej zo
stromov a krikov,
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interakéné prvky plosné — posilfiuji funkcénost biocentier a biokoridorov, su tvorené plochami
lesnych porastov, nelesnej drevinovej vegetdcie a plochami verejnej zelene v obci,

interakéné prvky liniové si navrhované ako aleje pri komunikacidch a ako pasy izolacnej zelene
okolo Sportovych arealov, priemyselnych aredlov a hospodarskych dvorov (plnia funkciu izola¢nu
ale aj esteticku),

liniova zelefi poédoochranna — navrhujeme ju hlavne na plochach ornej pédy nad 100 ha a na
plochach ornej pody ohrozenou vodnou erdziou (su to pasy zelene navrhované ako 2 etazové,
ktoré zabrdnia poOsobeniu erdzie, tato zelert je kombinovana s liniovymi interakénymi prvkami,
ktoré plnia tu istu funkciu ale nachadzaju sa ako sprievodna zelen komunikacii a tokov).

e realizovat tieto ekostabilizaéné opatrenia miestneho vyznamu:

opatrenia na polnohospodarskej pdde — vyberat vhodné plodiny, budovat vetrolamy a zabezpecit
dostato¢né previhéenie pdd, zvysit podiel nelesnej drevinovej vegetécie (najma pozdiz vodnych
tokov, kanalov aciest), doplnit vegetaciu pozdl? polnych ciest, obmedzit agrochemikalie,
zmensSovat hony, vytvarat pasy pédoochrannej vegetacie dvojetazové v Sirke cca 5 — 10m, vytvarat
plochy NDV tzv. remizky, na plochdch postihnutych veternou erdziou pestovat viacro¢né kultury,

zvysit ekologicku stabilitu Gzemia na plochiach hospodarskych dvorov a skladovych aredlov, ktory
su v sucasnosti bez ploch zelene (vytvorenim ploch zelene v areéloch a pasov izolacnej zelene okolo
aredlov sa zvysi stabilita daného Uzemia a zlepsi kvalita Zivotného prostredia okolitého zastavaného
Uzemia),

eliminovat stresové faktory — Zivo¢isnu vyrobu v hospodarskom dvore v Dvornikoch, ktory je
strednym zdrojom znecistenia ovzdusia a priamo sa dotyka zastavaného Gzemia obce, navrhujeme
umiestfiovat do najvzdialenejsich objektov od bytovej zastavby,

zmenit kultdru na TTP na plochach ornej pédy, ktora sa priamo dotyka brehov vodnych tokov alebo

.....

vodny tok pred zanasanim podou z veternej erdzie).

Priemet chranenych Gzemi a prvkov RUSES okresu Hlohovec do rieeného tzemia je zobrazeny v Prilohe &.
2: Priemet chranenych Gzemi a prvkov RUSES okresu Hlohovec do rie$eného Gzemia.

2.18.7 Zasady a regulativy starostlivosti o Zivotné prostredie

Pre usmernenie starostlivosti o Zivotné prostredie je definovany subor nasledujlcich regulativov:

zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny

v

Zakon ¢. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pody a o zmene zakona ¢.
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia a o zmene a
doplneni niektorych zakonov

Zakon ¢. 326/2005 Z. z. o lesoch

v

Zakon ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a jeho vykonavacie predpisy

Zakon €. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a nadvazujice
predpisy, tykajlce sa ochrany ovzdusia
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v

Zakon ¢. 87/2018 Z. z. o radianej ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov (najma
poziadavky §132 a §133)

Vyhlasku MZ SR €. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach
hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
Zivotnom prostredi

Vyhlasku MZ SR ¢. 57/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o obmedzeni oZiarenia
pracovnikov a obyvatelov z prirodnych zdrojov ionizujiceho Ziarenia

Vyhlasku MZ SR €. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuju ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej
vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovani pitnej vody, manazment rizik systému
zasobovania pitnou vodou a manazment rizik domovych rozvodnych systémov

Vyhlasku MZ SR ¢. 45/2024 7. z. o obmedzovani oziarenia obyvatelov z pitnej vody, z prirodnej
mineralnej vody a z vody vhodnej na pripravu stravy pre dojcata

Vyhlasku MZ SR ¢. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o poziadavkach na zdroje elektromagnetického
Ziarenia a na limity expozicie obyvatelov elektromagnetickému Ziareniu v Zivotnom prostredi

a iné predpisy v aktualnom zneni

v dalSom procese realizovat adaptaéné opatrenia, vyplyvajuce zo Stratégie adaptacie SR na nepriaznivé
dosledky zmeny klimy (kapitola ¢. 8.3 Sidelné prostredie, tabulka 15, upravené pre prostredie obce),
najma:

Opatrenia vo i Castejsim a intenzivnejSim vinam horucav:

koncipovat urbanisticku Strukturu obce tak, aby umoznovala lepsiu cirkuldciu vzduchu
zabezpedit zvySovanie podielu vegetacie a vodnych prvkov

zabezpedit a podporovat zamedzovanie priliSného prehrievania stavieb, napriklad vhodnou
orientdaciou stavby k svetovym stranam, tepelnu izoldciu, tienenim transparentnych vyplini otvorov

podporovat a vyuZivat vegetaciu, svetlé a odrazové povrchy na budoviach a v dopravnej
infrastruktare

zabezpedit a podporovat, aby boli dopravné a energetické technoldgie, materialy a infrastruktura
prispdsobené meniacim sa klimatickym podmienkam

vytvarat a podporovat vhodnd mikroklimu pre chodcov a cyklistov
zabezpedit a podporovat ochranu funkénych brehovych porastov
zabezpedit prispdsobenie vyberu drevin pre vysadbu meniacim sa klimatickym podmienkam

vytvarat komplexny systém ploch zelene v sidle v prepojeni do kontaktnych hranic sidla a do
prilahlej krajiny

Opatrenia voci CastejSiemu vyskytu silnych vetrov a vichric

zabezpedit a podporovat vysadbu lesa, alebo spoloc¢enstiev drevin
zabezpedit udrziavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetacie
zabezpedit dostatoénu odstupnu vzdialenost v blizkosti elektrického vedenia

zabezpedit a podporovat implementaciu opatreni proti veternej erézii, napriklad vysadbu
vetrolamov, Zivych plotov, aplikaciu prenosnych zabran

Opatrenia voci CastejSiemu vyskytu sucha

podporovat a zabezpedit opatovné vyuzivanie dazdovej a odpadovej vody

zabezpedit minimalizaciu strat vody v rozvodnych sietach

Podporovat vystavbu domovych Cistiarni odpadovych véd

v pripade, Ze samosprava je vlastnikom lesov, zabezpecit opatrenia vodi riziku lesnych poziarov
samospravy by mali podporovat a pokial mozno zabezpedit zvysené vyuzivanie lokalnych vodnych
ploch a dostupnost zaloznych vodnych zdrojov
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Opatrenia voci CastejSiemu vyskytu intenzivnych zrazok

v pripade Ze samosprava je vlastnikom lesov, zabezpecit udrZiavanie a rozsirovanie plochy prirode
blizkych lesov, resp. prirodzenych lesov

zabezpedit a podporovat zvysenie retenénej kapacity Uzemia pomocou hydrotechnickych opatreni,
navrhnutych ohladuplne k Zivotnému prostrediu, ak opatrenia zelenej infrastruktiry nepostacuju

zabezpedit a podporovat zvysenie infiltracnej kapacity Gzemia diverzifikovanim Struktary krajinnej
pokryvky s vyraznym zastUpenim vsakovacich prvkov v extravilane a minimalizovanim podielu
nepriepustnych povrchov a vytvarania novych nepriepustnych ploch na urbanizovanych pédach v
intravildne obce

zabezpedit a podporovat zvySovanie podielu vegetécie pre zadrZiavanie a infiltraciu dazdovych vod
v sidlach
zabezpedit a podporovat renaturaciu a ochranu tokov a mokradi

v pripade, Ze samosprava vlastni lesy, zabezpecit udrziavanie siete lesnych ciest s ucinnou
protipovodfiovou ochranou a rozru$ovat nepotrebné lesné cesty

usmernenie odtoku pomocou drobnych hydrotechnickych opatreni

zabezpedit a podporovat opatrenia proti vodnej erdzii, zosuvom pody

ako aj dalSie adaptaéné opatrenia:

zabezpedit podiel vegetacie a vodnych prvkov v zastavanom Uzemi a zabezpelit opatovné
vyuzivanie dazd'ovej a odpadovej vody

udrziavat dobry stav, statickej a ekologickej stability stromovej vegetacie

zabezpedit dostatoént odstupnu vzdialenost pri vysadbe a pocas rastu drevin v blizkosti
elektrického vedenia a inych inZinierskych sieti

vytvarat komplexny systém ploch zelene v sidle v prepojeni do kontaktnych hranic sidla a do
prilahlej krajiny

zmapovat vsetky porasty drevin rastucich mimo les a navrhnut G¢inné opatrenia, ktoré by zamedzili
ich nahlemu a nendvratnému odstraneniu z krajiny

zvysit infiltraénd kapacitu Uzemia diverzifikovanym Struktdry krajinnej pokryvky s vyraznym
zastupenim vsakovacich prvkov v extravildne a minimalizovanim podielu nepriepustnych povrchov
a vytvarania novych nepriepustnych pléch na urbanizovanych pédach v intravildne obce.

2.18.8 Vymedzenie zastavaného uzemia obce

(plochy €. 20 a 21 len vo vyhladovej etape)

18,

v

a Priloha ¢. 3: Samostatny vykres hranic suvisle zastavaného Uzemia obce s vyznacenim ochrannych
pasiem ciest — schéma
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2.18.9 Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi podla osobitnych
predpisov

Ochranné pasma tras nadradenych systémov dopravného vybavenia Uzemia

e cestné ochranné pasma mimo hranic suvisle zastavaného Uzemia obce vymedzeného platnym
Uzemnym planom obce v zmysle § 11 Zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (Cestny
zakon) v zneni neskordich predpisov a § 15 vykonavacej vyhladky &. 35/1984 Zb., ktorou sa dopliia
vyhlaska ¢. 102/1973 Zb. o Uprave pracovného ¢asu a o presune pracovného volna v roku 1974 — pozri
Prilohu ¢. 3: Samostatny vykres hranic suvisle zastavaného Uzemia obce s vyznafenim ochrannych
pasiem ciest — schéma

Ak je zastavané Uzemie v zmysle Uzemného planu vymedzené len po jednej strane pozemnej
komunikacie, avsak samotna komunikacia nie je v zmysle Uzemného planu sucastou zastavaného
Uzemia, v dotknutom Useku komunikacia poziva ochranu v podobe ochranného pasma.

Ochranné pasma tras nadradeného technického vybavenia uzemia

e pobrezné pozemky vodného toku v zmysle § 49 zikona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zédkona
Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon)

e ochranné pasma vodarenskych zdrojov vzmysle § 32 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene
zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny
zékon) a vyhlasky MZ SR €. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o uréovani ochrannych
pasiem vodarenskych zdrojov, o opatreniach na ochranu vod a o technickych Upravach v ochrannych
pasmach vodarenskych zdrojov

e pasma ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej
kanalizacie v zmysle §19 zdkona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a
o0 zmene a doplneni zdkona ¢. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach

e pasma ochrany vodnych stavieb (ak nejde o verejny vodovod a verejnu kanalizaciu) v zmysle § 55
zakona ¢. 364/2004 Z. z. ovodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon)

e ochranné pdsma potrubia na prepravu pohonnych latok a prepravu ropy v zmysle §§ 86, 87 zakona ¢.
251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (ropovod DN 700 mm, DN 500
mm, opticky kabel a SKAO Dvorniky s kablovymi rozvodmi)

e ochranné a bezpecnostné pasmo plynovodu v zmysle §§ 79, 80 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (tranzitny VVTL plynovod DN 1200, 1400 mm a VTL plynovod
DN do 200 mm)

e ochranné pasma zariadeni elektroenergetiky v zmysle § 43 zédkona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dvojité 2x400kV nadzemné el. vedenie ZVN V483/484 Krizovany
— Bystricany a nadzemné el. vedenia VN 22 kV s el. stanicami)

e ochranné pasma sieti v zmysle § 23 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach a
priestorovej normy Upravy vedeni technického vybavenia
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Hygienické ochranné pasma

§15

— 50 m od hranice pozemku pohrebiska; v ochrannom pasme sa nesmu povolovat a ani umiestfiovat
budovy okrem budov, ktoré poskytuju sluzby suvisiace s pohrebnictvom

platnej

§10

V zmysle leteckého zdkona sa na Uzemi obce vyZzaduje sthlas Dopravného Uradu pre:

1. umiestnenie stavieb letisk, osobitnych letisk, heliportov, stavieb pre letecké pozemné zariadenia a
letiskovych stavieb,

2. stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonavanie Cinnosti alebo vyuzivanie GUzemia, ktoré by
svojimi vlastnostami mohli ohrozit bezpecnost leteckej prevadzky, ak:

sa ich najvyssi bod nachddza vo vySke 40 m a viac nad terénom,

su ich sucastou veterné turbiny s rotujucimi lopatkami alebo st na nich umiestnené veterné turbiny
s rotujucimi lopatkami,

mézu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov alebo leteckych pozemnych zariadeni, najma
zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia velmi vysokého napéatia 110 kV a viac, energetické
zariadenia alebo vysielacie stanice,

mézu ohrozit let lietadla, najm3 zariadenia na generovanie alebo zosilfiovanie elektromagnetického
Ziarenia, klamlivé svetla alebo silné svetelné zdroje a nadzemné elektrické vedenia s napatim viac
ako 1 000 V veduce ponad udolia alebo v blizkosti dialnic, rychlostnych ciest a ciest I. triedy.

Chranené uzemia

V rieSenom Uzemi sa nachadza Uzemie Narodnej sustavy chranenych Gzemi:

e narodna prirodna rezervacia NPR Dubnik (EC 39) — podrobnejiie pozri kapitolu ¢. 2.18.6

V rieSenom Uzemi sa nachadza Uzemie Eurdpskej sistavy chranenych Uzemi Natura 2000:

e chrdnené Uzemie eurépskeho vyznamu SKUEV0074 Dubnik — podrobnejsie pozri kapitolu €. 2.18.6.

Iné obmedzenia

uréené

P3/14

(50%) a Vermilion Slovakia Exploration s.r.o. Bratislava (50%)

31.03.2028 — len zapadny okraj rieSeného Uzemia
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o loZisko nevyhradeného nerastu (LNN) ,,Dolné Zelenice - Strkopiesky a piesky (4748)“, ktoré vyuZiva
Polnohospodarske druzstvo Siladice.

Ide o lozisko so zastavenou tazbou alebo, na ktorom sa nepredpoklada vyuzivanie zasob.

57/2024

, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o obmedzovani oZiarenia pracovnikov a obyvatelov z prirodnych
zdrojov ionizujuceho Ziarenia

2.18.10 Vymedzenie ploch na verejnoprospesné stavby, na vykonanie delenia
a scelovania pozemkov, na asanaciu a chranené casti krajiny

Vymedzenie ploch na verejnoprospesné stavby

o UP a SP (stavebny zakon)

uvedeného v kapitole ¢. 2.18.12 ,Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb”

o UPP a UPD (predpisy ti¢inné do 31.03.2024)

Podmienky vyvlastnenia upravuje § 2 Zakona ¢. 282/2015 Z. z. o vyvlastriovani pozemkov a stavieb a o
nutenom obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Na konanie o vyvlastneni je prisluiny regiondlny Grad Uradu pre Gzemné planovanie a vystavbu Slovenskej
republiky (dalej len ,regiondlny Urad“), v izemnom obvode ktorého sa nachadza pozemok alebo stavba, o
ktorej sa ma konat, ak osobitny zakon neustanovuje inak (§ 7 Zakona ¢. 282/2015 Z. z. o vyvlastiiovani
pozemkov a stavieb a o nitenom obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o zmene a doplneni niektorych
zakonov).

Vymedzenie ploch na vykonanie delenia a scelovania pozemkov, na asanaciu a chranené
Casti krajiny

V rieSenom Uzemi je potrebné vymedzit plochy na tieto chranené (Casti krajiny — podrobnejsie pozri
kapitolu €. 2.18.6:

e narodna prirodna rezervéacia NPR Dubnik (EC 39)

e chrdnené Gzemie eurépskeho vyznamu SKUEV0074 Dubnik

e nadregiondlne biocentrum NRBc2 Dubovy h3j

e regionalne biocentrum RBc2 Mlady, Panské, Stary haj

e regionalne biocentrum RBc3 Mladiny (v grafickej ¢asti RUSES chyba oznacenie biocentra)

e nadregiondlny biokoridor NRBk1 Aldvium Vahu

e regionalny biokoridor RBk1 Horny Dudvah (pod/a grafickej casti RUSES zasahuje aj do k. 4. Dvorniky)
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regionalny biokoridor RBk3 Jarcie

regionalny biokoridor RBk6 Za hradzami

regionalny biokoridor RBKk8 Pasienky (v grafickej ¢asti RUSES chyba oznacenie biokoridoru)
genofondovd lokalita GL 1 UEV Dubnik

genofondova lokalita GL 8 Dobrecké

ekologicky vyznamny segment krajiny EVSK2 Rabel

ekologicky vyznamny segment krajiny EVSK5 Pri posadke

ekologicky vyznamny segment krajiny EVSK6 Uhliska

ekologicky vyznamny segment krajiny EVSK10 Strkovisko Dvorniky.

V sulade so zakonom ¢. 330/1991 Zb. o pozemkovych Upravach, usporiadani pozemkového vlastnictva,
pozemkovych uUradoch, pozemkovom fonde a o pozemkovych spoloc¢enstvach je potrebné vypracovat
presné vymedzenie uvedenych prvkov s cielom vyznacenia ich pl6ch.

2.18.11 Uréenie, na ktoré €asti obce je potrebné obstarat a schvalit tzemny
plan zény

(plocha €. 6 len vo vyhladovej etape)

Podmienkou obstarania UPN zény, uréenou v tejto UPD v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 50/1976 Zb.
o UP a SP a suvisiacich predpisov, sa rozumie podmienka spracovania UPN zény podla zakona ¢. 200/2022
Z. z. 0 Uzemnom pldnovani a slvisiacich predpisov.

2.18.12 Schéma zavaznych casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb

, havrhovana vo vyhladovej etape
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>>V nadpise ,,Priloha ¢. 1:“ sa v zdvere vklada text , Prieskumné uzemia, loZiska nevyhradeného nerastu, skiddky, zosuvy, radénové riziko“, cely nadpis potom znie: >>

Priloha ¢. 1: Prieskumné Uzemia, loziska nevyhradeného nerastu, skladky, zosuvy, radonové riziko
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Dvorniky

o Skiadky (4)
" upraven (prekrytie, terénne tpravy a pod.) (1)
¢ opustena skladka bez prekrytia (nelegalna skiadka) (3)

1
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N Environmentalne zataze (1)
Y @ Pravdepodobna environmentalna zétaz
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) «  Svahové deformacie (10)
. Aktivna (5)
1 Stabilizovana (3)
A .4 S potenciglnymi a aktivnymi formami (2)
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Loziska nevyhradeného nerastu (1)
4748 - Dolné Zelenice, strkopiesky a piesky,
Polnohospodarske druzstvo Siladice

Prieskumné Uzemia - uréené (1)
P3/14 - Trnava, horfavy zemny plyn,
NAFTA, as., Bratislava - 50%,

Vermilion Slovakia Exploration s.r.0, Bratislava - 50%,
Bratislava, 31.3.2028
*

e Raddnoveé riziko
Referenéné plochy (1)
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Strana | 28



>>Za Prilohu ¢. 1 sa vkladaju nové prilohy ¢. 2 a 3 s textom a obrdzkami, ktoré zneju: >>

Priloha €. 2: Priemet chranenych Gzemi a prvkov RUSES okresu Hlohovec do rieseného

uzemia

MO4NNRBc2

GL1 )
NPR DUBNIK

SKUEV 0074 DUBNIK',

l ] ’I’ LEGENDA:
~ 1 c _
\d NAVRH MUSES
NAVRHY OCHRANNE STV v

NARODNA PRIRODNA REZERVACIA (OP = 100m)
CHRANENE UZEMIE EUROPSKEHO VYZNAMU
EKOLOGICKY VYZNAMNE SEGMENTY KRAJINY
GENOFONDOVE LOKALITY

NAVRHY PRVKOV USES PODLA RUSES 2019
BIOCENTRUM NADREGIONALNEHO VYZNAMU
BIOKORIDOR NADREGIONALNEHO VYZNAMU
BIOCENTRUM REGIONALNEHO VYZNAMU
BIOKORIDOR REGIONALNEHO VYZNAMU
OPATRENIA PRVKOV RUSES

MANAZMENTOVE OPATRENIA PRVKOV RUSES
EKOSTABILIZACNE OPATRENIA RUSES E2
PROTIEROZNE A PROTIPOVODNOVE OPATRENIA RUSES P2
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Priloha €. 3: Samostatny vykres hranic suvisle zastavaného Uzemia obce (ierna éiara =
hranica zastavaného Uzemia obce existujuca, ruZzova Ciara = hranica zastavaného uzemia
obce navrhovand) s vyznaéenim ochrannych pasiem ciest (modra ¢iara) — schéma
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Priloha &. 4:
01* Sirsie vztahy, M 1:100000; M 1: 15000 (samostatna priloha)

02* Komplexny navrh priestorového a funkéného usporiadania tzemia, M 1: 5000 (samostatna priloha).
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